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SAFETY DATA SHEET 
Section 1. Identification 

 

Product Identifier:                          trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, Hydrogen Peroxide                

Other means of identification:     Proper Shipping name:  HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION  

                                                            Product code: N05001 trophon NanoNebulant;  

N05002 trophon Sonex-HL 

Synonyms                                         Hydrogen Dioxide; Peroxide 
CAS-No                                              7722-84-1 
EC-No.                                               231-765-0 
Reach Registration Number         01-2119485845 

Recommended use of the chemical and restrictions on use:    

Disinfectant      

Details of manufacturer or importer:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australia  

Telephone Number: +61 2 8063 1600  

Emergency Telephone number       24 hours ς Toll free: 1800 039 008; Landline: 03 9573 3112    

 

New Zealand Distributor:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, New Zealand 

Telephone Number: +64 9 442 4025   

Emergency Telephone number       24 hours - Toll free: +800 2436 2255; Landline: +61 3 9573 3112    

 

European entity/business name:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Germany 

Telephone Number: +49 40 46856885 

Emergency Telephone number       24 hours - Toll free: +800 2436 2255; Landline: +61 3 9573 3112     

 

 

Japanese Distributor:  

Japan Third Party Co., LTD 

ENGLISH 
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7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Telephone Number +81-3-6867-1180   

Emergency Telephone number       24 hours - Toll free: +800 2436 2255; Landline: +61 3 9573 3112   

USA Contact:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Telephone Number: 1-844-876-7466   

Emergency Telephone number       24 hours - Toll free: +800 2436 2255; Landline: (+1) 877 715 9305    

Section 2:  Hazards Identification   

 

2.1. Classification of the substance or mixture 

Classified as Dangerous Goods by the criteria of the Australian Dangerous Goods Code (ADG Code) 

for transport by Road and Rail; DANGEROUS GOODS.  

Based on available information, classified as hazardous according to Safe Work Australia; 

HAZARDOUS CHEMICAL. 

Classified as Dangerous Goods by the criteria of the US Department of Transport, Rules and 

Regulations. 

Classified as Dangerous Goods by the criteria of the Transportation of Dangerous Goods Regulations. 

Canada.  

Prepared to also comply EU regulation on classification, labelling and packaging of substances and 
mixtures, referred to and known as the CLP Classification - Regulation (EC) No 1272/2008.  
 
This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 
1910.1200) in the USA. 
 
Classified as a hazardous material by the Mexican Regulation for the land transport of hazardous 
materials and waste. 

 

Physical hazards  

Oxidising liquids: Category 2   

 

Health hazards 

Acute toxicity - Oral: Category 4 

Acute toxicity - Inhalation: Category 4  

Skin Corrosion/Irritant:  Category 1B 

Serious Eye Damage/Irritation - Category 1 

Specific Target Organ Toxicity ς Single Exposure: Category 3 (respiratory tract irritation) 

Environmental hazards 
Based on available data, the classification criteria are not met 

Aquatic Chronic 3 (H412) 
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2.2. Hazard Symbols 

 

    Oxidiser                  Corrosive                 Irritant   

Signal Word:   Danger  

 

Hazard Statements:  

H272 May intensify fire; oxidiser    

H302 Harmful if swallowed.  

H314 Causes severe skin burns and eye damage. 

H318 Causes serious eye damage.   

H332 Harmful if inhaled. 

H335 May cause respiratory irritation  

 

Precautionary statements 

Prevention  

P210 Keep away from heat 
P220 Store away from combustible materials. 
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles. 
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 
P264 Wash thoroughly after handling. 
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. 
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. 

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 

 

Response  

P301+P330+P331 IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. 
P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.  
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower. 
P363 Wash contaminated clothing before reuse. 
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for 
breathing. 
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. 
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P370+P378 In case of fire: Use FLOODING QUANTITIES OF WATER for extinction. 

 

Storage  
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P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. 
P405 Store locked up. 

2.3. Hazards not otherwise classified (HNOC) 

No hazards not otherwise classified were identified.   

Other information  

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very 

bioaccumulative (vPvB)  

 

 

Section 3. Composition and information on ingredients 

                                 

Chemical 

Identity 

Synonym CAS Number 

EC-No 

Proportions 

(%w/w) 

CLP Classification - Regulation (EC) 

No 1272/2008 

Hydrogen 

Peroxide  

Hydrogen 

Dioxide; 

Peroxide; 

Carbamide 

Peroxide 

7722-84-1 

231-765-0 

34.9 - 37.0  Oxidising liquids: Cat 2 (H272) 

Acute toxicity - Oral: Cat 4 (H302) 

Acute toxicity - Inhal: Cat 4 (H332) 

Skin burns/Eye damage: Cat 1 (314) 

STOTς SE Cat 3 (335) 

Aquatic Chronic Cat 3 (H412) 

Non-Hazardous 

ingredients 

(water)  

- 7732-18-5 To 100% - 

Full text of Hazard Statements: see section 16   

 

Section 4. First aid measures 

 

4.1. Description of first aid measures 

General Advice: If symptoms persist, call a physician.  
 
Ingestion: Immediately give a glass of water. If swallowed, do NOT induce vomiting. Never give 
anything by mouth to an unconscious person. Seek immediate medical assistance. 
 
Eye Contact:  Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

Remove contact lenses. Immediate medical attention is required. 

Skin Contact:  Take off all contaminated clothing immediately. Wash off immediately with plenty of 

soap and water. If irritation persists, call a physician.  
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Inhalation: If inhaled, remove from contaminated area to fresh air immediately. Apply artificial 

respiration if not breathing. If breathing is difficult, give oxygen. Immediately medical attention is 

required. 

Self-Protection of the First Aider:  Ensure that medical personnel are aware of the material(s) 
involved, take precautions to protect themselves and prevent spread of contamination. 
 
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

Causes severe eye damage. See section 11 for more detail information and symptoms. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

Treat symptomatically and supportively. Keep victim calm and warm - Obtain immediate medical 
care. Do not leave victim unattended. Risk of pulmonary edema. Ensure that attending medical 
personnel are aware of identity and nature of the product(s) involved and take precautions to 
protect themselves. 
Symptoms include inflammation of the mouth, throat and oesophagus, gastrointestinal discomfort 

and diarrhoea 

 

Section 5. Firefighting measures   

 
5.1. Suitable extinguishing equipment  
 
In case of fires involving substantial quantities of Hydrogen peroxide, use flooding quantities of 
water for extinction  
Unsuitable extinguishing media - Do NOT use organic compounds, i.e. dry chemicals, Carbon dioxide 
(CO2) or foam.  
For fires involving small amounts of Hydrogen peroxide, adapt fire extinguishing measures to 
surroundings. 
Explosion levels - (lower 40% - higher 100%).  
Oxidizing Properties ς Oxidizer. 
Sensitivity to Mechanical Impact ς Not sensitive.  
Sensitivity to Static discharge - Not sensitive. 
 
5.2. Specific Hazards arising from the chemical  
 
Will accelerate burning when involved in a fire. May explode from heating, shock, friction or 
contamination. Some will react explosively with hydrocarbons (fuels). May ignite combustibles 
(wood, paper, fabrics, leather etc). Fire may produce irritating, poisonous, and/or corrosive gases. 
Containers may explode when heated. Runoff may create fire or explosion hazard. 
 
Special protective equipment and precautions for firefighters - In the event of a fire, wear self-
contained breathing apparatus. Use personal protective equipment. Evacuate personnel to safe 
areas. Keep unauthorised unprotected personnel away.  
 
Wear self-contained breathing apparatus to approved Australian, European or USA, MSHA/NIOSH 

(approved or equivalent) standards for the country region in use.      

Keep upwind and to higher ground.  
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Cool containers with water spray until well after fire is out - If impossible, withdraw from area and 
let fire burn. Use water spray to knock down vapours or divert vapour clouds. Dam fire control water 
for later disposal. 
 

Hazchem Code:   2P 

               

NFPA Health     3             Flammability      0                        Instability    1                  Physical Hazards   OX 

HMIS   Health     3             Flammability      0                        Instability    1                  Physical Hazards   H 

NFPA/HMIS Ratings Legend Severe = 4; Serious = 3; Moderate = 2; Slight = 1; Minimal = 0 
Special Hazards: OX = Oxidizer 
Protection = H (Safety goggles, gloves, apron, the use of supplied air or SCBA respirator is required in 
lieu of a vapor cartridge respirator) 
 
Uniform Fire Code Oxidizer: Class 2τLiquid 

 

Section 6. Accidental release measures  

 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

Use personal protective equipment listed in Section 8.  

Ensure adequate ventilation. Prevent exposure to heat. ELIMINATE all ignition sources. Do not 
contaminate ς Keep combustibles (wood, paper, clothing, oil, etc.) away from spilled material. 
Do not use steel or aluminium tools or equipment. 

6.2. Environmental precautions 

Avoid release into the environment. If the product contaminates rivers, lakes or drains inform 
respective authorities. Due care must be exercised to avoid unnecessary pollution of watercourses. 
 
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 

Stop leak if safe to do so - Prevent entry into waterways, drains or confined areas. Isolate defective 
containers immediately and place into a plastic waste receptacle. Use water spray to knock down 
vapours or divert vapour clouds.  Dilute with plenty of water. Do not add chemical products. 
Never return spills to original packaging for re-use. Soak up with inert absorbent material. 
Dispose of in accordance with local regulations 
 
6.4. Reference to other sections 
Refer to protective measures listed in Sections 8 and 13. 

 

Section 7. Handling and storage 

 

7.1. Precautions for safe handling 

Safety showers and eyewash facilities should be provided within the immediate work area for 
emergency use. Ensure adequate ventilation - Use only outdoors or in a well-ventilated area. Handle 
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in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Do not breathe mist/vapours/spray 
and prevent contact with eyes, skin and clothing.  
Use personal protective equipment as required (see SECTION 8); Remove contaminated clothing 
immediately and rinse with large amounts of water. Keep away from heat and sources of ignition ς 
No smoking. Do not contaminate - Take any precaution to avoid mixing with combustibles/organic 
materials. Never return spilled product into its original container for reuse (risk of decomposition).  
 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

Store in original containers. Suitable materials for containers, stainless steel, glass, Teflon. 

Unsuitable materials for containers: brass, copper, iron.       

Oxidiser. Contact with combustible materials may cause fire.  Keep away from sources of ignition 

and heat sources.  

Do not keep the container sealed. Keep in a well ς ventilated place. Store in cool place. Protect 

against light. Protect from contamination.     

Keep away from food, drink and animal feeds. Keep away from combustible material.  

7.3. Specific end use(s)   

Disinfectant  

 

Section 8. Exposure controls and personal protection  

 

8.1. Control parameters 

Component  The United Kingdom 

Australia/NZ  

European 

Union 

Ireland USA 

Hydrogen 

peroxide 

TWA: 1 ppm 8 hr 

TWA: 1.4 mg/m3 8 hr 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2.8 mg/m3 15 

min 

TWA 5 days 75ppm 

(NIOSH)  

 

No data 

available 

TWA: 1 ppm 8 hr. 

TWA: 1.5 mg/m3 8 hr. 

STEL: 3 mg/m3 15 min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TWA: 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA:  1.4 mg/m3   

TWA:  1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75 PPM 

TWA:  1.4 mg/m3   

TWA:  1 ppm 
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Component  British 

Columbia  
Quebec  Ontario 

TWAEV 
Alberta Mexico   

 

Hydrogen 

peroxide  

(7722-84-1) 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1.4 

mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1.4 mg/m3 

Mexico: TWA 1 ppm 

Mexico: TWA 1.5 mg/m3 

Mexico: STEL 2 ppm 

Mexico: STEL 3 mg/m3   

 

 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to 
Life or Health 
 
List source(s): UK - EH40/2005 Containing the workplace exposure limits (WELs) for use with the 
Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 (as amended). Updated by 
September 2006 official press release and October 2007 Supplement. IRE - 2010 Code of Practice for 
the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001. Published by the Health 
and Safety Authority. 
 

Note: As published by Safe Work Australia Workplace Exposure Standards for Airborne 
Contaminants. TWA - The time-weighted average airborne concentration of a substance when 
calculated over an eight-hour working day, for a five-day working week. 
These Workplace Exposure Standards are guides to be used in the control of occupational health 
hazards. All atmospheric contamination should be kept to as low a level as is workable. These 
workplace exposure standards should not be used as clear defining points between safe and 
dangerous concentrations of chemicals. They are not a measure of relative toxicity.     
 

Biological monitoring:  This product, as supplied, does not contain any hazardous materials with 

biological limits established by the region-specific regulatory bodies.  

Monitoring methods 

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of 
procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents. 
 

Derived No Effect Level (DNEL) Workers 

Route of 

exposure  

 

Acute effects 

(local)  

 

Acute effects 

(systemic) 

 

Chronic effects 

(local) 

 

Chronic effects 

(systemic 

Oral -- -- -- -- 

    Dermal -- -- -- -- 
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    Inhalation 3 mg/m3 -- 1.4 mg/m3 -- 

 

Predicted No Effect Concentration (PNEC) - See values below. 
 
Fresh water: 0.0126 mg/L 
Fresh water sediment: 0.047 mg/kg 
Marine water: 0.0126 mg/L 
Marine water sediment: 0.047 mg/kg 
Water Intermittent: 0.0138 mg/L 
Microorganisms in sewage Treatment: 4,66 mg/L 
Soil (Agriculture): 0.0019 mg/kg 

Control banding: Data not available 

 
8.2. Exposure controls 
 
Engineering controls:    
 
Provide a system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures as 
low as possible. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the emissions 
of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the general work area. 
 

Individual protection measures, for example personal protective equipment (PPE): 

Eye and face protection 

CƻǊ ƴƻǊƳŀƭ ƘŀƴŘƭƛƴƎ ƻŦ ŎŀǊǘǊƛŘƎŜǎΣ ǿƘŜƴ ǳǎŜŘ ǿƛǘƘ ǘƘŜ ǘǊƻǇƘƻƴ ŀŎŎƻǊŘƛƴƎ ǘƻ ǘƘŜ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜǊǎΩ 
instructions, no eye protection is normally required.  If in a spill or bulk-handling situation, chemical 
resistant goggles must be worn. If risk of splashing, chemical proof goggles/face shield must be 
worn. 
 

Skin protection 

For normal handling of cartridges, when used with the trophon according to the 
ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŜǊΩǎ instructions, body protection is not normally required, except for gloves. 
If in a spill, bulk-handling or direct chemical contact situation, a protective suit must be 
worn. If risk of splashing, PVC or rubber apron/boots must be worn. 
 

Glove material  Breakthrough time  Glove thickness  EU standard  Glove comments 

Butyl rubber  >8 h 0.35 mm EN 374 Minimum 

requirement 

Neoprene >8 h   0.45 mm -- -- 

Viton    >8 h   0.3 mm -- -- 

Natural rubber  >8 h   0.5 mm -- -- 

Nitrile rubber >8 h   0.1-0.2 mm -- -- 
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Refer to supplier instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the 

gloves and to ensure gloves are suitable for the task. Remove gloves with care avoiding skin contamination. 

Respiratory protection 

No personal respiratory protective equipment is normally required. However, if workplace exposure 
limit is exceeded, apply respiratory protective equipment. 
 
Industrial scale/emergency use  
 
Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are 
exceeded or if irritation or other symptoms are experienced 
Recommended Filter type: Particulates filter conforming to EN 143 Inorganic gases and vapours filter 
Type B Grey conforming to EN14387  
 
Small scale/Laboratory use 
Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149:2001 approved respirator if exposure limits are 
exceeded or if irritation or other symptoms are experienced. 
Recommended half mask: Particle filtering: EN149:2001 When RPE is used a face piece Fit Test 
should be conducted 
 
Environmental exposure controls 
Product should be prevented from entering drains. Do not allow material to contaminate ground water 
system. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. 

 
Use only respiratory protection that conforms to the international/national standards. 

Thermal hazards 

Hydrogen peroxide will increase decomposition if exposed to heat  

Other information. 
 
Australian standards on PPE 
Respiratory protection: AS/NZS 1715 and AS/NZS 1716.  
Gloves: AS/NZS 2161.1.  
Eye protection: AS/NZS 1336 and AS/NZS 1337 
 

European standards for PPE  

Goggles (European standard - EN 166) 

Self-contained breathing apparatus to approved Australian, European or USA, MSHA/NIOSH 

(approved or equivalent) standards for the country region in use.  

Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149. Use 
a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator if exposure limits are exceeded or 
if irritation or other symptoms are experienced.   
wŜŦŜǊ ǘƻ ǘƘŜ ΨtŜǊǎƻƴŀƭ tǊƻǘŜŎǘƛǾŜ 9ǉǳƛǇƳŜƴǘ όtt9ύ ς Regulations (EU) 2016/425    
 
US Standards for PPE   
Reference publication - Personal Protective Equipment U.S. Department of Labour Occupational 
Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Canadian standards on PPE 
CSA Standard Z94.4-02 ς Selection, Care and Use of Respirators 
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CSA Standard Z94.3-07 ς Eye and Face Protectors 
CSA Standard Z94.1 ς Protective Headwear 
CSA Standard Z195-09 ς Protective Footwear 
CSA Standard Z94.2.02 ς Hearing Protection Devices (Performance Selection, Care and Use) 
 
 

Section 9. Physical and chemical properties  

 

9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Appearance:  Clear, colourless liquid.  

Odour: Slightly pungent  

Odour threshold: Data is not available  

pH: 1-4 

Melting point/freezing point: Liquid at ambient conditions 

Boiling point and boiling range: Approx. 108°C / 226.4oF 760 mmHg (H2O2 35%) 

Flash point:  Does not flash   

Evaporation rate: Data is not available  

Flammability (solid, gas): The product is not flammable   

Upper/lower flammability or explosive limits: Not flammable 

Vapour pressure: 12 mbar at room temperature  

Vapour density: 1 (H2O2 50%)  

Relative density: 1.13 at 35% aqueous solution  

Solubility: Soluble in water and polar organic solvents 

Partition coefficient: n-octanol/water: Log Pow: -1.1  

Auto-ignition temperature: Data is not available  

Decomposition temperature:  >= 60 °C (140oF) (Self-Accelerating decomposition temperature 
(SADT) (> 50%)); < 60 °C (140o F) (slow decomposition) (> 50%); l00 °C (212oF) in 25 kg package (SADT 
(35%)); 80 °C (176oF) in 1 m³ volume (SADT (35%)).   
Viscosity:  1.07 mPa.s Temperature: 20°C (68oF) (H2O2 27.5%)   

 

Other physical/chemical parameters  

Specific heat value: Data is not available  

Saturated vapour concentration:  500 ppm at 30 °C (86oF) (35%)   

Release of invisible flammable vapours and gases: Not flammable 

Particle size (average and range): Data is not available   

Size distribution:  Data is not available   

Shape and aspect ratio: Data is not available 

Crystallinity: Data is not available 

Dustiness: Data is not available 

Surface area: Data is not available 

Degree of aggregation or agglomeration, and dispersibility: Data is not available 

Redox potential: Data is not available 

Biodurability or biopersistence: Data is not available 

Surface coating or chemistry: Data is not available  
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9.2. Other information 

No other information available 

 

Section 10. Stability and reactivity 

 

10.1. Reactivity 

Reactive with reducing agents, organic solvents, organic compounds and metals  

   10.2. Chemical stability 

Stable under normal storage and handling conditions of temperature and pressure. Contains a stabilizer. 

10.3. Possibility of hazardous reactions 

Explosive at high temperatures and when in contact with organic solvents. 

10.4. Conditions to avoid 
Organic materials plus mechanical shock, light, ignition sources, dust generation, heat, combustible 
materials, reducing agents, alkaline materials, strong oxidants, rust, dust, pH > 4.0, contamination, 
depletion of stabilizers, lack of vents and incompatible materials. 
10.5. Incompatible materials 
Strong acids, strong bases, heavy metal salts, reducing agents and combustible material 
10.6. Hazardous decomposition products 
Oxygen, the release of other hazardous decomposition products is possible, hydrogen gas, water, 
heat, steam. Decomposition continuously occurs even at a slow rate when the compound is 
inhibited. 
 

Section 11. Toxicological information 

 

11.1. Information on toxicological effects 

(a) Acute toxicity 

Oral Category 4  

Dermal Based on available data, the classification criteria are not met 
Inhalation Based on available data, the classification criteria are not met 

For USA  

Product mixture Information 
Oral LD50 Category 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. 
Dermal LD50 Based on ATE data, the classification criteria are not met. ATE > 2000 mg/kg. 
Vapor LC50 Based on ATE data, the classification criteria are not met. ATE > 20 mg/l. 

Component  LD50 Oral  LD50 Dermal LC50 Inhalation 

Hydrogen 

peroxide  

376 mg/kg (Rat) (90%) 

910 mg/kg (Rat) (20-60%) 

1518 mg/kg (Rat) (8-20% sol) 

1682 mg/kg (Rat) (30% sol) 

>2000 mg/kg 

(Rabbit) 

LC50 = 2000 mg/m3 (Rat) 4 h 
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Toxicological Synergistic - No information available  
Sensitization - No information available 

Carcinogenicity - The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.  

 

Component  CAS-No  IARC  NTP  ACGIH  OSHA  Mexico 

Water  7732-18-5 Not listed  Not listed Not listed Not listed Not listed 

Hydrogen 

peroxide  

7722-84-1 Not listed Not listed A3 Not listed A3 

 

IARC: (International Agency for Research on Cancer) IARC: (International Agency for Research on Cancer) 
Group 1 - Carcinogenic to Humans 
Group 2A - Probably Carcinogenic to Humans 
Group 2B - Possibly Carcinogenic to Humans 
 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 
A1 - Known Human Carcinogen 
A2 - Suspected Human Carcinogen 
A3 - Animal Carcinogen 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 
Mexico - Occupational Exposure Limits - Carcinogens Mexico - Occupational Exposure Limits - Carcinogens 
A1 - Confirmed Human Carcinogen 
A2 - Suspected Human Carcinogen 
A3 - Confirmed Animal Carcinogen 
A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen 
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen 

 

(b) skin corrosion/irritation; Based on available data, the classification criteria are not met 
(c) serious eye damage/irritation; Category 1 
(d) respiratory or skin sensitization;  
Respiratory Based on available data, the classification criteria are not met 
Skin Based on available data, the classification criteria are not met 
(e) germ cell mutagenicity; Based on available data, the classification criteria are not met 
(f) carcinogenicity; Based on available data, the classification criteria are not met 
ά/ƻƴŦƛǊƳŜŘ !ƴƛƳŀƭ /ŀǊŎƛƴƻƎŜƴ ǿƛǘƘ ¦ƴƪƴƻǿƴ wŜƭŜǾŀƴŎŜ ǘƻ IǳƳŀƴǎ ό!оύέΦ 
(g) reproductive toxicity; Based on available data, the classification criteria are not met 
(h) STOT-single exposure; Based on available data, the classification criteria are not met 

(i) STOT-repeated exposure; Based on available data, the classification criteria are not met 
Target Organs None known. 
(j) aspiration hazard; Based on available data, the classification criteria are not met 
 
 
Symptoms / effects, both acute and delayed  
 

Information on early onset of symptoms related to exposure 

Data not available 

Delayed and interactive health effects from exposure 
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Available evidence from animal studies indicate that repeated or prolonged exposure to this 
material could result in effects on the lungs. 
Exposure levels and health effects 

Hydrogen peroxide has moderate acute toxicity from oral and inhalation exposure, and low acute 

toxicity from dermal exposure.  The chemical is corrosive to the skin and eyes and is a respiratory 

irritant. 

 

 Section 12. Ecological Information 

 

12.1. Toxicity   

Acute aquatic hazard:  No ecological problems are to be expected when the product is handled and 
used with due care and attention. When used properly, no impairments in the function of waste-
water-treatment plants are to be expected. Toxic for aquatic organisms. In high concentrations: 
Toxic effect on fish and plankton. 
Long-term aquatic hazard: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in 
the aquatic environment. 
 

Ecotoxicity:   

 Toxicity to fish: Toxicity to and other 

aquatic invertebrates: 

Toxicity to algae and other 

aquatic plants: 

Hydrogen 

Peroxide  

Pimephales promelas, 

LC50, 96h, 16.4 mg/l 

 

Pimephales promelas, 

NOEC, 96h, 5 mg/l 

Crustaceans, Daphnia 

pulex, EC50, 48h, 2.4 mg/l 

 

Crustaceans, Daphnia 

pulex, NOEC, 48h, 1 mg/l 

Algae, various species, EC50, 

from 72 ς 96h, from 3.7 ς 

160 mg/l 

Algae, Nitzchia closterium, 

EC50, from 72 ς 96, 0.85 

mg/l 

 

Microtox ς Not listed  

 

12.2. Persistence and degradability Readily biodegradable 

 
Persistence: Persistence is unlikely, Decomposes, Soluble in water, based on information available. 
Degradability: Not relevant for inorganic substances. 
Degradation in sewage treatment plant: No inhibition of bacteria is expected if properly introduced 
into a biological treatment facility. Contains substances known to be hazardous to the environment 
or not degradable in waste-water treatment plants. 
 
12.3. Bioaccumulative potential  
Bioaccumulation is unlikely  
log Pow -1.1.  Hydrogen peroxide does not accumulate in cells of living organisms. 

12.4. Mobility in soil  
Hydrogen peroxide LOW (KOC = 14.3). The product is water soluble and may spread in water 
systems. Highly mobile in soils  
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12.5. Results of PBT and vPvB assessment 
Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very 
bioaccumulative (vPvB). 
 
12.6. Other adverse effects 
Endocrine Disruptor Information This product does not contain any known or suspected endocrine 
disruptors 
Persistent Organic Pollutant This product does not contain any known or suspected substance 
Ozone Depletion Potential This product does not contain any known or suspected substance 
 
 
 

Section 13. Disposal consideration 

 

13.1 Waste treatment methods 

Persons conducting disposal, recycling or reclamation activities should ensure that appropriate 

ǇŜǊǎƻƴŀƭ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜǉǳƛǇƳŜƴǘ ƛǎ ǳǎŜŘΣ ǎŜŜ ά{ŜŎǘƛƻƴ уΦ 9ȄǇƻǎǳǊŜ /ƻƴǘǊƻƭǎ ŀƴŘ tŜǊǎƻƴŀƭ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴέ 

of this SDS. 

If possible, material and its container should be recycled. If material or container cannot be recycled, 

dispose in accordance with local, regional national and international Regulations.    

Contact a specialist disposal company or the local waste regulator for advice. 

US EPA Waste Number D001 

 

 Section 14. Transport Information 

 

ROAD AND RAIL TRANSPORT   

ADR - Classified as Dangerous Goods by the criteria of the European Agreement Concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ADG - Classified as Dangerous Goods by the criteria of the Australian Code for the Transport of 

Dangerous Goods by Road & Rail. (ADG Code).  

DOT - Classified as Dangerous Goods by the criteria of the US Department of Transport, Rules and 

Regulations.  

TDG - Classified as Dangerous Goods by the criteria of the Transportation of Dangerous Goods 

Regulations. Canada  

Classified as a hazardous material by the Mexican Regulation for the land transport of hazardous 

materials and waste. 
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UN No:                                                2014 

Proper Shipping Name:                   HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 

20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as 

necessary) 

Dangerous Goods Class:                  5.1 

Subsidiary Risk(s): 

Packing Group number:                   

8 

II 

Hazchem Code:                                  2P 

Emergency Response Guide No:   31 

 

Special precautions for user:  Dangerous Goods of Class 5.1 Oxidising Agents are incompatible in a 
placard load with any of the following: - Class 1, Class 2.1, Class 2.3, Class 3, Class 4, Class 5.2, Class 
7, Class 8, Fire risk substances and combustible liquids. 
Additional information: Data is not available. 

MARINE TRANSPORT  

Classified as Dangerous Goods by the criteria of the International Maritime Dangerous Goods Code 

(IMDG Code) for transport by sea.  This material under the IMDG Code is classified as a Marine 

Pollutant (P). 

 

UN No:                                              2014 

Proper Shipping Name:                 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% 

but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) 

Dangerous Goods Class:   

  Subsidiary Risk(s):          

5.1 

8 

Packing Group number:                 II 

 

AIR TRANSPORT  

Classified as Dangerous Goods by the criteria of the International Air Transport Association (IATA) 

Dangerous Goods Regulations for transport by air. (Air -STRICKLY NO AIR FRIEGHT) 
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UN No:                                              2014 

Proper Shipping Name:                 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% 

but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) 

Dangerous Goods Class: 

Subsidiary Risk(s):                        

5.1 

8 

Packing Group number:   

 

  14.5. Environmental hazards  

14.6. Special precautions for user 

14.7. Transport in bulk according 

to Annex II of MARPOL73/78 and 

the IBC Code 

                        

II 

 

No hazards identified 

No special precautions required 

 

Not applicable, packaged goods 

 

 

Section 15. Regulatory information  

 

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

International Inventories X = listed. 

Canada (DSL/NDSL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (ECL). 

Component  CAS- No EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Hydrogen 

peroxide  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Water 7732-18-5 231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

TSCA inventory notification ς Active/Inactive: ACTIVE  

TSCA -EPA Regulatory Flags ς No information available      

Legend:  

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710) 
X - Listed 
'-' - Not Listed 
TSCA 12(b) - Notices of Export - Not applicable 

National/International Regulations 

U.S. Federal Regulations (Hydrogen peroxide) 
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SARA 313 - This product does not contain any chemicals which are subject to the reporting 
requirements of the Act and Title 40 of the Code of Federal Regulations, Part 372 
SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information 
CWA (Clean Water Act) - This product does not contain any substances regulated as pollutants 
pursuant to the Clean Water Act (40 CFR 122.21 and 40 CFR 122.42) 
Clean Air Act - Not applicable 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
 

CERCLA - This material, as supplied, contains one or more substances regulated as a hazardous 
substance under the Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability 
Act (CERCLA) (40 CFR 302). 

Specifically, Regulated Chemical: No information available 

Highly Hazardous Chemical:  TQ:7500 LB    

California Proposition 65 This product does not contain any Proposition 65 chemicals 

Hazardous Substances RQs ς No information available 

CERCLA EHS RQs ς 1000 lb 

U.S. State Right-to-Know Regulations 
Component  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvania  Illinois  Rhode Island 

Water  - - X - - 

Hydrogen peroxide X X X - X 

U.S. Department of Transportation 
Reportable Quantity (RQ):                 N 
DOT Marine Pollutant:                       N 
DOT Severe Marine Pollutant:          N 
 
U.S. Department of Homeland Security 
This product contains the following DHS chemicals: 
Legend - STQs = Screening Threshold Quantities, APA = A placarded amount 

Hydrogen peroxide - (DHS Chemical Facility Anti- Terrorism Standard): Theft STQs -400lbs 

(concentration >= 35%)    

Other International Regulations 

Mexico - Grade    No information available 

Hydrogen peroxide: Germany - Water Classification (VwVws) - WGK1. Germany -TA-Luft -N/A Class    

Also refer to - Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 and 2005 

Amendment. 

This material is not subject to the following international agreements: 

- Montreal Protocol (Ozone depleting substances) 

- The Stockholm Convention (Persistent Organic Pollutants) 

- The Rotterdam Convention (Prior Informed Consent) 

- Basel Convention (Hazardous Waste) 

- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). 
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This material/constituents(s) is covered by the following requirements in Australia  
 

- the Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) established under 
the Therapeutic Goods Act 1989 (Cwlth) (as amended).  Poisons Schedule number S6. 

- All components of this product are listed on or exempt from the Australian Inventory of 
Chemical Substances (AICS).  

-  

Section 16. Other Information  

 
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3 
H272 May intensify fire; oxidiser    

H302 Harmful if swallowed.  

H314 Causes severe skin burns and eye damage. 

H318 Causes serious eye damage.   

H332 Harmful if inhaled. 

H335 May cause respiratory irritation  

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects 

 

Legend 

 

Key literature references and sources for data 
Suppliers safety data sheet, Chem advisor - LOLI, Merck index, RTECS 
Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation 
(EC) 1272/2008 [CLP]: 
Physical hazards on basis of test data 
Health Hazards Calculation method 
Environmental hazards Calculation method 
 
Training Advice 
Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal 
Protective Equipment (PPE) and hygiene. 
Use of personal protective equipment, covering appropriate selection, compatibility, breakthrough 
thresholds, care, maintenance, fit and standards. First aid for chemical exposure, including the use of 
eye wash and safety showers. 
 
This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 

 

Date of preparation: 2 June 2019  

Reason for issue: Format change and redesign to include US format requirements            
Prepared by ChemVit Consulting Pty Ltd    

Source of data  

This SDS has been prepared in accordance the Safe Work Australia Preparation of safety data sheets 

for hazardous chemicals Code of Practice prepared under the Work Health and Safety Act and Work 

Health and Safety Regulations. 

Code of Practice: Labelling of workplace hazardous chemicals 

'Standard for the Uniform Scheduling of MediŎƛƴŜǎ ŀƴŘ tƻƛǎƻƴǎ bƻΦ ноΩ  

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
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Hazard Classification 

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) (NICNAS)  

Chemical Assessment Reports (NICNAS) 

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants  

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)  

(United Nations) Global Portal to Information on Chemical Substances (OECD).  

OECD means the Organisation for Economic Cooperation and Development. 

Hazardous Chemical Information System 

European Chemicals Agency (ECHA) 

 

Other references 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by 

Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

 

 

 

 

Key abbreviations or acronyms used  

 
CAS - Chemical Abstracts Service  

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 

8(b) Inventory 

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances/EU List of Notified 

Chemical Substances 

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-

Domestic Substances List 

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances  

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances 

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances  

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals 

WEL - Workplace Exposure Limit  

TWA - Time Weighted Average 

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 

ADR - European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road 

ICAO/IATA - International Civil Aviation 

Organization/International Air Transport Association 

IMO/IMDG - International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods 

Code 

MARPOL - International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development  

ATE - Acute Toxicity Estimate 

BCF - Bioconcentration factor  

VOC - Volatile Organic Compounds 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health.  

UN United Nations. 

STEL Short Term Exposure Limit.  

http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health. 

NOHSC National Occupational Health and Safety 

Commission. 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists  

IARC - International Agency for Research on Cancer 

DNEL - Derived No Effect Level  

PNEC - Predicted No Effect Concentration 

RPE - Respiratory Protective Equipment  

LD50 - Lethal Dose 50% 

LC50 - Lethal Concentration 50%  

EC50 - Effective Concentration 50% 

NOEC - No Observed Effect Concentration 

POW - Partition coefficient Octanol: Water 

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

TLV Threshold Limit Value. 

< Less Than. 

> Greater Than. 

atm Atmosphere.  

cm² Square Centimetres.  

deg C (°C) Degrees Celsius. 

g Grams g/cm³ Grams per Cubic Centimetre.  

g/l  Grams per Litre. 

ppb Parts per Billion.  

ppm Parts per Million.  

psi Pounds per Square Inch.  

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Disclaimer 

This information was prepared in good faith from the best information available at that time of 

issue. It is based on the present level of research and to this extent we believe it is accurate. 

However, no guarantee of accuracy is made or implied and since conditions of use are beyond our 

control, all information relevant to usage is offered without warranty. The manufacturer will not be 

held responsible for any unauthorised use of this information or for any modified or altered versions         

If you are an employer it is your duty to tell your employees, and any person/s that may be affected, 

of any hazards described in this data sheet and of any precautions that should be taken. 

In all cases please ensure you have the current version.  

                                                                        END OF SDS 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 

Unternehmens 

 

Produktidentifikator: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, Wasserstoffperoxid                

Andere Mittel zur Identifizierung: Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: WASSERSTOFFPEROXID, 

WÄSSRIGE LÖSUNG  

                                                            Produktcode: N05001 trophon NanoNebulant;  

                N05002 trophon Sonex-HL 

Synonyme                                         Wasserstoffdioxid; Peroxid 
CAS-Nr.                                              7722-84-1 
EC-Nr.                                                 231-765-0 
Reach-Registrierungsnummer      01-2119485845 

Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkungen:    

Desinfektionsmittel      

Angaben zum Hersteller oder Importeur:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australien  

Telefon: +61 2 8063 1600  

Notrufnummer       24 Stunden - gebührenfrei: 1800 039 008; Festnetz: 03 9573 3112    

 

Neuseeländischer Vertriebspartner:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Neuseeland 

Telefon: +64 9 442 4025   

Notrufnummer       24 Stunden - gebührenfrei: +800 2436 2255; Festnetz: +61 3 9573 3112    

 

Name der europäischen Firma:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbütteler Bogen 66 

22399 Hamburg ς Deutschland 

Telefon: +49 40 46856885 

Notrufnummer       24 Stunden - gebührenfrei: +800 2436 2255; Festnetz: +61 3 9573 3112     

 

 

DEUTSCH 
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Japanischer Vertriebspartner:  

Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Telefon: +81-3-6867-1180   

Notrufnummer       24 Stunden - gebührenfrei: +800 2436 2255; Festnetz: +61 3 9573 3112   

Kontakt in den USA:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Telefon: 1-844-876-7466   

Notrufnummer       24 Stunden - gebührenfrei: +800 2436 2255; Festnetz: (+1) 877 715 9305    

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren   

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung als Gefahrgut nach den Kriterien des Australian Dangerous Goods Code (ADG-Code) für 

den Transport auf Straße und Schiene; GEFAHRGUT.  

Basierend auf den verfügbaren Informationen eingestuft als gefährlich gemäß Safe Work Australia; 

GEFÄHRLICHE CHEMIKALIE. 

Nach den Kriterien des US Department of Transport, Rules and Regulations (US-

Verkehrsministerium) als Gefahrgut eingestuft. 

Nach den Kriterien des Transportation of Dangerous Goods Regulations, Canada (Kanadische 

Gefahrguttransport-Vorschriften) als Gefahrgut eingestuft.  

Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen (CLP Verordnung).  
 
Diese Chemikalie wird gemäß 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in 
den USA als gefährlich eingestuft. 
 
Wird gemäß der mexikanischen Verordnung für den Landtransport von gefährlichen Stoffen und 
Abfällen als Gefahrstoff eingestuft. 

 

Physikalische Gefahren  

Oxidierende Flüssigkeiten: Kategorie 2   

 

Gesundheitsgefahren 

Akute Toxizität ς oral: Kategorie 4 

Akute Toxizität ς inhalativ: Kategorie 4  

Hautkorrosion/-reizung: Kategorie 1B 

Schwere Augenschäden/-reizung ς Kategorie 1 

Spezifische Zielorgan-Toxizität ς Einmaliger Belastung: Kategorie 3 (Reizung der Atemwege) 

 
Umweltgefahren 
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Aquatic Chronic 3 (H412) Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

2.2. Kennzeichnungselemente 

 

    Oxidierend           Ätzend              Reizend   

Signalwort:   Gefahr  

 

Gefahrenhinweise:  

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel    

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden.   

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen.  

 

Sicherheitshinweise 

Prävention  

P210 Von Hitze fernhalten 
P220 Von brennbaren Materialien fernhalten. 
P221 Mischen mit brennbaren Stoffen vermeiden. 
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. 
P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

 

Gegenmaßnahmen  

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. 
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
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P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen GROSSE MENGEN WASSER verwenden. 

 

Aufbewahrung  

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Es wurden keine Gefahren identifiziert, die nicht anderweitig eingestuft wurden.   

Weitere Informationen  

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr 

Bioakkumulativ (vPvB).  

 

 

Abschnitt 3: Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen 

                                 

Chemische 

Charakterisierung 

Synonym CAS-

Nummer 

EG-Nr. 

Konzentration 

(%w/w) 

CLP-Klassifizierung ς Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 

Wasserstoffperoxid  Wasserstoffdioxid; 

Peroxid; 

Carbamidperoxid 

7722-84-1 

231-765-0 

34,9 - 37,0  Oxidierende Flüssigkeiten: Cat 2 

(H272) 

Akute Toxizität ς oral: Kategorie 

4 (H302) 

Akute Toxizität ς inhalativ: 

Kategorie 4 (H332) 

Hautverbrennungen/Augenschäd

en: Kategorie 1 (314) 

STOTς SE Cat 3 (335) 

Aquatic Chronic 3 (H412) 

Ungefährliche 

Inhaltsstoffe 

(Wasser)  

- 7732-18-5 Bis 100 % - 

Volltext der Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16   

 

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Allgemeine Empfehlung: Wenn Symptome anhalten, Arzt aufsuchen.  
 
Verschlucken: Sofort ein Glas Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verabreichen Sie 
einer bewusstlosen Person nie Flüssigkeiten durch den Mund. Sofort ärztlichen Rat einholen. 
  
Augenkontakt:  Sofort mit reichlich Wasser auch unter den Augenlidern mindestens 15 Minuten lang 

ausspülen. Kontaktlinsen entfernen. Sofortige ärztliche Hilfe ist erforderlich. 

Hautkontakt:  Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser und 

Seife abwaschen. Wenn Symptome anhalten, Arzt aufsuchen.  

Einatmen: Nach Einatmen sofort aus dem kontaminierten Bereich an die frische Luft bringen. Bei 

Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei erschwerter Atmung, Sauerstoff verabreichen. 

Sofortige ärztliche Hilfe ist erforderlich. 

Selbstschutz des Ersthelfers:  Stellen Sie sicher, dass das medizinische Personal über die betroffenen 

Materialien informiert ist und Vorkehrungen zum Selbstschutz und zur Verhinderung der  

Ausbreitung der Kontamination trifft. 

 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Verursacht schwere Augenschäden. Weitere Informationen und Symptome finden Sie in Abschnitt 

11. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch und unterstützend behandeln. Das Opfer ruhig und warm halten. Sofort ärztlichen 
Rat einholen. Lassen Sie das Opfer nicht unbeaufsichtigt. Risiko eines Lungenödems. Stellen Sie 
sicher, dass das behandelnde medizinische Personal über Identität und Art der betroffenen Produkte 
informiert ist und Vorkehrungen zum Selbstschutz trifft. 
Symptome sind Entzündungen des Mundes, des Rachens und der Speiseröhre, Magen-Darm-

Beschwerden und Durchfall 

 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung   

 
5.1. Geeignete Löschmittel  
 
Bei Bränden mit erheblichen Mengen an Wasserstoffperoxid zum Löschen große Mengen Wasser 
verwenden  
Ungeeignete Löschmittel - KEINE organischen Verbindungen, d. h. Trockenlöschmittel, Kohlendioxid 
(CO2) oder Schaum verwenden.  
Bei Bränden mit geringen Mengen Wasserstoffperoxid die Löschmaßnahmen an die Umgebung 
anpassen. 
Explosionsniveaus - (niedriger 40  % - höher 100  %).  
Oxidierende Eigenschaften - Oxidationsmittel. 
Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen ς Nicht empfindlich.  
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung  ς Nicht empfindlich. 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
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Beschleunigt im Brandfall die Verbrennung. Explosionsgefahr bei Erhitzen, Schlag, Reibung oder 
Verunreinigung. Kann explosionsartig mit Kohlenwasserstoffen (Brennstoffen) reagieren. Kann 
brennbare Stoffe (Holz, Papier, Stoffe, Leder usw.) entzünden. Bei einem Brand können reizende, 
giftige und/oder ätzende Gase freigesetzt werden. Behälter können beim Erhitzen explodieren. 
Abfluss kann Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. 
 
Besondere Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für die Brandbekämpfung - Im Brandfall 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter 
in Sicherheit bringen. Nicht autorisiertes ungeschütztes Personal fernhalten.  
 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät gemäß den anerkannten australischen, europäischen oder 

US-amerikanischen MSHA/NIOSH-Standards (genehmigt oder gleichwertig) für die jeweilige Region 

tragen.      

Gegen den Wind und auf höherem Grund bleiben.  
Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Wenn nicht möglich, den Bereich 
verlassen und das Feuer brennen lassen. Mit Wassersprühstrahl Dämpfe niederschlagen oder 
Dampfwolken ableiten. Löschwasser für spätere Entsorgung eindämmen. 
 

HAZCHEM-Code: 2P 

               

NFPA Gesundheit 3             Entflammbarkeit 0                        Instabilität 1                  Physikalische Gefahren OX 

HMIS   Gesundheit 3             Entflammbarkeit 0                        Instabilität 1                  Physikalische Gefahren H 

NFPA/HMIS-Einstufungen Extrem = 4, Hoch = 3, Mittel = 2, Leicht = 1, Minimal = 0 
Besondere Gefahren: OX = Oxidationsmittel 
Schutz = H (Schutzbrille, Handschuhe, Schürze, Verwendung von zugeführter Luft oder eines 
umluftunabhängigen Atemschutzgerätes anstelle einer Dampf-Atemschutzmaske erforderlich) 
 
Uniform Fire Code Oxidationsmittel: Klasse 2 ς Flüssigkeit 

 

 

 

 

Abschnitt 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren 

In Abschnitt 8 aufgeführte persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

Für ausreichende Belüftung sorgen. Vor Hitze schützen. Alle Zündquellen BESEITIGEN. Nicht 
kontaminieren ς Brennbare Stoffe (Holz, Papier, Kleidung, Öl usw.) von verschüttetem Material 
fernhalten. 
Keine Werkzeuge oder Geräte aus Stahl oder Aluminium verwenden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
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Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wenn das Produkt Flüsse und Seen oder Abflüsse 
kontaminiert hat, müssen die entsprechenden Behörden informiert werden. Es muss mit der 
gebotenen Sorgfalt vorgegangen werden, um eine unnötige Verschmutzung der Wasserläufe zu 
vermeiden. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Leckage stoppen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder 
geschlossene Bereiche verhindern. Defekte Behälter sofort isolieren und in einen Kunststoff-
Abfallbehälter legen. Mit Wassersprühstrahl Dämpfe niederschlagen oder Dampfwolken ableiten.  
Mit viel Wasser verdünnen. Keine chemischen Stoffe zusetzen. 
Verschüttetes Produkt nie in die Originalbehälter zwecks Wiederverwendung geben. Mit inertem, 
saugfähigen Material aufsaugen. 
Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Schutzmaßnahmen in Abschnitt 8 und 13. 

 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 

 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Für den Notfall sollten im unmittelbaren Arbeitsbereich Notduschen und Augenspülvorrichtungen 
bereitgestellt werden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Entsprechend guten industriellen Hygiene- und Sicherheitspraktiken 
handhaben. Einatmen von Nebel/Dampf/Sprühnebel und Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung 
vermeiden.  
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden (siehe ABSCHNITT 8). Kontaminierte 
Kleidung sofort ausziehen und mit reichlich Wasser abspülen. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. Nicht verunreinigen. Vorsichtsmaßnahmen treffen, um ein Vermischen mit 
brennbaren/organischen Stoffen zu vermeiden. Verschüttetes Produkt niemals zur 
Wiederverwendung in den Originalbehälter zurückgeben (Zersetzungsgefahr).  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

In Originalbehältern aufbewahren. Geeignete Materialien für Behälter: Edelstahl, Glas, Teflon. 

Ungeeignete Materialien für Behälter: Messing, Kupfer, Eisen.       

Oxidationsmittel. Kontakt mit brennbaren Stoffen kann Brand verursachen.  Von Zünd- und 

Wärmequellen fernhalten.  

Behälter nicht verschlossen aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem 

kühlen Ort lagern. Vor Licht schützen. Vor Verunreinigung schützen.     

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von brennbaren Stoffen fernhalten.  

7.3. Spezifische Endanwendungen   

Desinfektionsmittel  

 



Page 30 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

 

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstungen  

 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Komponente  Vereinigtes Königreich 

Australia/Neuseeland  

Europäische 

Union 

Irland USA 

Wasserstoffperoxid TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,4 mg/m3 8 h 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2,8 mg/m³ 15 

min 

TWA 5 Tage 75 ppm 

(NIOSH)  

 

Keine Daten 

vorhanden. 

TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,5 mg/m³ 8 h 

STEL: 3 mg/m³ 15 

min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TWA = 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA = 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH = 75 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA = 1 ppm 

 

 

Komponente  Britisch-

Kolumbien  
Quebec  Ontario 

TWAEV 
Alberta Mexiko   

 

Wasserstoffperoxid  

(7722-84-1) 

TWA = 

1 ppm 

TWA = 1 ppm 

TWA: 1,4 

mg/m3 

TWA = 

1 ppm 

TWA = 1 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3 

Mexiko: TWA 1 ppm 

Mexiko: TWA 1,5 mg/m³ 

Mexiko: STEL 2 ppm 

Mexiko: STEL 3 mg/m³   

 

 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health - Immediately Dangerous to 
Life or Health 
 
Quellen auflisten: Vereinigtes Königreich - EH40/2005 Enthält die Grenzwerte für die Exposition am 
Arbeitsplatz (WELs) zur Verwendung mit der Control of Substances Hazardous to Health Regulations 
(COSHH) 2002 (in der jeweils gültigen Fassung). Aktualisiert durch die offizielle Pressemitteilung vom 



                                                                                                                                                                  

Page 31 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

September 2006 und die Ergänzung vom Oktober 2007. IRLAND ς 2010 Code of Practice for the 
Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001. Veröffentlicht von der 
Gesundheits- und Sicherheitsbehörde. 
 

Hinweis: Wie von Safe Work Australia Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants 
veröffentlicht. TWA ς Die zeitgewichtete durchschnittliche Luftkonzentration eines Stoffes, berechnet 
über einen achtstündigen Arbeitstag für eine fünftägige Arbeitswoche. 
Diese Normen für die Exposition am Arbeitsplatz sind Richtlinien, die zur Kontrolle von 
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz verwendet werden. Alle Luftverunreinigungen sollten so gering 
wie möglich gehalten werden. Diese Normen für die Exposition am Arbeitsplatz sollten nicht als klare 
Definitionen zwischen sicheren und gefährlichen Konzentrationen von Chemikalien verwendet 
werden. Sie sind kein Maß für die relative Toxizität.     
 

Biologische Überwachung: Dieses Produkt enthält im Lieferzustand keine Gefahrstoffe, für die 

gemäß den behördlichen Vorschriften dieser Region biologischen Grenzwerten bestehen.  

Überwachungsmethoden 

BS EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbeitsplatzbereiche. Anleitung für die Umsetzung und 
Anwendung von Verfahren zur Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen 
Arbeitsstoffen. 
 

Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert (DNEL) Arbeiter 

Expositionsweg  

 

Akute 

Wirkungen 

(lokal)  

 

Akute 

Wirkungen 

(systemisch) 

 

Chronische 

Effekte 

(lokal) 

 

Chronische 

Effekte 

(systemisch) 

Oral - - - - 

    Dermal - - - - 

    Einatmen 3 mg/m3 - 1,4 mg/m3 - 

 

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC) ς Siehe Werte unten. 
 
Süßwasser: 0,0126 mg/l 
Süßwassersediment: 0,047 mg/kg 
Meerwasser: 0,0126 mg/l 
Meerwassersediment: 0,047 mg/kg 
Intermittierendes Abwasser: 0,0138 mg/l 
Mikroorganismen in der Abwasserbehandlung: 4,66 mg/l 
Boden (Landwirtschaft): 0,0019 mg/kg 

Control banding: Keine Daten verfügbar 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
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Technische Steuerungseinrichtungen:    
 
Es wird empfohlen, ein System mit lokaler und/oder allgemeiner Abluft vorzusehen, um die 
Exposition der Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Lokale Absaugung wird im Allgemeinen 
bevorzugt, da sie die Emissionen des Schadstoffs an seiner Quelle kontrollieren kann und so dessen 
Verteilung in den allgemeinen Arbeitsbereich verhindert. 
 

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung (PSA): 

Augen- und Gesichtsschutz 

Bei normaler Handhabung der Patronen ist bei der Verwendung mit dem trophon gemäß den 
Anweisungen des Herstellers normalerweise kein Augenschutz erforderlich.  Bei Verschütten oder 
Massenhandhabung muss eine chemikalienbeständige Schutzbrille getragen werden. Bei 
Spritzgefahr ist eine Schutzbrille/Gesichtsschutz zu tragen. 
 

Hautschutz 

Bei normaler Handhabung der Patronen ist bei der Verwendung mit dem trophon gemäß 
den Anweisungen des Herstellers normalerweise mit Ausnahme von Handschuhen kein 
Körperschutz erforderlich. 
Bei Verschütten, Massenhandhabung oder direktem Kontakt mit Chemikalien muss ein 
Schutzanzug getragen werden. Bei Spritzgefahr müssen PVC- oder Gummischürzen/-
stiefel getragen werden. 
 

Handschuhmaterial  Durchbruchzeit  Handschuhstärke  EU-Norm  Kommentare 

Handschuhe 

Butylkautschuk  >8 h 0,35 mm EN 374 Minimale 

Anforderungen 

Neopren >8 h   0,45 mm - - 

Viton    >8 h   0,3 mm - - 

Naturkautschuk  >8 h   0,5 mm - - 

Nitrilkautschuk >8 h   0,1ς0,2 mm - - 

 

Beachten Sie die Anweisungen des Lieferanten bezüglich Permeabilität und Durchbruchzeit der Handschuhe, um 

sicherzustellen, dass die Handschuhe für die jeweilige Aufgabe geeignet sind. Handschuhe vorsichtig ausziehen, um 

Hautverunreinigungen zu vermeiden. 

Atemschutz 

Normalerweise ist kein persönlicher Atemschutz erforderlich. Wenn jedoch der Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz überschritten wird, müssen Atemschutzgeräte getragen werden. 
 
Industrielle Nutzung/Nutzung im Notfall  
 
Verwenden Sie ein von NIOSH/MSHA oder der Europäischen Norm EN 136 zugelassenes 
Atemschutzgerät, wenn die Grenzwerte überschritten werden oder wenn Reizungen oder andere 
Symptome auftreten. 
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Empfohlener Filtertyp: Partikelfilter nach EN 143, Filter Typ B Grau nach EN14387 (anorganische 
Gase und Dämpfe) 
  
 
Gebrauch in kleinem Umfang/Laborgebrauch 
Verwenden Sie ein von NIOSH/MSHA oder der Europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes 
Atemschutzgerät, wenn die Expositionsgrenzwerte überschritten werden oder wenn Reizungen oder 
andere Symptome auftreten. 
 
Empfohlene Halbmaske: Partikelfilterung: EN149:2001. Bei Verwendung von RPE muss ein 
Passformtest durchgeführt werden. 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen. Lassen Sie kein Material in das Grundwassersystem 
gelangen. 
Die lokalen Behörden müssen informiert werden, wenn erhebliche Verschüttungen nicht eingedämmt werden 
können. 

 
Nur Atemschutzausrüstung verwenden, die internationalen/nationalen Richtlinien entspricht. 

Thermische Gefahren 

Wasserstoffperoxid erhöht die Zersetzung, wenn es Hitze ausgesetzt wird.  

Weitere Informationen 
 
Australische Standards für PSA 
Atemschutz: AS/NZS 1715 und AS/NZS 1716  
Handschuhe: AS/NZS 2161.1.  
Augenschutz: AS/NZS 1336 und AS/NZS 1337 
 

Europäische Normen für PSA  

Schutzbrille (Europäische Norm - EN 166) 

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät gemäß den anerkannten australischen, europäischen oder 

US-amerikanischen MSHA/NIOSH-Standards (genehmigt oder gleichwertig) für die jeweilige Region.  

Befolgen Sie die OSHA-Atemschutzvorschriften in 29 CFR 1910.134 oder der Europäischen Norm EN 
149. Verwenden Sie ein von NIOSH/MSHA oder der Europäischen Norm EN 149 zugelassenes 
Atemschutzgerät, wenn die Grenzwerte überschritten werden oder wenn Reizungen oder andere 
Symptome auftreten.   
Siehe Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA)    
 
US-Standards für PSA   
Referenzpublikation ς Personal Protective Equipment U.S. Department of Labor Occupational Safety 
and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Kanadische Standards für PSA 
CSA Standard Z94.4-02 ς Selection, Care and Use of Respirators 
CSA Standard Z94.3-07 ς Eye and Face Protectors 
CSA Standard Z94.1 ς Protective Headwear 
CSA Standard Z195-09 ς Protective Footwear 
CSA Standard Z94.2.02 ς Hearing Protection Devices (Performance Selection, Care and Use) 
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Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen:  Klare, farblose Flüssigkeit.  

Geruch: Leicht scharf  

Geruchsschwelle: Keine Daten  

pH: 1ς4 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Flüssigkeit bei Umgebungsbedingungen 

Siedepunkt und Siedebereich: Ca. 108 °C 760 mm Hg (H2O2 35 %) 

Flammpunkt:  Entflammt nicht   

Verdampfungsrate: Keine Daten  

Entflammbarkeit (fest, gasförmig): Das Produkt ist nicht entflammbar   

Obere/untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Nicht entflammbar 

Dampfdruck: 12 mbar bei Raumtemperatur  

Dampfdichte: 1 (H2O2 50 %)  

Relative Dichte: 1,13 bei 35 %iger wässriger Lösung  

Löslichkeit: Löslich in Wasser und polaren organischen Lösungsmitteln 

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Log Pow: -1.1  

Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten   

Zersetzungstemperatur:  >= 60 °C (Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur (SADT) (> 50%)); 
<60 °C (langsame Zersetzung) (> 50 %); 100 °C in 25 kg Packung (SADT (35 %)); 80 °C in 1 m³ Volumen 
(SADT (35 %)).   
Viskosität:  1,07 mPa.s Temperatur: 20 °C (H2O2 27,5 %)   

 

Andere physikalische/chemische Parameter  

Spezifischer Heizwert: Keine Daten  

Gesättigte Dampfkonzentration:  500 ppm bei 30 °C (35 %)   

Freisetzung unsichtbarer entzündbarer Dämpfe und Gase: Nicht entflammbar 

Partikelgröße (Durchschnitt und Reichweite): Keine Daten   

Größenverteilung: Keine Daten   

Form und Seitenverhältnis: Keine Daten 

Kristallinität: Keine Daten 

Staubigkeit: Keine Daten 

Fläche: Keine Daten 

Aggregations- oder Agglomerationsgrad und Dispergierbarkeit: Keine Daten 

Redox-Potential: Keine Daten 

Biobeständigkeit/Biopersistenz: Keine Daten 

Oberflächenbeschichtung/Chemie: Keine Daten  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

 

10.1. Reaktivität 

Reagiert mit Reduktionsmitteln, organischen Lösungsmitteln, organischen Verbindungen und 

Metallen  

   10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Lager- und Handhabungsbedingungen von Temperatur und Druck. Enthält 

einen Stabilisator. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Explosiv bei hohen Temperaturen und in Kontakt mit organischen Lösungsmitteln. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Organische Materialien sowie mechanischer Schlag, Licht, Zündquellen, Staubentwicklung, Hitze, 
brennbare Materialien, Reduktionsmittel, alkalische Materialien, starke Oxidationsmittel, Rost, 
Staub, pH> 4,0, Kontamination, Abbau der Stabilisatoren, Mangel an Entlüftungsöffnungen und 
unverträglichen Materialien. 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Säuren, starke Basen, Schwermetallsalze, Reduktionsmittel und brennbare Stoffe 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Sauerstoff, die Freisetzung anderer gefährlicher Zersetzungsprodukte ist möglich, Wasserstoffgas, 
Wasser, Wärme, Dampf. Die Zersetzung erfolgt kontinuierlich, selbst bei langsamer 
Geschwindigkeit, wenn die Verbindung gehemmt wird. 
 

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

(a) Akute Toxizität 

Oral Kategorie 4  

Dermal Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Einatmen Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

Für die USA  

Produktmischungsinformationen 
Oral LD50 Kategorie 4. ATE = 300ς2000 mg/kg. 
Dermal LD50 Aufgrund der ATE-Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. ATE > 2000 mg/kg. 
Dampf LD50 Aufgrund der ATE-Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. ATE > 20 mg/l. 

Komponente  LD50 Oral  LD50 Dermal LC50 Einatmen 

Wasserstoff-

peroxid  

376 mg/kg (Ratte) (90 %) 

910 mg/kg (Ratte) (20ς60 %) 

1518 mg/kg (Ratte) (8ς20 % 

sol) 

>2000 mg/kg 

(Kaninchen) 

LC50 = 2000 mg/m3 (Ratte) 4 h 
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1682 mg/kg (Ratte) (30 % sol) 

 

Toxikologisch synergistische Produkte ς Keine Information verfügbar  
Sensibilisierung - Keine Information verfügbar 

Karzinogenität - In der folgenden Tabelle ist angegeben, ob eine Behörde einen Inhaltsstoff als krebserzeugend eingestuft 

hat.  

 

Komponente  CAS-Nr.  IARC  NTP  ACGIH  OSHA  Mexiko 

Wasser  7732-18-5 Nicht 

aufgeführt  

Nicht 

aufgeführt 

Nicht 

aufgeführt 

Nicht 

aufgeführt 

Nicht 

aufgeführt 

Wasserstoff-

peroxid  

7722-84-1 Nicht 

aufgeführt 

Nicht 

aufgeführt 

A3 Nicht 

aufgeführt 

A3 

 

IARC: (International Agency for Research on Cancer) IARC: (International Agency for Research on Cancer) 
Gruppe 1 - Krebserzeugend für den Menschen 
Gruppe 2A - Wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen 
Gruppe 2B - Möglicherweise krebserzeugend für den Menschen 
 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 
A1 -ς Bekanntermaßen krebserzeugend beim Menschen 
A2 -ς Als krebserzeugend beim Menschen angesehen 
A3 ς Bekanntermaßen krebserzeugend beim Tier 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 
Mexiko ς Arbeitsplatzgrenzwerte ς  Karzinogene Mexiko ς  Arbeitsplatzgrenzwerte ς  Karzinogene 
A1 -ς Bekanntermaßen krebserzeugend beim Menschen 
A2 -ς Wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen 
A3 ς Bekanntermaßen krebserzeugend beim Tier 
A4 - Nicht als krebserzeugend beim Menschen einstufbar 
A5 - Nicht als krebserzeugend beim Menschen angesehen 

 

(b) Hautkorrosion/-reizung; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt 
(c) schwere Augenschäden/-reizung; Kategorie 1 
(d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut;  
Respiratorisch Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
(e) Keimzell-Mutagenität; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
(f) Karzinogenität; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
α.ŜƪŀƴƴǘŜǊƳŀǖŜƴ ƪǊŜōǎŜǊȊŜǳƎŜƴŘ ōŜƛƳ ¢ƛŜǊ Ƴƛǘ ǳƴōŜƪŀƴƴǘŜǊ wŜƭŜǾŀƴȊ ŦǸǊ ŘŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ό!оύάΦ 
(f) Reproduktionstoxizität; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt 
(e) STOT bei einmaliger Exposition; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt 

(e) STOT bei wiederholter Exposition; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt 
Zielorgane Keine bekannt. 
(f) Aspirationsgefahr; Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
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Akute und verzögert auftretende Symptome/Wirkungen  
 

Informationen zum frühen Auftreten von Symptomen im Zusammenhang mit der Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Verzögerte und interaktive Auswirkungen auf die Gesundheit durch Exposition 

Vorhandene Hinweise aus Tierversuchen deuten darauf hin, dass eine wiederholte oder längere 
Exposition mit diesem Material Auswirkungen auf die Lunge haben kann. 
 

Expositionswerte und gesundheitliche Auswirkungen 

Wasserstoffperoxid hat eine mäßige akute Toxizität bei oraler und inhalativer Exposition und eine 

geringe akute Toxizität bei dermaler Exposition.  Die Chemikalie wirkt ätzend auf Haut und Augen 

und reizt die Atemwege. 

 

 Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  

 

12.1. Toxizität   

Akute Wassergefährdung:  Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen 
Probleme zu erwarten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine Beeinträchtigungen der 
Funktion von Kläranlagen zu erwarten. Giftig für Wasserorganismen. In hohen Konzentrationen: 
Giftig für Fische und Plankton. 
Langzeit aquatische Gefahr: Schädlich für Wasserorganismen, kann in der aquatischen Umwelt 
langfristige schädliche Auswirkungen haben. 
 

 

Ökotoxizität:   

 Toxizität gegenüber 

Fischen: 

Toxizität gegenüber 

anderen wirbellosen 

Wassertieren: 

Toxizität gegenüber 

Algen und anderen 

Wasserpflanzen: 

Wasserstoffperoxid  Pimephales 

promelas, LC50, 

96 h, 16,4 mg/l 

 

Pimephales 

promelas, NOEC, 

96h, 5 mg/l 

Krebstiere, Daphnia 

pulex, EC50, 48 h, 

2,4 mg/l 

 

Krebstiere, Daphnia 

pulex, NOEC, 48 h, 

1 mg/l 

Algen, verschiedene 

Arten, EC50, von 72 bis 

96 h, von 3,7 bis 160 mg/l 

Algen, Nitzchia 

closterium, EC50, von 72 

bis 96 h, 0,85 mg/l 

 

Microtox - Nicht aufgeführt  

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar 
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Persistenz: Persistenz ist unwahrscheinlich, zerfällt, wasserlöslich, basierend auf den verfügbaren 
Informationen. 
Abbaubarkeit: Nicht relevant für anorganische Substanzen. 
Abbau in Kläranlage: Bei sachgemäßer Einleitung in eine biologische Kläranlage ist keine Hemmung 
der Bakterien zu erwarten. Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich oder in 
Kläranlagen nicht abbaubar sind. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial  
Bioakkumulation ist unwahrscheinlich  
Log Pow -1.1  Wasserstoffperoxid sammelt sich nicht in Zellen lebender Organismen an. 

12.4. Mobilität im Boden  
Wasserstoffperoxid NIEDRIG (KOC = 14,3). Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in 
Wassersystemen ausbreiten. Sehr mobil in Böden  
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr 
Bioakkumulativ (vPvB). 
 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Informationen zu endokrinen Disruptoren Dieses Produkt enthält keine bekannten oder 
vermuteten endokrinen Disruptoren 
Persistente organische Schadstoffe Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten 
Substanzen 
Ozonabbaupotential Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten Substanzen 
 
 
 

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Personen, die Entsorgungs-, Recycling- oder Aufbereitungsarbeiten durchführen, müssen 

ǎƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭŜƴΣ Řŀǎǎ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ {ŎƘǳǘȊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿƛǊŘ όǎƛŜƘŜ α!ōǎŎƘƴƛǘǘ уΦ 

.ŜƎǊŜƴȊǳƴƎ ǳƴŘ «ōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ ŘŜǊ 9ȄǇƻǎƛǘƛƻƴκtŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ {ŎƘǳǘȊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎŜƴάύΦ 

Wenn möglich, sollten Material und Behälter recycelt werden. Wenn Material oder Behälter nicht 

recycelt werden können, müssen sie gemäß den örtlichen, regionalen und internationalen 

Vorschriften entsorgt werden.    

Wenden Sie sich an einen Entsorgungsfachbetrieb oder an die örtliche Abfallbehörde. 

US EPA Waste Number D001 

 

 Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
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STRASSEN- UND EISENBAHNVERKEHR   

ADR ς Nach den Kriterien des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße als Gefahrgut eingestuft 

ADG ς Nach den Kriterien des Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road & Rail 

als Gefahrgut eingestuft (ADG-Code).  

DOT ς Nach den Kriterien des US Department of Transport, Rules and Regulations (US-

Verkehrsministerium) als Gefahrgut eingestuft.  

TDG ς Nach den Kriterien des Transportation of Dangerous Goods Regulations (Kanada) als 

Gefahrgut eingestuft.  

Wird gemäß der mexikanischen Verordnung für den Landtransport von gefährlichen Stoffen und 

Abfällen als Gefahrstoff eingestuft. 

 

UN-Nr.                                                2014 

Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung:                   

WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSRIGE LÖSUNG mit mindestens 20 

% und höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (nach Bedarf 

stabilisiert) 

Gefahrgutklasse:                  5.1 

Nebenrisiken: 

Verpackungsgruppennummer:                   

8 

II 

Hazchem-Code:                                  2P 

Leitfaden für 

Notfallmaßnahmen Nr.:   

31 

 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  Gefährliche Güter der Klasse 5.1 
Oxidationsmittel sind in einer Gefahrgutladung mit den folgenden Stoffen nicht verträglich: Klasse 1, 
Klasse 2.1, Klasse 2.3, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5.2, Klasse 7, Klasse 8, brandgefährdende Stoffe und 
brennbare Flüssigkeiten. 
Weitere Informationen: Keine Daten 

SEETRANSPORT  

Einstufung als Gefahrgut nach den Kriterien des International Maritime Dangerous Goods Code 

(IMDG-Code) für den Seetransport.  Dieses Material ist gemäß dem IMDG-Code als 

Meeresschadstoff (P) eingestuft. 
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UN-Nr.                                              2014 

Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung:                 

WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSRIGE LÖSUNG mit mindestens 20 % und 

höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (nach Bedarf stabilisiert) 

Gefahrgutklasse:   

  Nebenrisiken:          

5,1 

8 

Verpackungsgruppennummer:                 II 

 

LUFTFRACHT  

Eingestuft als Gefahrgut nach den Kriterien der International Air Transport Association (IATA) 

Dangerous Goods Regulations für den Lufttransport. (Luft ς TRANSPORT PER LUFTFRACHT STRENG 

VERBOTEN) 

 

UN-Nr.                                              2014 

Ordnungsgemäße 

Versandbezeichnung:                 

WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSRIGE LÖSUNG mit mindestens 20 % und 

höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (nach Bedarf stabilisiert) 

Gefahrgutklasse: 

Nebenrisiken:                        

5,1 

8 

Verpackungsgruppennummer:   

 

  14.5. Umweltgefahren  

14.6. Besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für den 

Verwender 

14.7. Massengutbeförderung 

gemäß Anhang II des MARPOL-

Übereinkommens 73/78 und 

gemäß IBC-Code 

                        

II 

 

Keine Gefahren identifiziert 

Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich 

 

Nicht zutreffend, verpackte Ware 

 

 

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 

Internationale Verzeichnisse X = gelistet. 

Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Philippinen (PICCS), Japan (ENCS), Australien (AICS), China (IECSC), Korea (ECL). 

Komponente  CAS-Nr. EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Wasserstoff-

peroxid  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Wasser 7732-18-5 231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

TSCA Inventory Notification ς Aktiv/Inaktiv: AKTIV  

TSCA-EPA Regulatory Flags ς Keine Information verfügbar      

Legend:  

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710) 
X ς Gelistet 
'-' ς Nicht gelistet 
TSCA 12(b) ς Ausfuhrhinweise - Nicht anwendbar 

Nationale/Internationale Vorschriften 

U.S. Federal Regulations (Wasserstoffperoxid) 
 
SARA 313 ς Dieses Produkt enthält keine Chemikalien, die den Meldepflichten des Gesetzes und des 
Titels 40 des Code of Federal Regulations, Part 372, unterliegen 
SARA 311/312 Gefahrenkategorien Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2 
CWA (Clean Water Act) ς Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die als Schadstoffe gemäß dem Clean 
Water Act (40 CFR 122.21 und 40 CFR 122.42) eingestuft sind. 
Clean Air Act - Nicht anwendbar 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration 
 

CERCLA ς Dieses Material enthält im Lieferzustand einen oder mehrere Stoffe, die nach dem 
Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) als 
Gefahrstoff eingestuft sind. 
Speziell regulierte Chemikalie: Keine Information verfügbar 

Sehr gefährliche Chemikalie: TQ:7500 LB    

California Proposition 65 Dieses Produkt enthält keine Proposition 65-Chemikalien 

Gefahrstoff-RQs - Keine Information verfügbar 

CERCLA EHS RQs - 1000 lb 

U.S. State Right-to-Know Regulations 
Komponente  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvania  Illinois  Rhode Island 

Wasser  - - X - - 

Wasserstoffperoxid X X X - X 

U.S. Department of Transportation 
Meldepflichtige Menge:                  N 
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DOT Meeresschadstoff:                        N 
DOT Starker Meeresschadstoff:                N 
 
U.S. Department of Homeland Security 
Dieses Produkt enthält die folgenden DHS-Chemikalien: 
Legende ς STQs = Screening Threshold Quantity, APA = A placarded amount 

Wasserstoffperoxid ς (DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard): Theft STQs -400 lbs 

(Konzentration >= 35 %)    

Sonstige internationale Bestimmungen 

Mexiko - Klasse    Keine Informationen verfügbar 

Wasserstoffperoxid: Deutschland - Wasserklasse (VwVws) - WGK1. Deutschland -TA-Luft ς Entf. 

Klasse    

Siehe auch Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 and 2005 

Amendment. 

Dieses Material unterliegt nicht den folgenden internationalen Vereinbarungen: 

- Montrealer Protokoll (zum Abbau der Ozonschicht führende Stoffe) 

- Stockholmer Übereinkommen (Persistente organische Schadstoffe) 

- Rotterdamer Übereinkommen (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

- Basler Übereinkommen (Gefährliche Abfälle) 

- Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
(MARPOL). 

 
Für dieses Material/diese Bestandteile gelten in Australien die folgenden Anforderungen:  

 

- Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) festgelegt im 
Therapeutic Goods Act 1989 (Cwlth) (in der jeweils gültigen Fassung).  Poisons Schedule number 
S6. 

- Alle Komponenten dieses Produkts sind im Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) 
aufgeführt oder davon ausgenommen.  
 

Abschnitt 16 Sonstige Angaben  

 
Vollständiger Text der in den Abschnitten 2 und 3 genannten Gefahrenhinweise 
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel    

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden.   

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen.  

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

 

Legende 

 

Wichtige Literaturhinweise und Datenquellen 
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Suppliers safety data sheet, Chem advisor - LOLI, Merck index, RTECS 
Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung für Gemische gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP]: 
Physikalische Gefahren auf Basis von Testdaten 
Gesundheitsrisiken Rechenmethode 
Umweltrisiken Rechenmethode  
 
Trainingsempfehlung 
Schulung zur Sensibilisierung für chemische Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, 
Sicherheitsdatenblätter (SDS), persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Hygiene. 
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung, die die richtige Auswahl, Kompatibilität, 
Durchbruchsschwellen, Pflege, Wartung, Passform und Standards abdeckt. Erste Hilfe bei Kontakt 
mit Chemikalien, einschließlich Augenspülung und Notduschen. 
 
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

Datum der Überarbeitung: 2. Juni 2019  

Grund für die Ausgabe: Formatänderung und Neugestaltung, um die US-Formatanforderungen zu 

berücksichtigen            
Erstellt von ChemVit Consulting Pty Ltd    

Quelle der Daten  

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit dem Safe Work Australia Preparation of 

safety data sheets for hazardous chemicals Code of Practice gemäß dem Work Health and Safety Act 

und Work Health and Safety Regulations erstellt. 

Code of Practice: Labelling of workplace hazardous chemicals 

'Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons No. ноΩ  

 

Gefahrenklassifizierung 

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) (NICNAS)  

Chemical Assessment Reports (NICNAS) 

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants  

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)  

(United Nations) Global Portal to Information on Chemical Substances (OECD).  

OECD steht für Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OWZE)) 

Hazardous Chemical Information System 

European Chemicals Agency (ECHA) (Europäische Chemikalienagentur) 

 

Weitere Referenzen 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by 

Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/


Page 44 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Abkürzungen oder Akronyme  

 
CAS - Chemical Abstracts Service  

TSCA - United States Toxic Substances Control Act, 

Abschnitt 8 (b) Inventory 

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances/EU List of Notified 

Chemical Substances 

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-

Domestic Substances List 

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances  

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances 

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances  

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals 

WEL - Workplace Exposure Limit  

TWA - Time Weighted Average 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health. 

NOHSC National Occupational Health and Safety 

Commission. 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists  

IARC - International Agency for Research on Cancer 

DNEL - Derived No Effect Level  

PNEC - Predicted No Effect Concentration 

RPE - Respiratory Protective Equipment  

LD50 - Lethal Dose 50% 

LC50 - Lethal Concentration 50%  

EC50 - Effective Concentration 50% 

NOEC - No Observed Effect Concentration 

POW - Partition coefficient Octanol: Water 

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 

ADR - European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road 

ICAO/IATA - International Civil Aviation 

Organization/International Air Transport Association 

IMO/IMDG - International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods 

Code 

MARPOL - International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development  

ATE - Acute Toxicity Estimate 

BCF - Bioconcentration factor  

VOC - Volatile Organic Compounds 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health.  

UN United Nations. 

STEL Short Term Exposure Limit.  

TLV Threshold Limit Value. 

< Weniger als. 

> Größer als. 

atm Atmosphäre.  

cm² Quadratzentimeter.  

Grad C (°C) Grad Celsius. 

g Gramm g/cm³ Gramm pro Kubikzentimeter.  

g/l  Gramm pro Liter. 

ppb Teile pro Milliarde.  

ppm Teile pro Million.  

psi Pfund pro Quadratzoll.  
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Haftungsausschluss 

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus den zum Zeitpunkt der 

Herausgabe verfügbaren Informationen zusammengestellt. Sie basieren auf dem gegenwärtigen 

Stand der Forschung und wir halten sie insofern  für richtig. Eine Garantie für die Richtigkeit wird 

jedoch nicht übernommen, und da die Nutzungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, 

werden alle nutzungsrelevanten Informationen ohne Gewähr bereitgestellt. Der Hersteller haftet 

nicht für die unbefugte Verwendung dieser Informationen oder für modifizierte oder geänderte 

Versionen         

Wenn Sie ein Arbeitgeber sind, ist es Ihre Pflicht, Ihre Mitarbeiter und alle möglicherweise 

betroffenen Personen über die in diesem Datenblatt beschriebenen Gefahren und die zu treffenden 

Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. 

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Sie die aktuelle Version haben.  

                                                                        ENDE DES SDB 
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
Section 1. Identification 

 

Nom du produit : trophon NanoNebulant, trophon Sonex-I[Σ ǇŜǊƻȄȅŘŜ ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜ                

!ǳǘǊŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ : Désignation exacte pour l'expédition : PEROXYDE D'HYDROGÈNE, 

SOLUTION AQUEUSE  

                                                             Code produit : N05001 trophon NanoNebulant;  

             N05002 trophon Sonex-HL 

Synonymes                                        Eau oxygénée, perhydrol 
N° CAS                                               7722-84-1 
N° CE                                                 231-765-0 
bǳƳŞǊƻ ŘΩƛƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴ wŜŀŎƘ          01-2119485845 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ŎƘƛƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ :    

Désinfectant      

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ƻǳ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘŜǳǊ :   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australie  

Tél. : +61 2 8063 1600  

bǳƳŞǊƻ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ       24 heures ς Appel gratuit : 1800 039 008 ; Ligne fixe : 03 9573 3112    

 

Distributeur néo-zélandais :  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nouvelle-Zélande 

Tél. : +64 9 442 4025   

bǳƳŞǊƻ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ       24 heures ς Appel gratuit : +800 2436 2255 ; ligne fixe : +61 3 9573 3112    

 

9ƴǘƛǘŞ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜκƴƻƳ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ :  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hambourg - Allemagne 

Tél. : +49 40 46856885 

bǳƳŞǊƻ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ       24 heures ς Appel gratuit : +800 2436 2255 ; ligne fixe : +61 3 9573 3112     

 

 

Distributeur japonais :  

Français 
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Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo, Japon 

Tél. : +81-3-6867-1180   

bǳƳŞǊƻ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ       24 heures ς Appel gratuit : +800 2436 2255 ; ligne fixe : +61 3 9573 3112   

Contact aux États-Unis :  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Tél. : 1-844-876-7466   

bǳƳŞǊƻ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ       24 heures ς Appel gratuit : +800 2436 2255 ; ligne fixe : (+1) 877 715 9305    

Section 2 : Identification des risques   

 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classé comme matière dangereuse conformément aux critères du code des matières dangereuses 

ŘŜ ƭΩ!ǳǎǘǊŀƭƛŜ όŎƻŘŜ !5Dύ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǊƻǳǘƛŜǊ Ŝǘ ŦŜǊǊƻǾƛŀƛǊŜ ; MATIÈRES DANGEREUSES.  

{ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΣ ŎƭŀǎǎŞ ŎƻƳƳŜ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ {ŀŦŜ 

Work Australia ; PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX.Classé comme matière dangereuse 

conformément aux critères des règles et réglementations du ministère du transport américain. 

Classé comme matière dangereuse conformément aux critères des réglementations pour le 

transport des matières dangereuses, Canada.  

tǊŞǇŀǊŞ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ¦9 ǊŜƭŀǘƛŦ Ł ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ Ł ƭϥŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ 
et à l'emballage des substances et des mélanges, référencée dans la présente fiche et intitulée 
classification CLP - Règlement (CE) N° 1272/2008.  
 
Ce produit chimique est considéré comme étant dangereux par la norme OSHA sur la 
communication des risques 2012 (OSHA Hazard Communication Standard - 29 CFR 1910.1200) aux 
États-Unis. 
 
Classé comme matière dangereuse par la réglementation mexicaine pour le transport de matières et 
déchets dangereux. 

 

Risques physiques  

Liquides oxydants : catégorie 2   

 

Risques de santé 

Toxicité aiguë, orale : catégorie 4 

Toxicité aiguë, inhalation : catégorie 4  

Corrosion/irritation cutanée : catégorie 1B 

Grave lésion/irritation oculaire : catégorie 1 

¢ƻȄƛŎƛǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴŜ ŎƛōƭŜ - exposition unique : catégorie 3 (infection des voies aériennes) 

Risques environnementaux 
Sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas atteints. 
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Toxicité aquatique chronique 3 (H412) 

2.2. Symboles de risque 

 

    Oxydant                  Corrosif                    Irritant   

Mention :   Danger  

 

Mentions de danger :  

H272 : peut aggraver un incendie, oxydant.    

H302 : nocif en cas d'ingestion.  

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

H318 : provoque des lésions oculaires graves.   

H332 : nocif par inhalation. 

H335 : peut irriter les voies respiratoires.  

 

Mises en garde 

Prévention  

P210 : conserver éloigné de toute source de chaleur. 
P220 : conserver éloigné des matières inflammables. 
P221 : prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. 
P260 : ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. 
P264 : se laver soigneusement après manipulation. 
P270 : ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 : utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

P280 : porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. 

 

Réponse  

P301+P330+P331 Υ 9b /!{ 5ΩLbD9{¢Lhb : rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. 
P301 + P312 : EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.  
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer immédiatement 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŞǎΦ wƛƴŎŜǊ ƭŀ ǇŜŀǳ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŜŀǳκǎƻǳǎ ƭŀ ŘƻǳŎƘŜΦ 
P363 : laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. 
P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P310 : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
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P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Υ ǊƛƴŎŜǊ ŀǾŜŎ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŜŀǳ ǇŜƴŘŀƴǘ 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P370+P378 Υ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Υ Lbbhb59w !±9/ 59 [Ω9!¦ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΦ 

 

Conservation  

P403+P233 : stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. 
P405 : garder sous clé. 

2.3. Risques non classés ailleurs (HNOC) 

Aucun ǊƛǎǉǳŜ ƴƻƴ ŎƭŀǎǎŞ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ƴΩŀ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞΦ   

Informations supplémentaires  

[ŀ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ǇŜǊǎƛǎǘŀƴǘŜΣ ōƛƻŀŎŎǳƳǳƭŀōƭŜ Ŝǘ ǘƻȄƛǉǳŜ όt.¢ύκǘǊŝǎ 

persistante et très bioaccumulable (vPvB).  

 

 

Section 3. Composition/informations concernant les ingrédients 

                                 

Identité 

chimique 

Synonyme N° CAS 

N°CE 

Proportions 

(% m/m) 

Classification CLP - Règlement (CE) 

N° 1272/2008 

Peroxyde 

d'hydrogène  

Dioxyde 

ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜΣ 

eau 

oxygénée, 

perhydrol, 

peroxyde de 

carbamide 

7722-84-1 

231-765-0 

34,9 - 37,0  Liquides oxydants : catégorie 2 

(H272) 

Toxicité aiguë, orale : catégorie 4 

(H302) 

Toxicité aiguë, inhalation : 

catégorie 4 (H332) 

Brûlures cutanées/lésions 

oculaires : catégorie 1 (314) 

¢ƻȄƛŎƛǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴŜ 

cible - exposition unique 

(STOT-SE) : Catégorie 3 

(335) 

Toxicité aquatique chronique : 

catégorie 3 (H412) 

Ingrédients non 

dangereux 

(eau)  

- 7732-18-5 WǳǎǉǳΩŁ 

100 % 

- 

Pour les déclarations de risque complètes ; voir section 16   
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Section 4. Premiers secours 

 

4.1. Description des mesures de premiers secours 

Conseil général : si les symptômes persistent, appeler un médecin.  
 
Ingestion : ŘƻƴƴŜǊ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ ǳƴ ǾŜǊǊŜ ŘΩŜŀǳΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴƎŜǎǘƛƻƴΣ b9 t!{ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ŘŜ 
vomissements. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. 
Solliciter immédiatement une aide médicale. 
 
En cas de contact avec les yeux : se rincer immédiatement les yeux à grande eau, y compris sous les 

paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact. Des soins médicaux 

immédiats sont requis. 

En cas de contact avec la peau : enlever tous les vêtements contaminés immédiatement. Laver 

ŀōƻƴŘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭϥŜŀǳ Ŝǘ ŀǳ ǎŀǾƻƴΦ {ƛ ƭΩƛǊǊƛǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊǎƛǎǘŜΣ ŀǇǇŜƭŜǊ ǳƴ ƳŞŘŜŎƛƴΦ  

9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ : quitter ƭŀ ȊƻƴŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŞŜ Ŝǘ ŀƭƭŜǊ Ł ƭΩŀƛǊ ŦǊŀƛǎ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘΦ tǊŀǘƛǉǳŜǊ ƭŀ 

ǊŜǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŜǎǇƛǊŀǘƛƻƴΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻƛǊŜΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŜǊ ŘŜ 

l'oxygène. Des soins médicaux immédiats sont requis. 

Protection du secouriste : veiller à ce que le personnel médical connaisse la/les matière(s) 
concernée(s), prenne des précautions pour se protéger et éviter de diffuser la contamination. 
 
4.2. Symptômes et effets les plus importants, à la fois aigus et retardés 

Provoque des lésions oculaires sévères. Voir la section 11 pour des informations détaillées et les 

symptômes. 

4.3. Signes de la nécessité immédiate de soins médicaux et de traitements spéciaux 

¢ǊŀƛǘŜȊ ƭŀ ǾƛŎǘƛƳŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ Ŝǘ ǇǊŜƴŜȊ ǎƻƛƴ ŘΩŜƭƭŜΦ DŀǊŘŜȊ-la calme et au chaud. 
{ƻƭƭƛŎƛǘŜȊ ǳƴŜ ŀƛŘŜ ƳŞŘƛŎŀƭŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜΦ bŜ ƭŀƛǎǎŜȊ Ǉŀǎ ƭŀ ǾƛŎǘƛƳŜ ǎŜǳƭŜΦ wƛǎǉǳŜ ŘΩǆŘŝƳŜ ǇǳƭƳƻƴŀƛǊŜΦ 
{ƛƎƴŀƭŜȊ ŀǳȄ ǎŜŎƻǳǊƛǎǘŜǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘǳκŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘόǎύ ƛƳǇƭƛǉǳŞǎ Ŝǘ ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜ 
protègent. 
[Ŝǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ƛƴŎƭǳŜƴǘ ƭΩƛƴŦƭŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŎƘŜΣ ŘŜ ƭŀ ƎƻǊƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǆǎƻǇƘŀƎŜΣ ǳƴŜ ƎşƴŜ 

gastrointestinale et la diarrhée. 

 

{ŜŎǘƛƻƴ рΦ aŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ   

 
5.1. Équipements d'extinction appropriés  
 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜǎ ŘŜ ǇŜǊƻȄȅde d'hydrogène, inonder avec 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΦ  
!ƎŜƴǘǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƴƻƴ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞǎ : NE PAS utiliser de composés organiques, p. ex. des produits 
chimiques secs, du dioxyde de carbone (CO2) ou de la mousse.  
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜs quantités de peroxyde d'hydrogène, adapter les mesures 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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Niveaux d'explosion : (limite inférieure 40 % - limite supérieure 100 %).  
Propriétés oxydantes - oxydant. 
Sensibilité à un impact mécanique : pas de sensibilité.  
Sensibilité à une décharge statique : pas de sensibilité. 
 
5.2. Risques spécifiques associés à la matière chimique  
 
!ŎŎŞƭŝǊŜ ƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ǎƛ ƛƳǇƭƛǉǳŞ Řŀƴǎ ǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜΦ tŜǳǘ ŜȄǇƭƻǎŜǊ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŘΩǳƴ ŎƘƻŎΣ 
ŘΩǳƴŜ ŦǊƛŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴΦ /Ŝrtaines matières réagissent de façon explosive avec les 
hydrocarbures (carburants). Peut enflammer les matières combustibles (bois, papier, tissus, cuirs, 
etc.). Un incendie peut produire des gaz irritants, empoisonnés et/ou corrosifs. Les conteneurs 
peuvent exploser lorsque chauffés. Un écoulement peut provoquer un incendie ou un risque 
ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴΦ 
 
Équipement de protection spécial pour les pompiers : Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ 
respiratoire en circuit fermé. Utiliser un équipement de protection individuelle. Évacuer le 
personnel. Maintenir à distance les personnes sans protection et non autorisées.  
 
Porter des appareils respiratoires en circuit fermé conformes aux normes autorisées MSHA/NIOSH 

(homologuées ou équivalentes) australiennes, européennes ou américaines, pour le pays/la région 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ      

Se positionner face au vent et sur des zones élevées.  
wŜŦǊƻƛŘƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ ƭŜǎ ǇǳƭǾŞǊƛǎŀƴǘ ŘΩŜŀǳ ōƛŜƴ ŀǇǊŝǎ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ {ƛ ŎŜƭŀ ƴΩŜǎǘ 
pas possible, quitter la zone et lŀƛǎǎŜǊ ƭŜ ŦŜǳ ǎŜ ŎƻƴǎǳƳŜǊΦ tǳƭǾŞǊƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ 
vapeurs ou dévier les nuages de vapeur. 9ƴŘƛƎǳŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜΦ 
 

Code Hazchem : 2P 

               

NFPA (National 

Fire Protection 

Association) 

Santé     3             Inflammabilité      

0                        
Instabilité    1                  Risques physiques   OX 

HMIS (Système 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

gestion sanitaire)   

Santé     3             Inflammabilité      

0                        
Instabilité    1                  Risques physiques   H 

Échelle NFPA/HMIS Sévère = 4 ; Sérieux = 3 ; Modéré = 2 ; Léger = 1 ; Minime = 0 
Risques spéciaux : OX - oxydant 
tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ґ I όƭǳƴŜǘǘŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƎŀƴǘǎΣ ǘŀōƭƛŜǊΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŀǾƛǘŀƛƭƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ŀƛǊ ƻǳ ŘϥŀǇǇŀǊŜƛƭ 
ǊŜǎǇƛǊŀǘƻƛǊŜ ŀǳǘƻƴƻƳŜ Ŝǎǘ ǊŜǉǳƛǎŜ Ł ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǎǇƛǊŀǘŜǳǊ Ł ŎŀǊǘƻǳŎƘŜ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊύΦ 
 
Uniform Fire Code (code de prévention des incendies) Oxydant : Classe 2 τ Liquide 
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Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel  

 

6.1. Précautions iƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ 

Porter un équipement de protection individuelle répertorié dans la section 8.  

DŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ ŀŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΦ ;ǾƛǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΦ ;[LaLb9w ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ 
ŘΩƛƴŦƭŀƳƳŀǘƛƻƴΦ bŜ pas contaminer - Maintenir les combustibles (bois, papier, vêtements, graisse, 
etc.) éloignés des matières déversées. 
bŜ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƻǳ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀŎƛŜǊ ƻǳ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳΦ 

6.2. Précautions environnementales 

;ǾƛǘŜǊ ƭŜ ǊŜƧŜǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ En cas de contamination des cours d'eau, des lacs ou des 
canalisations, informer les autorités compétentes. Une diligence normale doit être appliquée pour 
éviter la pollution inutile des cours d'eau. 
 
6.3 Procédés et matériel de confinement et de nettoyage 

/ƻƭƳŀǘŜǊ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ǎƛ ŎŜƭŀ ƴŜ ǇƻǎŜ ŀǳŎǳƴ ǊƛǎǉǳŜΦ ;ǾƛǘŜǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘϥŜŀǳΣ ƭŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ 
ou les espaces confinés. Isoler les conteneurs défectueux immédiatement et les placer dans un 
ǊŞŎƛǇƛŜƴǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜΦ tǳƭǾŞǊƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ pour éliminer les vapeurs ou dévier les nuages 
de vapeur.  Diluer dans un grand volume d'eau. Ne pas ajouter de produits chimiques. 
Ne jamais remettre de produit renversé dans l'emballage d'origine en vue de le réutiliser. Imbiber 
ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ŀōǎƻǊōŀƴǘ ƛnerte. 
Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. 
 
6.4. Références aux autres sections 
Consulter les mesures de protection indiquées dans les sections 8 et 13. 

 

Section 7. Manipulation et conservation 

 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité 

Des douches de sécurité et des fontaines oculaires doivent être installées dans la zone immédiate de 
ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜΦ aŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΦ ¦ǘƛƭƛǎŜǊ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƭŜƛƴ ŀƛǊ ƻǳ Řŀƴǎ ǳƴ 
endroit bien ventilé. Manipuler conformément aux règles industrielles de bonne pratique d'hygiène 
Ŝǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ ;ǾƛǘŜǊ ŘΩƛƴƘŀƭŜǊ ǾŀǇŜǳǊ ƻǳ ōǊƻǳƛƭƭŀǊŘ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇŜŀǳΣ ƭŜǎ ȅŜǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ 
vêtements.   
Utiliser les équipements de protection individuelle requis (voir SECTION 8). Enlever les vêtements 
ŎƻƴǘŀƳƛƴŞǎ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊƛƴŎŜǊ ŀōƻƴŘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭϥŜŀǳΦ /ƻƴǎŜǊǾŜǊ Ł ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ 
ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ŘΩƛƎƴƛǘƛƻƴΦ LƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳƳŜǊΦ bŜ Ǉŀǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŜǊΦ tǊŜƴŘǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ 
éviter de mélanger avec des matières combustibles. Ne jamais remettre le produit déversé dans son 
ŎƻƴǘŜƴŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ όǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴύΦ  
 

тΦн /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎŞŎǳǊƛǎŞŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞǎ 

/ƻƴǎŜǊǾŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ original. Matériaux compatibles pour les conteneurs : acier inoxydable, 

verre, téflon. Matériaux non compatibles pour les conteneurs : laiton, cuivre, fer.       
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Agent oxydant. Le contact avec des matériaux combustibles peut provoquer un incendie.  Conserver 

Ł ƭΩŞŎŀǊǘ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƎƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ  

Ne pas garder le conteneur fermé hermétiquement. Conserver dans une zone bien ventilée. 

Conserver dans un endroit frais. Protéger contre la lumière. Protéger contre les contaminations.     

Maintenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Tenir à l'abri de 

matières inflammables.  

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)   

Désinfectant  

 

Section 8. Contrôles d'exposition et protection individuelle  

 

8.1. Paramètres de contrôle 

Composant  Royaume-Uni 

Australie/Nouvelle-

Zélande  

Union 

européenne 

Irlande États-Unis 

Peroxyde 

d'hydrogène 

MPT  1 ppm 8 h. 

MPT : 1,4 mg/m3 8 h. 

STEL : 2 ppm 15 min. 

STEL : 2,8 mg/m3 15 

min. 

MPT : 5 jours 75 ppm 

(NIOSH)  

 

Aucune 

donnée 

disponible. 

MPT :  1 ppm 8 h. 

MPT : 1,5 mg/m3 8 h. 

STEL : 3 mg/m3 15 

min. 

STEL : 2 ppm 15 min. 

(ACGIH TLV) 

MPT = 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

MPT : 1,4 mg/m3   

MPT : 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDHL : 75 ppm 

MPT : 1,4 mg/m3   

MPT : 1 ppm 

 

 

Composant  Colombie 

Britannique  
Québec  Ontario 

TWAEV 
Alberta Mexique   

 

Peroxyde 

d'hydrogène  

(7722-84-1) 

MPT : 1 ppm MPT : 1 ppm 

MPT ; 

1,4 mg/m3 

MPT : 1 ppm MPT : 1 ppm 

MPT ; 1,4 mg/m3 

Mexique : MPT 1 ppm 

Mexique : MPT 1.5 

mg/m3 

Mexique : STEL 2 ppm 
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Mexique : STEL 3 mg/m3   

 

 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des 
hygiénistes industriels gouvernementaux) 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Direction de la sécurité au travail) 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health / Immediately Dangerous to 
Life or Health (Institut national de la sécurité et de l'hygiène du travail et présentant un danger 
immédiat pour la vie ou la santé) 
 
Source(s) RU - EH40/2005 Containing the workplace exposure limits (WELs) for use with the Control 
of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 (as amended). Mise à jour par le 
ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ ŘŜ ǇǊŜǎǎŜ ŘŜ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нллс Ŝǘ ƭŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нллтΦ IRL - 2010 Code of 
Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001. Publié par 
la Health and Safety Authority. 
 

Remarque Υ ǘŜƭ ǉǳŜ ǇǳōƭƛŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ {ŀŦŜ ²ƻǊƪ !ǳǎǘǊŀƭƛŀ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ 
de travail aux contaminants aériens. MPT : moyenne pondérée dans le temps de la concentration 
ŀŞǊƛŜƴƴŜ ŘΩǳƴŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ у ƘŜǳǊŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ 
semaine de travail de cinq jours. 
Ces normes d'exposition sur le lieu de travail sont des critères à utiliser pour le contrôle des risques de 
santé sur le lieu de travail. Toutes les contaminations atmosphériques doivent être maintenues au 
ƴƛǾŜŀǳ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ /Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜǳ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƴŜ ŘƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ 
utilisées comme des points clairs et définitifs entre les concentrations sûres et dangereuses des 
produits chimiques. Elles ne constituent pas une mesure de la toxicité relative.     
 

Contrôle biologique : ce produit, tel que fourni, ne contient aucune matière dangereuse avec des 

limites biologiques établies par les organismes réglementaires de chaque pays.  

Méthodes de contrôle 

BS EN 14042:2003 Titre Υ !ǘƳƻǎǇƘŝǊŜǎ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ DǳƛŘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ŀƎŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ 
 

Niveau dérivé sans effet (DNEL) Travailleurs 

Voie 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ  

 

Effets aigus 

(locaux)  

 

Effets aigus 

(systémiques) 

 

Effets chroniques 

(locaux) 

 

Effets chroniques 

(systémiques) 

Orale -- -- -- -- 

    

Cutanée 

-- -- -- -- 

    Inhalation 3 mg/m3 -- 1,4 mg/m3 -- 
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Concentration prévisible sans effet (PNEC) - Voir les valeurs ci-dessous. 
 
Eau douce : 0,0126 mg/l 
{ŞŘƛƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ : 0,047 mg/kg 
Eau de mer : 0,0126 mg/l 
{ŞŘƛƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƳŜǊ : 0,047 mg/kg 
Eau intermittente : 0,0138 mg/l 
Microorganismes dans les eaux dΩŞƎƻǳǘ : 4,66 mg/l 
Sol (agriculture) : 0,0019 mg/kg 

Gamme de contrôle : données non disponibles 

 
8.2. Contrôles d'exposition 
 
/ƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ :    
 
[ŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ Ŝǘκƻǳ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ŀǳ 
minimum ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎΦ ¦ƴŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǎǘ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞŦŞǊŞŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ 
contrôler les émissions du contaminant au niveau de la source pour éviter sa diffusion dans 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ 
 

Mesures de protection individuelle, par exemple, équipement de protection individuelle (EPI) : 

Protection oculaire et du visage 

Pour une manipulation normale des cartouches, lorsqu'elles sont utilisées avec le trophon 
conformément aux instructions du fabricant, aucune protection oculaire n'est normalement requise.  
En cas de renversement ou pour une manipulation en vrac, le port de lunettes de protection 
résistantes aux produits chimiques est obligatoire. S'il existe un risque d'éclaboussure, le port de 
lunettes de protection ou d'un masque facial résistants aux produits chimiques est obligatoire. 
 

Protection de la peau 

Pour une manipulation normale des cartouches, lorsqu'elles sont utilisées avec le trophon 
conformément aux instructions du fabricant, une protection du corps n'est normalement 
pas nécessaire, hormis des gants. 
En cas de renversement, de manipulation en vrac ou d'une situation de contact chimique 
direct, le port d'une combinaison de protection est obligatoire. S'il existe un risque 
d'éclaboussure, le port d'un tablier et de bottes en PVC ou en caoutchouc est obligatoire. 
 

Matériau du gant  Temps de protection  Épaisseur du gant  Norme UE  Commentaires 

Caoutchouc 

butyle   

> 8 h. 0,35 mm EN 374 Exigence 

minimale 

Néoprène > 8 h.   0,45 mm -- -- 

Viton    > 8 h.   0,3 mm -- -- 

Caoutchouc 

naturel  

> 8 h.   0,5 mm -- -- 
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Caoutchouc 

nitrile  

> 8 h.   0,1-0,2 mm -- -- 

 

Consulter les instructions du fournisseur à propos de la perméabilité et le temps de protection des gants fournis et pour 

vérifier que les gants sont adaptés pour le travail envisagé. Enlever les gants avec soin pour éviter une contamination de la 

peau. 

Protection respiratoire 

Aucun équipement de protection individuelle n'est normalement nécessaire.  Toutefois, si la limite 
d'exposition sur le lieu de travail est dépassée, utiliser un équipement de protection respiratoire. 
 
¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜκŘΩǳǊƎŜƴŎŜ  
 
Utiliser un respirateur homologué NIOSH/MSHA ou conforme à la norme européenne EN 136 si les 
limites d'exposition sont dépassées ou si une irritation ou dΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘΦ 
Type de filtre recommandé : filtre à particules conforme à EN 143, filtre à gaz inorganiques et à 
vapeurs de type B gris conforme à EN14387.  
 
Utilisation à petite échelle/en laboratoire 
Utiliser un respirateur homologué NIOSH/MSHA ou conforme à la norme européenne EN 149:2001 si 
les limites d'exposition ǎƻƴǘ ŘŞǇŀǎǎŞŜǎ ƻǳ ǎƛ ǳƴŜ ƛǊǊƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘΦ 
Demi-masque recommandé : filtration de particules Υ 9bмпфΥнллмΦ [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 
protection respiratoire est utilisé, un test d'ajustement du masque facial doit être effectué. 
 
Contrôles d'exposition de l'environnement 
Le produit ne doit pas pénétrer dans les canalisations. Ne pas laisser la matière contaminer la nappe 
souterraine. Les pouvoirs publics locaux doivent être avertis si des déversements importants ne peuvent pas 
être maîtrisés. 

 
Utiliser uniquement une protection respiratoire conforme aux normes nationales et internationales. 

Risques thermiques 

Le peroxyde d'hydrogène accélère la décomposition si exposé à la chaleur.  

Informations supplémentaires 
 
Normes australiennes pour les EPI 
Protection respiratoire : AS/NZS 1715 et AS/NZS 1716.  
Gants : AS/NZS 2161.1.  
Protection oculaire : AS/NZS 1336 et AS/NZS 1337. 
 

Normes européennes pour les EPI  

Lunettes (norme européenne EN166). 

Appareils respiratoires en circuit fermé conformes aux normes autorisées MSHA/NIOSH 

(homologuées ou équivalentes) australiennes, européennes ou américaines, pour le pays/la région 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ  

Respecter les réglementations de sécurité au travail pour les respirateurs mentionnées dans 29 CFR 
1910.134 ou la norme européenne EN 149. Utiliser un respirateur homologué NIOSH/MSHA ou 
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conforme à la norme européenne EN 149 si les limites d'exposition sont dépassées ou si une 
ƛǊǊƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘΦ   
Consulter le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.    
 
Normes américaines pour les EPI   
Publication de référence : Personal Protective Equipment U.S. Department of Labour Occupational 
Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Normes canadiennes pour les EPI 
Norme CSA Z94.4-02 ς Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire 
Norme CSA Z94.3-07 ς Protecteurs oculaires et faciaux 
Norme CSA Z94.1 ς Protection de la tête 
Norme CSA Z195-09 ς Chaussures de protection 
Norme CSA Z94.2.02 ς Dispositifs de protection de l'ouïe (performance, choix, utilisation et 
entretien) 
 
 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques  

 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 

Aspect : liquide clair, incolore.  

Odeur : légèrement âcre.  

Limite olfactive : les données ne sont pas disponibles.  

pH : 1-4 

Point de fusion/de congélation : liquide dans des conditions ambiantes. 

Point/plage ŘΩŞōǳƭƭƛǘƛƻƴ : environ 108°C / 226,4oF 760 mmHg (H2O2 35 %). 

tƻƛƴǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊ : ne dégage aucune vapeur inflammable.   

Taux d'évaporation : les données ne sont pas disponibles.  

Inflammabilité (solide, gaz) : le produit n'est pas inflammable.   

Limites supérƛŜǳǊŜǎκƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ ŘΩƛƴŦƭŀƳƳŀōƛƭƛǘŞ ƻǳ ŜȄǇƭƻǎƛǾŜǎ : non inflammable. 

Tension de vapeur : 12 mbar à température ambiante.  

Densité de vapeur : 1 (H2O2 50 %).  

Densité relative : 1,13 à 35 % de solution aqueuse.  

Solubilité : ǎƻƭǳōƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻƭǾŀƴǘs organiques polaires. 

Coefficient de partage (n-octanol/eau) Log Pow : -1,1.  

¢ŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŀǳǘƻ-ignition : les données ne sont pas disponibles.  

Température de décomposition : >= 60 °C (140oF) (température de décomposition auto-accélérée 
(TDAA) (> 50 %)); < 60 °C (140o F) (décomposition lente) (> 50 %); l00 °C (212oF) dans des emballages 
de 25 kg (TDAA (35 %)); 80 °C (176oF) dans un volume de 1 m³ (TDAA (35 %)).   
Viscosité : 1,07 mPa.s Température : 20°C (68oF) (H2O2 27.5 %)   

 

Autres paramètres physiques/chimiques  

Valeur spécifique de la chaleur : les données ne sont pas disponibles.  

Concentration saturée de vapeur : 500 ppm à 30 °C (86oF) (35 %).   

Libération de vapeurs et de gaz inflammables invisibles : produit non inflammable. 

Taille de la particule (moyenne et plage) : les données ne sont pas disponibles.   
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Distribution granulométrique : les données ne sont pas disponibles.   

Rapport de forme et d'aspect : les données ne sont pas disponibles. 

Cristallinité : les données ne sont pas disponibles. 

Teneur en poussière : les données ne sont pas disponibles. 

Superficie : les données ne sont pas disponibles. 

5ŜƎǊŞ ŘΩŀƎǊŞƎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛōƛƭƛǘŞ : les données ne sont pas disponibles. 

tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƻȄȅŘƻ-réduction : les données ne sont pas disponibles. 

Biodurabilité ou biopersistance : les données ne sont pas disponibles. 

Revêtement ou chimie de la surface : les données ne sont pas disponibles.  

 

9.2. Informations supplémentaires 

Aucune autre information disponible. 

 

Section 10. Stabilité et réactivité 

 

10.1. Réactivité 

Réactif aux agents réducteurs, solvants organiques, composés organiques et métaux.  

   10.2. Stabilité chimique 

Stable dans des conditions de stockage et de manipulation à température et pression ambiantes 

normales et anticipées. Contient un stabilisateur. 

10.3. Possibilités de réactions dangereuses 

Explosif à hautes températures et si en contact avec des solvants organiques. 

10.4. Conditions à éviter 
aŀǘŞǊƛŀǳȄ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎƘƻŎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΣ ƭǳƳƛŝǊŜΣ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƎƴƛǘƛƻƴΣ ƎŞƴŞǊation de poussière, 
chaleur, matériaux combustibles, agents réducteurs, matériaux alcalins, oxydants forts, rouille, 
poussière, pH > 4,0, contamination, disparition des stabilisants, manque de ventilation et matériaux 
incompatibles. 
10.5. Matériaux incompatibles 
Acides forts, bases fortes, sels de métaux lourds, agents réducteurs et matériaux combustibles. 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
hȄȅƎŝƴŜΣ ƭŀ ƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƎŀȊ ƘȅŘǊƻƎŝƴŜΣ 
eau, chaleur, vapeur. La décomposition est constante, même lentement, lorsque le composé est 
inhibé. 
 

Section 11. Informations toxicologiques 

 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

(a) Toxicité aiguë 

Orale : catégorie 4.  

Cutanée : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas atteints. 
Inhalation : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas atteints. 

Pour les États-Unis  
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Informations sur le mélange du produit 
Orale : DL50 (dose létale 50 %), catégorie 4. Estimation de la toxicité aiguë (ATE) : 300 - 2000 mg/kg. 
Cutanée : DL50, sur la base des données ATE, les critères de la classification ne sont pas atteints. ATE 
> 2000 mg/kg. 
Vapeur : CL50, sur la base des données ATE, les critères de la classification ne sont pas atteints. ATE 

> 20 mg/l. 

Composant  DL50 Oral  DL50 Cutané CL 50 Inhalation 

Peroxyde 

d'hydrogène  

376 mg/kg (Rat) (90 %) 

910 mg/kg (Rat) (20-60 %) 

1518 mg/kg (Rat) (solution 8-

20 %) 

1682 mg/kg (Rat) (solution 

30 %) 

 

>2000 mg/kg 

(lapin) 

LC50 : 2000 mg/m3 (Rat) 4 h 

Synergétique toxicologique : aucune information disponible 

Sensibilisation : aucune information disponible. 

Carcinogénicité : le tableau ci-dessous indique si chaque agence a répertorié un quelconque ingrédient comme étant 

carcinogène.  

 

Composant  Numéro 

CAS  

CIRC  NTP  ACGIH  OSHA  Mexique 

Eau  7732-18-5 Non 

répertorié  

Non 

répertorié 

Non 

répertorié 

Non 

répertorié 

Non 

répertorié 

Peroxyde 

d'hydrogène  

7722-84-1 Non 

répertorié 

Non 

répertorié 

A3 Non 

répertorié 

A3 

 

CIRC : (Centre international de recherche sur le cancer) CIRC : (Centre international de recherche sur le cancer) 
Groupe 1 Υ ŎŀƴŎŞǊƛƎŝƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
Groupe 2A Υ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŎŀƴŎŞǊƛƎŝƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
Groupe 2B : peut-şǘǊŜ ŎŀƴŎŞǊƛƎŝƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 
A1 Υ ŎŀǊŎƛƴƻƎŝƴŜ Ŏƻƴƴǳ ŎƘŜȊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
!н Υ ŎŀǊŎƛƴƻƎŝƴŜ ǎǳǎǇŜŎǘŞ ŎƘŜȊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
A3 : carcinogène animal 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 
Mexique - Limites d'exposition professionnelles - Carcinogènes Mexique- Limites d'exposition professionnelle - 
Carcinogènes 
A1 Υ ŎŀǊŎƛƴƻƎŝƴŜ ŎƻƴŦƛǊƳŞ ŎƘŜȊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
!н Υ ŎŀǊŎƛƴƻƎŝƴŜ ǎǳǎǇŜŎǘŞ ŎƘŜȊ ƭΩƘƻƳƳŜ 
A3 Υ ŎŀǊŎƛƴƻƎŝƴŜ ŎƻƴŦƛǊƳŞ ŎƘŜȊ ƭΩŀƴƛƳŀƭ 
A4 : non classifiable en tant que carcinogène humain 
A4 : non suspecté en tant que carcinogène humain 

 

(b) Corrosion/irritation cutanée : sur la base des données disponibles, les critères de la classification 
ne sont pas atteints. 
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(c) Grave lésion/irritation oculaire : catégorie 1 
(d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :  
Respiratoire : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas 
atteints. 
Cutanée : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas atteints. 
(e) Mutagénicité sur les cellules germinales : sur la base des données disponibles, les critères de la 
classification ne sont pas atteints. 
(f) Carcinogénicité : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont pas 
atteints. 
« Carcinogène confirmé pour l'animal et pertinence inconnue pour l'humain (A3) ». 
(g) Toxicité reproductive : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne 
sont pas atteints. 
όƘύ ¢ƻȄƛŎƛǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴŜ ŎƛōƭŜ - exposition unique : sur la base des données disponibles, les 

critères de la classification ne sont pas atteints. 

όƛύ ¢ƻȄƛŎƛǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴŜ ŎƛōƭŜ - exposition répétée : sur la base des données disponibles, les 
critères de la classification ne sont pas atteints. 
Organes cibles : aucun connu. 
όƧύ wƛǎǉǳŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ : sur la base des données disponibles, les critères de la classification ne sont 
pas atteints. 
 
 
Symptômes et effets à la fois aigus et retardés  
 

LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭϥŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ǇǊŞŎƻŎŜ ŘŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇosition. 

Données non disponibles. 

Effets sur la santé retardés et interactifs liés à l'exposition. 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 
répétée ou prolongée à cette matière peut avoir des effets sur les poumons. 
 

bƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŜŦŦŜǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ 

[ΩƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊƻȄȅŘŜ ŘϥƘȅŘǊƻƎŝƴŜ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƻǊŀƭŜ ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ǳƴŜ ǘƻȄƛŎƛǘŞ ŀƛƎǳš ƳƻŘŞǊŞŜ Ŝǘ 

ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎǳǘŀƴŞŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǳƴŜ ǘƻȄƛŎƛǘŞ ŀƛƎǳš ŦŀƛōƭŜΦ  Le produit chimique est corrosif pour la peau 

et les yeux et est un irritant respiratoire. 

 

 Section 12. Informations écologiques 

 

12.1. Toxicité   

Risque aquatique aigu : ŀǳŎǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ł ǇǊŞǾƻƛǊ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝǎǘ ƳŀƴƛǇǳƭŞ 
Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎƻƛƴ ǊŜǉǳƛǎΦ !ǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ǳǘƛƭƛsation correcte, aucune déficience de 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǊŞǎƛŘǳŀƛǊŜǎ ƴϥŜǎǘ Ł ǇǊŞǾƻƛǊΦ ¢ƻȄƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
organismes aquatiques. À teneur élevée : effet toxique sur les poissons et le plancton. 
Risque aquatique à long terme : nocif pour les organismes aquatiques, peut induire des effets 
négatifs à long terme dans un environnement aquatique. 
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Écotoxicité :   

 Toxicité pour les 

poissons : 

Toxicité pour les crustacés 

et les autres invertébrés 

aquatiques : 

Toxicité pour les algues et 

les autres plantes 

aquatiques : 

Peroxyde 

d'hydrogène  

Pimephales promelas, 

C.L. 50, 96 h, 

16,4 mg/l. 

 

Pimephales promelas, 

NOEC, 96 h, 5 mg/l. 

Crustacés, Daphnia pulex, 

CE50, 48 h, 2,4 mg/l. 

 

Crustacés, Daphnia pulex, 

NOEC, 48h, 1 mg/l 

Algues, diverses espèces, 

CE50, de 72 à 96 heures, de 

3,7 à 160 mg/l. 

Algues, Nitzchia closterium, 

CE50, de 72 à 96 heures, 

0,85 mg/l. 

 

Microtox : non répertorié  

 

12.2. Persistance et dégradabilité : facilement biodégradable 

 
Persistance : sur la base des informations disponibles, la persistance est peu probable. Le produit se 
décompose et est soluble dans l'eau. 
Dégradation : ne concerne pas les substances inorganiques. 
5ŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : aucune inhibition des bactéries est anticipée si introduit 
correctement dans un site de traitement biologique. Contient des substances dangereuses 
ǊŜŎƻƴƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǳ ǉǳƛ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ōƛƻŘŞƎǊŀŘŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘϥŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ 
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation  
La bioaccumulation est peu probable.  
Log Pow -1,1. Le peroxyde d'hydrogène ne s'accumule pas dans les cellules des organismes vivants. 

12.4. Mobilité dans le sol  
Peroxyde d'hydrogène FAIBLE (Rapport de distribution carbone organique-eau (KOC) : 14,3). Le 
produit est soluble dans l'eau et pŜǳǘ ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜŀǳΦ ¢Ǌŝǎ ƳƻōƛƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎΦ  
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
[ŀ ǎǳōǎǘŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ Şǘŀƴǘ ǇŜǊǎƛǎǘŀƴǘŜΣ ōƛƻŀŎŎǳƳǳƭŀōƭŜ Ŝǘ ǘƻȄƛǉǳŜ όt.¢ύκǘǊŝǎ 
persistante et très bioaccumulable (vPvB). 
 
12.6. Autres effets nocifs 
Perturbateur endocrinien : ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou 
suspecté. 
Polluant organique persistant : ce produit ne contient aucune substance connue ou suspectée. 
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone : ce produit ne contient aucune substance connue ou 
ǎǳǎǇŜŎǘŞŜ ŘΩŀǇǇŀǳǾǊƛǊ ƭΩƻȊƻƴŜΦ 
 
 
 

Section 13. Élimination 

 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
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[Ŝǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴΣ Řǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ ǾŜƛƭƭŜǊ ŀǳ ǇƻǊǘ 

ŘΩéquipements de protection individuelle appropriés. Voir la Section 8 « Contrôles d'exposition et 

protection individuelle » de cette fiche technique de sécurité. 

{ƛ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜ Ŝǘ ǎƻƴ ŎƻƴǘŜƴŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŜŎȅŎƭŞǎΦ {ƛ ƭΩǳƴ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ être 

recyclé, veuillez les éliminer conformément aux réglementations régionales, nationales et 

internationales.    

±ŜǳƛƭƭŜȊ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

approprié. 

US EPA Waste Number D001 

 

 Section 14. Informations relatives au transport 

 

TRANSPORT ROUTIER  ET FERROVIAIRE   

ADR Υ ŎƭŀǎǎŞ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŜǳǊƻǇŞŜƴ ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳ 

transport international des marchandises dangereuses par route. 

ADG : classé matière dangereuse conformément aux critères du code australien relatif au transport 

international des marchandises dangereuses par route et train. (Code ADG).  

DOT : classé matière dangereuse conformément aux critères des règles et réglementations du 

ministère du transport américain.  

TDG : classé matière dangereuse conformément aux critères des réglementations pour le transport 

des matières dangereuses, Canada.  

Classé matière dangereuse par la réglementation mexicaine pour le transport de matières et déchets 

dangereux. 

 

Numéro ONU :                                                2014 

Désignation exacte pour 

l'expédition :                   

PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant 

au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde 

d'hydrogène (stabilisée selon les besoins). 

Classe de matière dangereuse :                  5.1 

Danger(s) secondaire(s) : 

Numéro de groupe 

d'emballage :                   

8 

II 

Code HAZCHEM :                                  2P 
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Numéro du guide mesures 

ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ :   

31 

 

Précautioƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ : les agents oxydants classés matière dangereuse 5.1 ne 
ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŀǳǘǊŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : Classe 1, 
Classe 2.1, Classe 2.3, Classe 3, Classe 4, Classe 5.2, Classe 7, Classe 8, les substances présentant un 
ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎΦ 
Informations supplémentaires : les données ne sont pas disponibles. 

TRANSPORT MARITIME  

Classé matière dangereuse conformément aux critères du Code maritime international des 

marchandises dangereuses (code IMDG) pour le transport maritime.  En vertu du code IMDG, cette 

matière est classée polluant marin (P). 

 

Numéro ONU :                                              2014 

Désignation exacte pour 

l'expédition :                 

PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 

20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisé selon 

les besoins). 

Classe de matière dangereuse :   

  Danger(s) secondaire(s) :          

5,1 

8 

Numéro de groupe 

d'emballage :                 

II 

 

TRANSPORT AÉRIEN  

/ƭŀǎǎŞ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

internationale du transport aérien (IATA) pour le transport aérien des matières dangereuses. (Air - 

STRICTEMENT AUCUN TRANSPORT AÉRIEN) 

 

Numéro ONU :                                              2014 

Désignation exacte pour 

l'expédition :                 

PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 

20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisé selon 

les besoins). 

Classe de matière dangereuse : 5,1 
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Danger(s) secondaire(s) :                        8 

Numéro de groupe d'emballage :   

 

  14.5. Risques environnementaux  

14.6. Précautions spéciales pour 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

14.7. Transport en vrac 

conformément Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ II de 

MARPOL73/78 et du code IBC 

                        

II 

 

Aucun risque identifié. 

Aucune précaution spéciale requise. 

 

Sans objet, marchandises emballées. 

 

 

Section 15. Informations réglementaires  

 

15.1. Réglementation/législation de sécurité, santé et environnementale spécifiques à la substance ou au 

mélange 

Inventaires internationaux X = répertorié. 

Canada (LIS/LES), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japon (ENCS), Australie (AICS), Chine (IECSC), Corée (ECL). 

Composant  Numéro 

CAS 

EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  LIS  LES  PICCS  ENCS  IECSC  SRA-

D  

KECL 

Peroxyde 

d'hydrogène  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Eau 7732-18-5 231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

bƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ¢{/! ό¢ƻȄƛŎ {ǳōǎǘŀƴŎŜǎ /ƻƴǘǊƻƭ Act) ς Active/Inactive : ACTIVE  

TSCA -aŜƴǘƛƻƴǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9t! : aucune information disponible.      

Légende :  

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710) 
X - Répertorié 
'-' - Non répertorié 
TSCA 12(b) - Notices d'exportation - sans objet 

Réglementations nationales/internationales 

États-Unis Réglementations fédérales όǇŜǊƻȄȅŘŜ ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜύ 
 
SARA 313 : ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences de divulgation de la 
loi et du Titre 40 du code de réglementations fédérales (CFR), paragraphe 372. 
SARA 311/312 Catégories de risque : voir section н ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΦ 
CWA (Clean Water Act) : ce produit ne contient aucune substance réglementée comme étant un 
polluant, conformément à la loi Clean Water Act (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) 
Clean Air Act : sans objet 
OSHA : Occupational Safety and Health Administration (Direction de la sécurité au travail) 
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CERCLA : cette matière, telle que fournie, contient au moins une substance réglementée comme 
étant dangereuse conformément à la loi Comprehensive Environmental Response Compensation 
and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302). 
Produit chimique spécifiquement réglementé : aucune information disponible. 

Produit chimique très dangereux : TQ:7500 LB    

Californie Proposition 65 : ce produit ne contient aucun des produits chimiques de la proposition 65. 

Quantités à déclarer substances dangereuses : aucune information disponible. 

Quantités à déclarer CERCLA EHS : 453 kg 

wŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ŘǊƻƛǘ Ł ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Şǘŀǘǎ ŀƳŞǊƛŎŀƛƴs 
Composant  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvanie  Illinois  Rhode Island 

Eau  - - X - - 

Peroxyde d'hydrogène X X X - X 

Ministère du transport des États-Unis 
Quantité à déclarer :                   N 
Polluant marin Ministère du transport (DOT):                       N 
Polluant marin sévère Ministère du transport (DOT) :                       N 
 
Ministère de la  sécurité intérieure (DHS) des États-Unis 
Ce produit contient les produits chimiques suivants répertoriés par le DHS : 
Légende : STQ = quantités de seuil de dépistage, APA = une quantité nécessitant une étiquette 

peroxyde d'hydrogène - (norme DHS anti-terroriste pour les sites de produits chimiques) : quantités 

de seuil de dépistage (vol) : 181 kg (concentration >= 35 %)    

Autres réglementations internationales 

Mexique - Classe      Aucune information disponible 

Peroxyde d'hydrogène : Allemagne - ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό±ǿ±ǿǎύ - WGK1. Allemagne - 

réglementation TA-Luft -Classe N/A     

Consulter également : Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH - 

Réglementations pour le contrôle des substances dangereuses pour la santé) 2002 et modification 

2005. 

Cette matière est également soumise aux accords internationaux suivants : 

- Protocole de Montréal (substances d'appauvrissement de lΩƻȊƻƴŜύ 

- Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) 

- Convention de Rotterdam (consentement informé préalable) 

- Convention de Bâle (déchets dangereux) 

- Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) 
 
Cette matière et ce(s) constituant(s) est/sont couvert(s) par les exigences suivantes en Australie  

 

- La norme pour la classification uniforme des médicaments et des poisons (SUSMP) établie 
conformément à la loi Therapeutic Goods Act 1989 (Commonwealth) (telle que modifiée).  
Tableau des poisons numéro S6. 

- ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎƻƴǘ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ǳǎǘǊŀƭƛŀƴ LƴǾŜƴǘƻǊȅ ƻŦ /ƘŜƳƛŎŀƭ 
Substances (Inventaire australien des substances chimiques - AICS) ou en sont exempts.  

-  
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Section 16. Informations supplémentaires  

 
Texte complet des déclarations H mentionnées dans les sections 2 et 3 
H272 : peut aggraver un incendie; comburant. 

H302 : nocif en cas d'ingestion.  

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires sévères. 

H318 : provoque des lésions oculaires graves.   

H332 : nocif par inhalation. 

H335 : peut irriter les voies respiratoires.  

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 

Légende 

 

Références clés et sources des données 
Fiche de données de sécurité du fournisseur, conseiller chimique, LOLI, indice Merck, RTECS (Registry 
of Toxic Effects of Chemical Subtances) 
Classification et procédure utilisées pour obtenir la classification des mélanges conformément à la 
réglementation (CE) 1272/2008 [CLP] : 
Risques physiques Υ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜǎǎŀƛΦ 
Risques de santé : méthode de calcul 
Risques environnementaux : méthode de calcul 
 
Conseils pour la formation 
CƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳȄ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜΣ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜs de 
ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƘȅƎƛŝƴŜΦ 
Utilisation des équipements de protection individuelle, y compris les choix appropriés, la 
ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞΣ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǎƻƛƴǎΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƭŜ ǇƻǊǘ Ŝǘ ƭŜǎ ƴƻǊmes. Premiers secours 
Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴǘŀƛƴŜǎ ƻŎǳƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ 
douches de sécurité. 
 
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006 

 

Date de préparation : 2 juin 2019  

Motif de la publication : changement de format et nouvelle conception pour inclure les exigences de 

format américain.            
Préparé par ChemVit Consulting Pty Ltd    

Source des données  

Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément aux méthodes de préparation des 

fiches de données de sécurité de Safe Work Australia, le code de pratique de la loi Work Health and 

Safety Act et les réglementations sur la santé et la sécurité au travail. 

Code of Practice: Labelling of workplace hazardous chemicals (Code de pratique : étiquetage des 

produits chimiques dangereux sur le lieu de travail) 

Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons No. 23 (Norme pour la classification  

uniforme des médicaments et des poisons n ° 23)  

 

Classification des risques 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
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Australian Inventory of Chemical Substances (AICS - Inventaire australien des produits chimiques) 

(NICNAS - National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)  

wŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ (NICNAS) 

Normes d'exposition aux contaminants aériens sur le lieu de travail  

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)  

(Nations Unies)  

tƻǊǘŀƛƭ ƳƻƴŘƛŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ (OECD).  

OCDE signifie Organisation de coopération et de développement économiques. 

Hazardous Chemical Information System  

Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 

 

Autres références 

National Road Transport Commission, Australian Code for the Transport of Dangerous Goods  

Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J. Sr. Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed., Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

 

 

 

 

Abréviations et acronymes clés utilisés  

 
CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés 

analytiques de chimie)  

TSCA : United States Toxic Substances Control Act Section 

8(b) Inventory (Législation américaine sur les substances 

toxiques) 

EINECS/ELINCS : Inventaire européen des produits 

chimiques commercialisés/Liste européenne des 

substances chimiques notifiées. 

LIS/LES : Liste intérieure des substances/Liste extérieure 

des substances du Canada 

PICCS : Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances (inventaire philippin des produits et des 

substances chimiques)  

ENCS : Japanese Existing and New Chemical Substances 

(inventaire japonais des substances chimiques nouvelles et 

existantes). 

IECSC : Chinese Inventory of Existing Chemical Substances 

(inventaire chinois des substances chimiques existantes).  

AICS : Australian Inventory of Chemical Substances 

(inventaire australien des substances chimiques). 

vPvB : very Persistent, very Bioaccumulative (très 

persistante et très bioaccumulable). 

ADR : accord européen relatif au transport international 

des marchandises dangereuses par route. 

OACI/IATA Υ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǾƛŀǘƛƻƴ ŎƛǾƛƭŜ 

internationale/Association internationale de transport 

aérien. 

OMI/IMDG : Organisation maritime internationale/Code 

maritime international des marchandises dangereuses. 

MARPOL : convention internationale pour la prévention 

de la pollution par les navires. 

OCDE : Organisation de coopération et de développement 

économiques.  

ATE : Acute Toxicity Estimate (estimation de toxicité 

aiguë). 

FBC : facteur de bioconcentration.  

COV : composés organiques volatils. 

http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
https://echa.europa.eu/
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KECL : Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

(inventaire coréen des substances chimiques existantes et 

évaluées). 

NZIoC : New Zealand Inventory of Chemicals (inventaire 

néo-zélandais des produits chimiques). 

WEL Υ ²ƻǊƪǇƭŀŎŜ 9ȄǇƻǎǳǊŜ [ƛƳƛǘ όƭƛƳƛǘŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 

lieu de travail).  

MPT : moyenne pondérée dans le temps. 

NIOSH : National Institute for Occupational Safety and 

Health (institut national de la sécurité et de l'hygiène du 

travail). 

NOHSC National Occupational Health and Safety 

Commission (commission nationale pour la sécurité et 

ƭΩƘȅƎƛŝƴŜ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭύΦ 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes 

industriels gouvernementaux)  

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. 

DNEL : Derived No Effect Level (dose dérivée sans effet).  

PNEC : Predicted No Effect Concentration (concentration 

prévisible sans effet). 

RPE : Respiratory Protective Equipment (équipement de 

protection respiratoire).  

DL50 : dose létale 50 %. 

CL50 : concentration létale 50 %.  

CE50 : concentration effective médiane. 

NOEC : No Observed Effect Concentration (concentration 

sans effet observé). 

POW :- Partition coefficient Octanol: Water (coefficient de 

partage n-octanol/eau) 

PBT : Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistante, 

bioaccumulable et toxique). 

IDLH : Immediately Dangerous to Life and Health (danger 

immédiat pour la vie et la santé).  

ONU : Organisation des nations unies. 

STEL : Short Term Exposure Limit (limite d'exposition à 

court terme).  

TLV Υ ¢ƘǊŜǎƘƻƭŘ [ƛƳƛǘ ±ŀƭǳŜ όǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴύΦ 

< : inférieur à. 

> : supérieur à. 

atm : atmosphère.  

cm² : centimètres carrés  

deg C (°C) : degrés Celsius 

g Grams g/cm³ : grammes par centimètre cube.  

g/l  : grammes par litre. 

ppb : parties par milliard.  

ppm : parties par million.  

psi : livre par pouce carré   

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Clause de non-responsabilité 

Ces informations ont été préparées de bonne foi et sur la base des meilleures informations 

disponibles au moment de la publication. Elles sont basées sur le niveau actuel de la recherche et 

nous les considérons par conséquent comme étant précises. Nous ne donnons toutefois, ni ne sous-

ŜƴǘŜƴŘƻƴǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŜǘΣ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 

ǎƻǳǎ ƴƻǘǊŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ ǎŀns garantie. Le fabricant 

est dégagé de toute responsabilité pour toute utilisation non autorisée de ces informations ou pour 

toute version modifiée.         
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Si vous êtes un employeur, il vous incombe de signaler à vos employés, et à toute personne 

susceptƛōƭŜ ŘΩşǘǊŜ ŀŦŦŜŎǘŞŜΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŞŎǊƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŦƛŎƘŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ 

précautions qui devraient être prises. 

Dans tous les cas, veuillez-vous assurer de posséder la version à jour.  

                                                                        FIN DE LA FTS 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Paragraaf 1. Identificatie 

 

Productidentificatie: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, waterstofperoxide                

Andere methoden van identificatie: Juiste verzendnaam: WATERSTOFPEROXIDE, WATERIGE 

OPLOSSING  

                                                          Productcode: N05001 trophon NanoNebulant;  

           N05002 trophon Sonex-HL 

Synoniemen   waterstofperoxide; peroxide 
CAS-nr                                              7722-84-1 
EC-nr.                                               231-765-0 
REACH-registratienummer 01-2119485845 

Aanbevolen gebruik van de chemische stof en beperkingen aan het gebruik:    

Desinfectant      

Details van fabrikant of importeur:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australië  

Telefoonnummer: +61 2 8063 1600  

Noodnummer 24 uur ς gratis: 1800 039 008; vaste lijn: 03 9573 3112    

 

Distributeur Nieuw-Zeeland:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nieuw Zeeland 

Telefoonnummer: +64 9 442 4025   

Noodnummer 24 uur ς gratis: +800 2436 2255; vaste lijn: +61 3 9573 3112    

 

Europese entiteit/bedrijfsnaam:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Duitsland 

Telefoon: +49 40 46856885 

Noodnummer 24 uur ς gratis: +800 2436 2255; vaste lijn: +61 3 9573 3112     

 

 

Distributeur Japan:  

NEDERLANDS 
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Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Telefoon: +81-3-6867-1180   

Noodnummer 24 uur ς gratis: +800 2436 2255; vaste lijn: +61 3 9573 3112   

Contact USA:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Telefoon: 1-844-876-7466   

Noodnummer 24 uur ς gratis: +800 2436 2255; vaste lijn: (+1) 877 715 9305    

Paragraaf 2: Identificatie van de gevaren   

 

2,1. Classificatie van de substantie of mengsel 

Geclassificeerd als Gevaarlijke goederen (Dangerous Goods) volgens de criteria van de Australische 

Dangerous Goods Code (ADG Code) voor transport over land en per spoor; GEVAARLIJKE GOEDEREN.  

Gebaseerd op beschikbare informatie, geclassificeerd als gevaarlijk volgens Safe Work Australia; 

GEVAARLIJKE CHEMISCHE STOF. 

Geclassificeerd als Gevaarlijke goederen volgens de criteria van het US Department of Transport, 

regels en voorschriften. 

Geclassificeerd als Gevaarlijke goederen (Dangerous Goods) volgens de criteria van de voorschriften 

voor vervoer van gevaarlijke goederen. Canada.  

Voorbereid om eveneens te voldoen aan de EU-regelgeving over classificatie, etikettering en 
verpakking van substanties en mengsels, waarnaar verwezen wordt en die bekend staat als de CLP 
Classification ς Regulation (EC) No 1272/2008.  
 
Deze chemische stof wordt als gevaarlijk beschouwd volgens de 2012 OSHA Hazard Communication 
Standard (29 CFR 1910.1200) in de VS. 
 
Geclassificeerd als gevaarlijke goederen door de Mexicaanse regelgeving voor het vervoer over land 
van gevaarlijke goederen en afval. 

 

Fysieke gevaren  

Oxiderende vloeistoffen: categorie 2   

 

Gevaren voor de gezondheid 

Acute toxiciteit ς oraal: categorie 4 

Acute toxiciteit ς inademing: categorie 4  

Huidcorrosief/irriterend: categorie 1B 

Ernstige schade/irritatie van ogen ς categorie 1 

Giftigheid voor bepaalde organen ς enkele blootstelling: categorie 3 (irritatie van de luchtwegen) 

Risico voor het milieu 
Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria 
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Aquatic Chronic 3 (H412) 

2.2. Gevarensymbolen 

 

    Oxidatiemiddel             Bijtend             Irriterend   

Signaalwoord:   Gevaar  

 

Gevarenaanduidingen:  

H272 Kan brand versterken; oxidatiemiddel.    

H302 Schadelijk bij inslikken.  

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.   

H332 Schadelijk bij inademing. 

H335 Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.  

 

Voorzorgsmaatregelen 

Preventie  

P210 Buiten bereik van warmte houden. 
P220 Uit de buurt van brandbare materialen houden. 
P221 Neem voorzorgsmaatregelen om vermenging met brandbare materialen te voorkomen. 
P260 Geen stof/rook/gas/mist/dampen/spray inademen. 
P264 Grondig wassen na het gebruik. 
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P271 Uitsluitend buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 

dragen. 

 

Reactie  

P301+P330+P331 INDIEN INGESLIKT: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. 
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een 
dokter/arts raadplegen.  
P303+P361+P353 INDIEN OP DE HUID (of haar): direct alle verontreinigde kleding 
verwijderen/uittrekken. De huid met water spoelen/douchen. 
P363 Was verontreinigde kleding voordat deze opnieuw wordt gebruikt. 
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 
houding die het ademen vergemakkelijkt. 
P310 Bel onmiddellijk een VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM of raadpleeg een dokter/arts. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
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P370+P378 In geval van brand: gebruik OVERMATIGE HOEVEELHEDEN WATER om te blussen. 

 

Opbergen  

P403+P233 Opbergen in een goed-geventileerde ruimte. Houd de container stevig gesloten. 
P405 Sluit de opslagruimte af. 

2.3. Gevaren niet op andere wijze geclassificeerd (HNOC) 

Er zijn geen gevaren geïdentificeerd die niet op een andere wijze zijn geclassificeerd.   

Overige informatie  

Substantie niet beschouwd als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)/zeer persistent en zeer 

bioaccumulatief (vPvB)  

 

 

Paragraaf 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

                                 

Chemische 

identiteit  

Synoniem CAS-

nummer 

EG-nr 

Proporties 

(%w/w) 

CLP-classificatie ς regelgeving 

(EG) nr 1272/2008 

Waterstofperoxide  Waterstof-

peroxide; 

peroxide; 

carbamide 

peroxide 

7722-84-1 

231-765-0 

34.9ς37.0  Oxiderende vloeistoffen: Cat 2 

(H272) 

Acute toxiciteit ς oraal: Cat 4 

(H302) 

Acute toxiciteit ς inhaleren: Cat 4 

(H332) 

Brandwonden/oogschade: Cat 1 

(314) 

STOT ς SE Cat 3 (335) 

Chronisch aquatisch Cat 3 (H412) 

Niet-gevaarlijke 

bestanddelen 

(water)  

- 7732-18-5 Tot 100% - 

Volledige tekst van gevarenaanduidingen: zie Paragraaf 16.   

 

Paragraaf 4. Eerstehulpmaatregelen 

 

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen 
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Algemeen advies: bel een arts als de symptomen niet overgaan.  
 
Inslikken: geef direct een glas water. Indien ingeslikt: wek het braken NIET op. Geef een 
bewusteloos persoon nooit iets via de mond. Vraag direct om medische hulp. 
 
Contact met ogen: meteen spoelen met ruime hoeveelheden water gedurende minstens 15 

minuten, ook onder de oogleden. Verwijder contactlenzen. Directe medische zorg is vereist. 

Contact met de huid: neem direct alle verontreinigde kleding af. Direct afwassen met ruim zeep en 

water. Bel een arts als de irritatie niet overgaat.  

Inademen: bij inademing direct van verontreinigd gebied naar verse lucht brengen. Pas kunstmatige 

ademhaling toe bij niet-ademen. Als het ademen moeilijk gaat, zuurstof toedienen. Directe medische 

aandacht is vereist. 

Zelfbescherming van de persoon die de eerste hulp toedient: zorg ervoor dat medisch personeel op 
de hoogte is van de betrokken materialen, neem voorzorgsmaatregelen voor zelfbescherming en 
voorkom de verspreiding van de verontreiniging. 
 
4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zie Paragraaf 11 voor gedetailleerde informatie en symptomen. 

4.3. Indicatie van eventuele directe medische aandacht en benodigde speciale behandeling 

Behandel symptomatisch en ondersteunend. Houd het slachtoffer kalm en warm ς roep direct 
medische hulp in. Laat het slachtoffer niet onbewaakt achter. Risico van longoedeem. Zorg ervoor 
dat het verzorgende medische personeel op de hoogte is van de identiteit en de aard van de 
betrokken producten en neem voorzorgsmaatregelen zodat ze zich kunnen beschermen. 
Symptomen zijn ontsteking in de mond, keel en slokdarm, gastro-intestinaal ongemak en diarree. 

 

Paragraaf 5. Brandbestrijdingsmaatregelen   

 
5.1. Geschikte blusapparatuur  
 
Gebruik grote hoeveelheden water om branden te blussen waarbij grote hoeveelheden 
waterstofperoxide betrokken zijn.  
Ongeschikte blusmiddelen: gebruik GEEN organische samenstellingen, zoals droge chemicaliën, 
kooldioxide (CO2) of schuim.  
Pas brandblussende maatregelen aan de omgeving aan bij branden waarbij kleine hoeveelheden 
waterstofperoxide betrokken zijn. 
Explosieniveaus (lager 40% ς hoger 100 %).  
Oxiderende eigenschappen: oxidatiemiddel. 
Gevoeligheid voor mechanische krachten: ongevoelig.  
Gevoeligheid voor statische ontlading: ongevoelig. 
 
5.2. Specifieke gevaren voortvloeiend uit de chemische stof  
 
Zal branden versnellen indien betrokken bij vuur. Kan exploderen door opwarmen, schokken, 
wrijving of verontreiniging. Sommige reageren explosief met hydrocarbonaten (brandstoffen). Kan 
brandbare stoffen doen ontbranden (hout, papier, weefsels, leer enz.). Brand kan irriterende, giftige 
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en/of corrosieve gassen veroorzaken. Containers kunnen bij verwarming ontploffen. De gevolgen 
kunnen brand of explosiegevaar zijn. 
 
Speciale beschermende uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor brandweerpersoneel: in geval 
van brand onafhankelijke beademingsapparatuur dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruiken. Evacueer personeel naar een veilige omgeving. Houd niet-geautoriseerd onbeschermd 
personeel uit de buurt.  
 
Draag onafhankelijke beademingsapparatuur volgens goedgekeurde Australische, Europese of VS 

MSHA/NIOSH (goedgekeurde of equivalente) normen voor het land of regio van gebruik.      

Blijf bovenwinds en op hoger terrein.  
Koel containers met waternevel tot lang nadat de brand is gedoofd ς als dat niet kan, ontruim dan 
het gebied en laat het vuur uitbranden. Gebruik waternevel om dampen neer te slaan of 
dampwolken om te leiden. Dam bluswater in voor latere afvoer. 
 

Hazchem-code:   2P 

               

NFPA Gezondheid

 3             
Brandbaarheid 0                        Instabiliteit

 1                  
Fysieke gevaren 

 OX 

HMIS   Gezondheid

 3             
Brandbaarheid 0                        Instabiliteit

 1                  
Fysieke gevaren 

 H 

Legenda NFPA/HMIS-categorisatie Zwaar = 4; Ernstig = 3; Gemiddeld = 2; Iets = 1; Minimaal = 0 
Speciale gevaren: OX = Oxidatiemateriaal 
Bescherming = H (Veiligheidsbril, handschoenen, schort, het gebruik van toegediende lucht of SCBA-
ademhalingstoestel is verplicht in plaats van een ademhalingstoestel met damppatroon) 
 
Uniforme brandcode Oxidatiemiddel: klasse 2 ςvloeistof 

 

 

 

 

Paragraaf 6. Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het 

preparaat  

 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Draag persoonlijke beschermende uitrusting; zie punt 8.  

Zorg dat er voldoende ventilatie is. Voorkom blootstelling aan warmte. ELIMINEER alle 
ontstekingsbronnen. Voorkom verontreiniging: houdt brandbare materialen (hout, papier, kleding, 
olie enzovoort) uit de buurt van gemorst materiaal. 
Gebruik geen stalen of aluminium gereedschap of uitrusting. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
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Voorkom vrijgave in het milieu. Als het product rivieren, meren of afvoerkanalen verontreinigt 
dienen de betreffende instanties op de hoogte gesteld te worden. Neem de benodigde 
zorgvuldigheid in acht om onnodige verontreiniging van waterlopen te vermijden. 
 
6.3 Methoden en materialen om verspreiding in het milieu tegen te gaan en om te reinigen 

Stoppen lekkages als het veilig is omdat de doen - Voorkom weglekken in waterwegen, afvoeren of 
afgeschermde gebieden. Isoleer defecte containers direct en plaats ze in een plastic afvalbak. 
Gebruik waternevel om dampen neer te slaan of dampwolken om te leiden.  Met veel water 
verdunnen. Geen chemische producten toevoegen. 
Gemorst ontsmettingsmiddel mag nooit terug in de oorspronkelijke verpakking gedaan worden om 
het opnieuw te gebruiken. Neem het op met inert absorberend materiaal. 
Voer dit af volgens de lokale voorschriften. 
 
6.4. Verwijzingen naar andere paragrafen 
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die vermeld zijn in de paragrafen 8 en 13. 

 

Paragraaf 7. Hantering en opslag 

 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering 

Zorg voor de aanwezigheid van veiligheidsdouches en de mogelijkheid om de ogen te spoelen bij 
noodomstandigheden binnen de directe werkomgeving. Zorg voor voldoende ventilatie: alleen 
buitenshuis of in een goed geventileerde omgeving gebruiken Hanteer het product in 
overeenstemming met correcte industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures. Mist/dampen/spray 
niet inademen en contact voorkomen met de ogen, huid en kleding.  
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de vereisten (zie Paragraaf 8); verwijder 
verontreinigde kleding direct en spoel deze met grote hoeveelheden water. Uit de buurt van 
warmte- en ontstekingsbronnen houden - niet roken. Voorkom verontreiniging: neem alle 
voorzorgsmaatregelen om vermenging met brandbare stoffen/organische materialen te vermijden. 
Stop gemorst product nooit terug in de oorspronkelijke container voor hergebruik (risico van 
uiteenvallen).  
 

7.2 Omstandigheden voor veilige opslag, inclusief onverenigbare producten 

Opslaan in oorspronkelijke containers. Geschikte materialen voor containers: roestvrij staal, glas, 

teflon. Ongeschikte materialen voor containers: messing, koper, ijzer.       

Oxidatiemiddel. Door contact met brandbare materialen kan brand ontstaan.  Uit de buurt houden 

van ontstekings- en warmtebronnen.  

Verzegel de container niet. Opslaan in een goed geventileerde omgeving. Op een koele plek 

bewaren. Tegen licht beschermen. Tegen verontreiniging beschermen.     

Uit de buurt houden van voedsel, dranken en dierenvoedsel. Uit de buurt houden van ontvlambaar 

materiaal.  

7.3. Specifieke eindtoepassing(en)   

Desinfectant  
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Paragraaf 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 

bescherming  

 

8.1. Controleparameters 

Component  Het Verenigd 

Koninkrijk 

Australië/NZ  

Europese 

Unie 

Ierland VS 

Waterstofperoxide TGG (tijdgewogen 

gemiddelde) = 1 ppm 

8 uur 

TGG: 1.4 mg/m3 8 

uur 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2,8 mg/m3 15 

min 

TGG 5 dagen 75 ppm 

(NIOSH)  

 

Geen 

gegevens 

beschikbaar 

TGG: 1 ppm 8 uur 

TGG: 1,5 mg/m3 8 

uur 

STEL: 3 mg/m3 15 

min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TGG: 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TGG: 1,4 mg/m3   

TGG: 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75 ppm 

TGG: 1,4 mg/m3   

TGG: 1 ppm 

 

 

Component  Brits 

Columbia  
Quebec  Ontario 

TWAEV 
Alberta Mexico   

 

Waterstofperoxide  

(7722-84-1) 

TGG: 1 ppm TGG: 1 ppm 

TGG: 1,4 

mg/m3 

TGG: 1 ppm TGG: 1 ppm 

TGG: 1,4 mg/m3 

Mexico: TGG 1 ppm 

Mexico: TGG 1,5 

mg/m3 

Mexico: STEL 2 ppm 

Mexico: STEL 3 mg/m3   
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ACGIH ς American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
OSHA ς Occupational Safety and Health Administration 
NIOSH IDLH ς The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to 
Life or Health 
 
Lijst van bronnen: UK ς EH40/2005 Containing the workplace exposure limits (WELs) for use with the 
Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 (met aanvulling). Bijgewerkt 
september 2006 officieel persbericht en oktober 2007 aanvulling. IRE ς 2010 Code of Practice for the 
Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001. Uitgegeven door de Health 
and Safety Authority. 
 

Opmerking: zoals uitgegeven door Safe Work Australia Workplace Exposure Standards for Airborne 
Contaminants. TGG: de gemiddelde concentratie in de lucht per tijdseenheid van een substantie bij 
berekening gedurende een werkdag van 8 uur, voor een werkweek van vijf dagen. 
Deze normen voor blootstelling op de werkplek zijn richtlijnen die gebruikt moeten worden bij het 
beheer van beroepsmatige gevaren voor de gezondheid. Alle atmosferische verontreiniging moet op 
een zo laag mogelijk niveau blijven als werkbaar is. Deze normen voor blootstelling op de werkplek 
moeten niet worden gebruikt als een duidelijke definitiepunten tussen veilige en gevaarlijke 
concentraties van chemicaliën. Ze zijn geen maat van relatieve toxiciteit.     
 

Biologische bewaking: dit product bevat, zoals geleverd, geen gevaarlijke materialen met 

biologische limieten zoals vastgesteld door de regio-specifieke regelgevende instanties.  

Bewakingsmethoden 

BS EN 14042:2003 titel identificatie: Werkplekatmosferen. Richtlijn voor de toepassing en het 
gebruik van procedures ter beoordeling van de blootstelling aan chemische en biologische middelen. 
 

Derived No Effect Level (DNEL) Werknemers 

Blootstellingsroute  

 

Directe effecten 

(lokaal)  

 

Directe effecten 

(systemisch) 

 

Chronische 

effecten 

(lokaal) 

 

Chronische 

effecten 

(systemisch) 

Oraal -- -- -- -- 

    Dermaal -- -- -- -- 

    Inademing 3 mg/m3 -- 1,4 mg/m3 -- 

 

Predicted No Effect Concentration (PNEC) ς zie de volgende waarden. 
 
Vers water: 0,0126 mg/l 
Vers water sediment: 0,047 mg/kg 
Zeewater: 0,0126 mg/l 
Zeewater sediment: 0,047 mg/kg 
Water onderbroken: 0,0138 mg/l 
Micro-organismen in behandeld afvalwater: 4,66 mg/l 
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Bodem (Landbouw): 0,0019 mg/kg 

Beheersingsdoeleinden: geen gegevens beschikbaar 

 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 
Technische maatregelen:    
 
Het aanbieden van een systeem van lokale en/of algemene afvoer wordt aanbevolen om de 
blootstelling voor de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Lokale afvoerventilatie heeft over 
het algemeen de voorkeur omdat dit de emissie van de verontreiniging bij de bron kan controleren, 
wat verspreiding hiervan in het algemene werkgebied voorkomt. 
 

Individuele beschermende maatregelen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): 

Oog- en gezichtsbescherming 

Voor de normale verwerking van cartridges, indien gebruikt met de trophon volgens de instructies 
van de fabrikant, is normaal geen oogbescherming vereist.  Bij morsen of het verwerken van grote 
hoeveelheden moet een tegen chemicaliën beschermende veiligheidsbril worden gedragen. In geval 
van kans op spatten, dient een tegen chemicaliën beschermende veiligheidsbril/gelaatsscherm 
gedragen te worden. 
 

 

Huidbescherming 

Bij de normale verwerking van cartridges, indien gebruikt met de trophon volgens de 
instructies van de fabrikant, is normaal geen lichaamsbescherming nodig behalve 
handschoenen. 
Bij morsen, het verwerken van grote hoeveelheden of bij direct contact met chemicaliën 
moet een beschermende uitrusting worden gedragen. Bij de kans op spatten moeten pvc 
of rubberen schorten/laarzen worden gedragen. 
 

Materiaal 

handschoenen  
Perforatietijd  Dikte handschoenen  EU-norm  Opmerkingen over 

handschoenen 

Butylrubber  > 8 u 0,35 mm EN 374 Minimum 

vereiste 

Neopreen > 8 u   0,45 mm -- -- 

Viton    > 8 u   0,3 mm -- -- 

Natuurlijk 

rubber  

> 8 u   0,5 mm -- -- 

Nitrielrubber > 8 u   0,1ς0,2 mm -- -- 

 

Raadpleeg de instructies van de leverancier met betrekking tot doordringbaarheid en perforatietijd die geleverd worden 

door de leverancier van de handschoenen en om ervoor te zorgen dat de handschoenen geschikt zijn voor de taak. Trek 

handschoenen voorzichtig uit om verontreiniging van de huid te voorkomen. 
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Ademhalingsbescherming 

Normaal is geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. Als echter de blootstellingsgrens 
voor op de werkplek overschreden wordt, dient u gebruik te maken van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 
 
Industriële schaal/gebruik in geval van nood  
 
Gebruik een volgens de NIOSH/MSHA of Europese norm EN 136 goedgekeurd ademhalingsapparaat 
als de blootstellingslimieten worden overschreden of bij irritatie of andere symptomen. 
Aanbevolen filtertype: deeltjesfilter conform EN 143 anorganische gassen en 
dampen filter type B grijs conform EN14387.  
 
Kleine schaal/gebruik in laboratoria 
Gebruik een volgens de NIOSH/MSHA of Europese norm EN 149:2001 goedgekeurd 
ademhalingsapparaat als de blootstellingslimieten worden overschreven of als sprake is van irritatie 
of andere symptomen. 
Aanbevolen half masker: deeltjesfiltering: EN149:2001 bij gebruik van RPE moet een pastest van het 
gezichtsdeel worden uitgevoerd. 
 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling van het milieu 
Voorkom dat het product in afvoeren terechtkomt. Voorkom dat materialen het grondwatersysteem 
verontreinigen. Breng de lokale overheid op de hoogte als het niet mogelijk is om aanzienlijke lekkage te 
beperken. 

 
Gebruik uitsluitend ademhalingsbeschermingsmiddelen die aan de internationale/nationale normen 

voldoen. 

Thermische gevaren 

Het uiteenvallen van waterstofperoxide neemt toe bij blootstelling aan warmte  

Overige informatie. 
 
Australische normen voor PBM 
Ademhalingsbescherming: AS/NZS 1715 en AS/NZS 1716.  
Handschoenen: AS/NZS 2161.1.  
Oogbescherming: AS/NZS 1336 en AS/NZS 1337 
 

Europese normen voor PBM  

Bril (Europese norm: EN 166) 

Onafhankelijk ademhalingsapparaat volgens goedgekeurde Australische, Europese of Amerikaanse, 

MSHA/NIOSH (goedgekeurde of equivalente) normen voor het land of gebied waar dit gebruikt 

wordt.  

Volg de OSHA-regelgeving voor ademhalingsapparaten te vinden in 29 CFR 1910.134 of de Europese 
norm EN 149. Gebruik een volgens de NIOSH/MSHA of Europese norm EN 149 goedgekeurd 
ademhalingsapparaat als de blootstellingslimieten worden overschreden of als sprake is van irritatie 
of andere symptomen.   
wŀŀŘǇƭŜŜƎ ŘŜ ΨtŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎǎƳƛŘŘŜƭŜƴ όt.aύ ς regelgeving (EU) 2016/425    
 
VS-normen voor PBM   
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Verwijzing naar publicatie: Persoonlijke beschermingsmiddelen (VS) Department of Labour 
Occupational Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Canadese normen voor PBM 
CSA Standard Z94.4-02 ς Keuze van, zorg voor en gebruik van ademhalingsapparatuur 
CSA Standard Z94.3-07 ς Oog- en gezichtsbescherming 
CSA Standard Z94.1 ς Beschermende hoofdbedekking 
CSA Standard Z195-09 ς Beschermend schoeisel 
CSA Standard Z94.2.02 ς Apparaten voor gehoorbescherming (selectieprestaties, zorg en gebruik) 
 
 

Paragraaf 9. Fysische en chemische eigenschappen  

 

9.1. Informatie over basis-fysische en chemische eigenschappen 

Uiterlijk: heldere, kleurloze vloeistof.  

Geur: enigszins penetrante geur  

Geurdrempel: Geen gegevens beschikbaar  

pH: 1ς4 

Smeltpunt/vriespunt: vloeibaar bij omgevingscondities 

Kookpunt en kookbereik: circa 108°C / 226.4oF 760 mmHg (H2O2 35%) 

Vlampunt: ontvlamt niet   

Verdampingstempo: geen gegevens beschikbaar  

Brandbaarheid (vaste stof, gas): het product is niet ontvlambaar   

Boven-/onderlimiet brandbaarheid of explosie: niet ontvlambaar 

Dampdruk: 12 mbar bij kamertemperatuur  

Dampdichtheid: 1 (H2O2 50%)  

Relatieve dichtheid: 1,13 bij 35% waterige oplossing  

Oplosbaarheid: oplosbaar in water en polaire organische oplosmiddelen 

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Log Pow: -1.1  

Zelfontbrandingstemperatuur: geen gegevens beschikbaar  

Decompositietemperatuur: >= 60 °C (140oF) (zelfversnellende decompositietemperatuur (SADT) (> 
50%)); < 60 °C (140o F) (langzame decompositie) (> 50%); l00 °C (212oF) in 25 kg verpakking (SADT 
(35%)); 80 °C (176oF) in 1 m³ volume (SADT (35%)).   
Viscositeit:  1,07 mPa.s Temperatuur: 20°C (68oF) (H2O2 27.5%)   

 

Andere fysieke/chemische parameters  

Specifieke warmtewaarde: geen gegevens beschikbaar  

Concentratie verzadigde damp: 500 ppm bij 30 °C (35%)   

Vrijkomen van onzichtbare brandbare dampen en gassen: niet ontvlambaar 

Partikelgrootte (gemiddeld en bereik): geen gegevens beschikbaar   

Grootteverdeling: geen gegevens beschikbaar   

Vorm en grootteverhouding: geen gegevens beschikbaar 

Kristalliniteit: geen gegevens beschikbaar 

Stoffigheid: geen gegevens beschikbaar 

Oppervlaktegebied: geen gegevens beschikbaar 

Mate van aggregatie of agglomeratie en dispergeerbaarheid: geen gegevens beschikbaar 
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Redoxpotentiaal: geen gegevens beschikbaar 

Bioduurzaamheid of biopersistentie: geen gegevens beschikbaar 

Oppervlaktedekking of chemie: geen gegevens beschikbaar  

 

9.2. Overige informatie 

Geen verdere informatie beschikbaar 

 

Paragraaf 10. Stabiliteit en reactiviteit 

 

10.1. Reactiviteit 

Reactief met reductiemiddelen, organische oplosmiddelen, organische samenstellingen en metalen.  

   10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omgevingscondities en omstandigheden bij opslag en hantering op het gebied 

van temperatuur en druk. Bevat een stabilisator. 

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties 

Explosief bij hoge temperaturen en bij aanraking met organische oplosmiddelen. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Organische materialen plus mechanische schokken, licht, ontstekingsbronnen, stofopwekking, 
warmte, ontbrandbare materialen, reduceermiddelen, alkalische materialen. sterk oxiderende 
middelen, roest, stof, pH > 4,0, verontreiniging, verdwijnen van stabilisatoren, ontbreken van 
ontluchting en niet-compatibele materialen. 
10.5. Niet-compatibele materialen 
Sterke zuren, sterke basen, zouten van zware metalen, reduceermiddelen en brandbare materialen. 
10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten 
Zuurstof, het vrijkomen van andere gevaarlijke ontbindingsproducten is mogelijk, waterstofgas, 
water, warmte, stoom. Ontbinding vindt continu plaats zelfs bij een laag tempo als de 
samenstelling afgeremd wordt. 
 

Paragraaf 11. Toxicologische informatie 

 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

(a) Acute toxiciteit 

Oraal Categorie 4  

Dermaal gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria 
Inademing gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria 

Voor de VS  

Informatie over productmengsel 
Oraal LD50 categorie 4. ATE = 300ς2000 mg/kg. 
Dermaal LD50 gebaseerd op ATE-gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. ATE > 2000 
mg/kg. 
Damp LC50 gebaseerd op ATE-gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria ATE > 20 mg/l. 
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Component  LD50 Oraal  LD50 Dermaal LC50 Inademing 

Waterstofperoxide  376 mg/kg (Rat) (90%) 

910 mg/kg (Rat) (20ς60%) 

1518 mg/kg (Rat) (8ς20% 

sol) 

1682 mg/kg (Rat) (30% 

sol) 

 

> 2000 mg/kg 

(konijn) 

LC50 = 2000 mg/m3 (Rat) 4 

uur 

Toxicologische synergie ς geen informatie beschikbaar  

Overgevoeligheid ς geen informatie beschikbaar. 

Kankerverwekkend ς de volgende tabel geeft aan of elk agentschap een ingrediënt als kankerverwekkend heeft 

opgegeven.  

 

Component  CAS-nr.  IARC  NTP  ACGIH  OSHA  Mexico 

Water  7732-

18-5 

Niet 

opgegeven  

Niet 

opgegeven 

Niet 

opgegeven 

Niet 

opgegeven 

Niet 

opgegeven 

Waterstofperoxide  7722-

84-1 

Niet 

opgegeven 

Niet 

opgegeven 

A3 Niet 

opgegeven 

A3 

 

IARC: (International Agency for Research on Cancer) IARC: (International Agency for Research on Cancer) 

Groep 1 ς kankerverwekkend voor de mens 

Groep 2A ς mogelijk kankerverwekkend voor de mens 

Groep 2B ς mogelijk kankerverwekkend voor de mens 

 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 

A1 ς bekend als kankerverwekkend voor de mens 

A2 ς vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens 

A3 ς kankerverwekkend voor dieren 

ACGIH ς (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

 
Mexico - beroepsmatige blootstellingslimieten - carcinogenen Mexico - beroepsmatige blootstellingslimieten - 
carcinogenen 

A1 ς bevestigd als kankerverwekkend voor de mens 

A2 ς vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens 

A3 ς bevestigd als kankerverwekkend voor dieren 

A4 ς niet kwantificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens 

A5 ς vermoedelijk niet kankerverwekkend voor de mens 

 

(b) Huidaantasting/irritatie: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
(c) Ernstige schade/irritatie van ogen: categorie 1 
(d) Gevoeligheid voor ademhaling of huid:  
Ademhaling gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria 
Huid gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria 
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(e) Mutageniteit voor kiemcellen: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
(f) Kankerverwekkend: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
ά.ŜǾŜǎǘƛƎŘ ƪŀƴƪŜǊǾŜǊǿŜƪƪŜƴŘ ǾƻƻǊ ŘƛŜǊŜƴ ƳŜǘ ƻƴōŜƪŜƴŘ ōŜƭŀƴƎ ǾƻƻǊ ƳŜƴǎŜƴ ό!оύέΦ 
(g) Reproductieve toxiciteit: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
(h) STOT bij eenmalige blootstelling: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 

classificatiecriteria 

(i) STOT bij herhaalde blootstelling: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
Doelorganen geen bekend. 
(j) Gevaar voor ademhaling: gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
classificatiecriteria 
 
 
Symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd  
 

Informatie over vroeg optreden van symptomen met betrekking tot blootstelling 

Geen gegevens beschikbaar. 

Vertraagde en interactieve effecten op de gezondheid door blootstelling. 

Beschikbaar bewijsmateriaal uit dierstudies geeft aan dat herhaalde of langdurige blootstelling aan 
dit materiaal gevolgen voor de longen kan veroorzaken. 
Blootstellingsniveaus en gevolgen voor de gezondheid. 

Waterstofperoxide heeft een matige acute toxiciteit voor orale blootstelling en inademing, en een 

lage acute toxiciteit door dermale blootstelling.  Het chemische materiaal is corrosief voor de huid 

en de ogen en irriterend voor de ademhaling. 

 

 Paragraaf 12. Ecologische informatie 

 

12.1. Toxiciteit   

Acuut gevaar voor wateromgevingen: er worden geen ecologische problemen verwacht als het 
product met de juiste zorgvuldigheid en aandacht wordt verwerkt en gebruikt. Bij correct gebruik 
zijn geen storingen in de werking van installaties voor de verwerking van afvalwater te verwachten. 
Giftig voor waterorganismen. In hoge concentraties: giftig effect voor vissen en plankton. 
Langdurig gevaar voor water: schadelijk voor waterorganismen, kan langdurige negatieve effecten 
in de wateromgeving veroorzaken. 
 

Ecotoxiciteit:   

 Giftigheid voor 

vissen: 

Giftigheid voor andere in 

het water levende 

ongewervelden: 

Giftigheid voor algen en 

andere waterplanten: 
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Waterstofperoxide  Pimephales 

promelas, LC50, 96 

uur, 16,4 mg/l 

 

Pimephales 

promelas, NOEC, 96 

uur, 5 mg/l 

Schaaldieren, Daphnia 

pulex, EC50, 48 uur, 2,4 

mg/l 

 

Schaaldieren, Daphnia 

pulex, NOEC, 48 uur, 1 

mg/l 

Algen, verscheidene 

soorten, EC50, van 72ς96 

uur, van 3,7ς160 mg/l 

Algen, Nitzchia 

closterium, EC50, van 72ς

96 uur, 0,85 mg/l 

 

Microtox ς niet opgegeven  

 

12.2. Persistentie en degradeerbaarheid snel biologisch afbreekbaar 

 
Persistentie: persistentie is onwaarschijnlijk, valt uiteen, oplosbaar in water, gebaseerd op 
beschikbare informatie. 
Afbreekbaarheid: niet relevant voor anorganische substanties. 
Afbreekbaar in installaties voor afvalwaterverwerking: bij een juiste toevoer aan een installatie 
voor biologische behandeling wordt geen bacteriegroei verwacht. Bevat substanties waarvan 
bekend is dat ze gevaarlijk zijn voor het milieu of niet afbreekbaar in installaties voor de behandeling 
van afvalwater. 
 
12.3. Bioaccumulatief potentieel  
Bio-accumulatie is onwaarschijnlijk  
log Pow -1.1.  Waterstofperoxide accumuleert niet in cellen van levende organismen. 

12.4. Mobiliteit in de bodem  
Waterstofperoxide LOW (KOC = 14.3). Het product is in water oplosbaar en kan zich verspreiden 
door watersystemen. Zeer mobiel in de bodem.  
 
12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling 
Substantie niet beschouwd als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)/zeer persistent 
en zeer bioaccumulatief (vPvB). 
 
12.6. Andere nadelige effecten 
Informatie over endocrine disruptor dit product bevat geen bekende of verdachte endocrine 
disruptors. 
Persistente organische verontreiniging dit product bevat geen bekende of verdachte substantie. 
Ozonafbrekend vermogen dit product bevat geen bekende of verdachte substantie. 
 
 
 

Paragraaf 13. Instructies voor verwijdering 

 

13.1 Methoden voor afvalverwerking 

Personen die activiteiten uitvoeren met betrekking tot afvoer, recycling of reclamatie moeten ervoor 

ȊƻǊƎŜƴ Řŀǘ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎǎƳƛŘŘŜƭŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜōǊǳƛƪǘΣ ȊƛŜ άtŀǊŀƎǊŀŀŦ уΦ 

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke ōŜǎŎƘŜǊƳƛƴƎέ Ǿŀƴ Řƛǘ 

veiligheidsinformatieblad. 
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Indien mogelijk moeten het materiaal en de container daarvan worden gerecycled. Als het materiaal 

of de container niet kunnen worden gerecycled, voor ze dan af conform de lokale, regionale, 

nationale en internationale regelgeving.    

Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf voor afvoer van afval of de lokale afvalinstantie 

voor advies. 

US EPA Waste Number D001 

 

 Paragraaf 14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

 

WEG- EN RAILVERVOER   

ADR ςς geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens de criteria van de Europese overeenkomst 

met betrekking tot het internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen 

ADG ς geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens de criteria van de Australische wetgeving met 

betrekking tot het internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen (ADG Code).  

DOT ς geclassificeerd als Gevaarlijke goederen volgens de criteria van het US Department of 

Transport, regels en voorschriften.  

TDG ς geclassificeerd als Gevaarlijke goederen volgens de criteria van de voorschriften voor vervoer 

van gevaarlijke goederen. Canada  

Geclassificeerd als gevaarlijke goederen door de Mexicaanse regelgeving voor het vervoer over land 

van gevaarlijke goederen en afval. 

 

UN-nummer:                                                2014 

Correcte naam bij verzending:                   WATERSTOFPEROXIDE, WATERIGE OPLOSSING met niet minder 

dan 20% maar niet meer dan 60% waterstofperoxide 

(gestabiliseerd indien nodig) 

Klasse gevaarlijke goederen:                  5.1 

!ŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎΥ 

Nummer verpakkingsgroep:                   

8 

II 

Hazchem-code:                                  2P 

Rampenbestrijdingsgids 

nummer:   

31 
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Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: gevaarlijke goederen van klasse 5.1 Oxiderende 
middelen mogen niet worden gecombineerd in een lading met een of meer van de volgende: ς 
klasse 1, klasse 2.1, klasse 2.3, klasse 3, klasse 4, klasse 5.2, klasse 7, klasse 8, substanties met 
brandrisico en brandbare vloeistoffen. 
Aanvullende informatie: geen gegevens beschikbaar 

VERVOER OVER ZEE  

Geclassificeerd als Gevaarlijke goederen volgens de criteria van de International Maritime 

Dangerous Goods Code (IMDG Code) voor vervoer over zee.  Dit materiaal is onder de IMDG Code 

geclassificeerd als een zeewaterverontreinigende stof (P). 

 

UN-nummer:                                              2014 

Correcte naam bij verzending:                 WATERSTOFPEROXIDE, WATERIGE OPLOSSING met niet minder dan 

20% maar niet meer dan 60% waterstofperoxide (gestabiliseerd indien 

nodig) 

Klasse gevaarlijke goederen:   

  !ŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎΥ          

5.1 

8 

Nummer verpakkingsgroep:                 II 

 

LUCHTTRANSPORT  

Geclassificeerd als Gevaarlijke goederen volgens de criteria van de International Air Transport 

Association (IATA) Gevaarlijke goederen Regels voor luchtvervoer. (Lucht ς BESLIST GEEN 

LUCHTVRACHT) 

 

UN-nummer:                                              2014 

Correcte naam bij verzending:                 WATERSTOFPEROXIDE, WATERIGE OPLOSSING met niet minder dan 

20% maar niet meer dan 60% waterstofperoxide (gestabiliseerd indien 

nodig) 

Klasse gevaarlijke goederen: 

!ŀƴǾǳƭƭŜƴŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎΥ                        

5.1 

8 

Nummer verpakkingsgroep:   

 

II 
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  14.5. Risico voor het milieu  

14.6. Speciale 

voorzorgsmaatregelen voor 

gebruiker 

14.7. Transport in bulk conform 

Bijlage II van MARPOL73/78 en 

de IBC Code 

                        

Geen gevaren geïdentificeerd 

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist 

 

Niet van toepassing, verpakte goederen 

 

 

Paragraaf 15. Wettelijk verplichte informatie  

 

15.1. Regels/wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu specifiek voor de substantie of het mengsel 

Internationale inventariseringen X = opgegeven. 

Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filippijnen (PICCS), Japan (ENCS), Australië (AICS), China (IECSC), Korea (ECL). 

Component  CAS-

nr. 

EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Waterstofperoxide  7722-

84-1 

231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Water 7732-

18-5 

231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

TSCA inventarisatiemelding ς actief/inactief: ACTIEF  

TSCA -EPA wettelijke vlaggen ς geen informatie beschikbaar      

Legenda:  

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710) 
X - opgegeven 
'-' - niet opgegeven 
TSCA 12(b) - exportberichten ς niet van toepassing 

Nationale/internationale regelgeving 

V.S. Federale regelgeving (waterstofperoxide) 
 
SARA 313 ς dit product bevat geen chemische stoffen die onderworpen zijn aan de melding eisen 
van de Act and Title 40 van de Code of Federal Regulations, Part 372. 
SARA 311/312 gevaarcategorieën zie Paragraaf 2 voor meer informatie. 
CWA (Clean Water Act) - dit product bevat geen substanties welke als verontreiniging zijn 
gekenmerkt in de Clean Water Act (40 CFR 122.21 en 40 CFR 122.42). 
Clean Air Act ς niet van toepassing. 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration. 
 

CERCLA ς dit materiaal, als geleverd, bevat een of meer substanties die zijn gekenmerkt als een 
gevaarlijke. 
Substantie onder de Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability 
Act (CERCLA) (40 CFR 302). 
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Met name gereguleerde chemische stof: geen informatie beschikbaar. 

Zeer gevaarlijke chemische stof: TQ:7500 LB.    

California Proposition 65 dit product bevat geen chemische stoffen volgens Proposition 65. 

Hazardous Substances RQs ς geen informatie beschikbaar. 

CERCLA EHS RQs ς 1000 lb 

V.S. Staatsgerelateerde verordeningen m.b.t. Recht-tot -kennis 
Component  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvania  Illinois  Rhode Island 

Water  - - X - - 

Waterstofperoxide X X X - X 

V.S. Ministerie van vervoer 
Te melden hoeveelheid (RQ):                   N 
DOT zeewaterverontreinigende stof:                      N 
DOT zwaar zeewaterverontreinigende stof:           N 
 
V.S. Department of Homeland Security 
Dit product bevat de volgende DHS-chemicaliën: 
Legenda ς STQs = Drempelwaarden voor screening, APA = een van de juiste opschriften voorziene 

hoeveelheid 

Waterstofperoxide ς (DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard): Theft STQs ς 400 lbs 

(concentratie >= 35%)    

Andere internationale regelgevingen 

Mexico ς classificatie geen informatie beschikbaar. 

Waterstofperoxide: Duitsland- Waterclassificatie (VwVws) - WGK1. Duitsland -TA-Luft - klasse niet 

van toepassing.    

Raadpleeg tevens ς Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) aanvulling 2002 

en 2005. 

Dit materiaal is niet onderworpen aan de volgende internationale overeenkomsten: 

- Montreal Protocol (Ozonafbrekende substanties) 

- De Conventie van Stockholm (Persistente organische verontreinigende stoffen) 

- De Conventie van Rotterdam (Voorafgaande geïnformeerde toestemming) 

- Conventie van Bazel (Gevaarlijk afval) 

- Internationale conventie voor de preventie van verontreiniging vanaf schepen (MARPOL). 
 
Dit materiaal/de samenstellende onderdelen wordt/worden gedekt door de volgende eisen in 

Australië  
 

- De Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) vastgelegd onder de 
Therapeutic Goods Act 1989 (Cwlth) (zoals aangevuld).  Overzicht giftige stoffen nummer S6. 

- Alle componenten van dit product zijn opgegeven in of vallen buiten de Australian Inventory of 
Chemical Substances (AICS).  

-  

Paragraaf 16. overige informatie  
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Volledige tekst van H-verklaringen waarnaar verwezen is onder de paragrafen 2 en 3 
H272 Kan brand versterken; oxidatiemiddel.    

H302 Schadelijk bij inslikken.  

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.   

H332 Schadelijk bij inademing. 

H335 Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.  

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Legenda 

 

Belangrijke literatuurverwijzingen en bronnen voor gegevens 
Veiligheidsinformatiebladen van leveranciers, Chem adviseur ς LOLI, Merck-index, RTECS 
Classificatie en procedure gebruikt voor het bepalen van de classificatie voor mengsels conform de 
richtlijn (EG) 1272/2008 [CLP]: 
Fysieke gevaren Op basis van testgegevens 
Gevaren voor de gezondheid Berekeningsmethode 
Gevaren voor het milieu Berekeningsmethode 
 
Trainingsadvies 
Training voor bewustheid van chemische gevaren, omvattende etikettering, 
veiligheidsinformatiebladen (SDS), persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hygiëne. 
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder de juiste keuze, compatibiliteit, 
doorbraakdrempels, verzorging, onderhoud, pasvorm en normen. Eerste hulp bij blootstelling aan 
chemicaliën, waaronder het gebruik van ogenspoeling en veiligheidsdouches. 
 
Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van richtlijn (EG) nr. 1907/2006 

 

Datum van voorbereiding: 2 juni 2019  

Reden voor afgifte: Formaatwijziging en herontwerp om te voldoen aan indelingsvereisten van de 

VS            
Voorbereid door ChemVit Consulting Pty Ltd    

Gegevensbron  

Dit veiligheidsinformatieblad is voorbereid conform de Safe Work Australia Praktijkcode 

Voorbereiding van gegevensbladen voor gevaarlijke chemicaliën voorbereid onder de Work Health 

and Safety Act en Work Health and Safety Regulations. 

Praktijkcode: etiketteren van gevaarlijke chemicaliën op de werkplek 

Ψ{ǘŀƴŘŀŀǊŘ ǾƻƻǊ ŘŜ ǳƴƛŦƻǊƳŜ ǇƭŀƴƴƛƴƎ Ǿŀƴ ƳŜŘƛŎƛƧƴŜƴ Ŝƴ ƎƛŦŦŜƴ ƴǊΦ ноΩ  

 

Gevaarclassificatie 

Australische lijst met chemische substanties (AICS) (NICNAS)  

Chemische beoordelingsrapporten (NICNAS) 

Blootstellingsnormen voor de werkplek voor in de lucht zwevende verontreiniging  

Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën (GHS)  

(Verenigde Naties) Wereldwijd portal voor informatie over chemische substanties (OECD).  

OECD betekent de Organisation for Economic Cooperation and Development. 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
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Informatiesysteem voor gevaarlijke chemicaliën 

Europees agentschap voor chemicaliën (ECHA) 

 

Andere verwijzingen 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods  

by Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods ς Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

 

 

 

 

Belangrijke gebruikte afkortingen of acroniemen  

 
CAS ς Chemical Abstracts Service  

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 

8(b) Inventory 

EINECS/ELINCS ς European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances/EU List of Notified 

Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande 

chemische handelstoffen in de handelsector/EU-lijst van 

goedgekeurde chemische stoffen) 

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-

Domestic Substances List (Lijst van Canadese binnenlandse 

stoffen / Lijst met niet-binnenlandse stoffen) 

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances (Filippijnse inventaris van chemicaliën en 

chemische stoffen)  

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances 

(Japanse bestaande en nieuwe chemische stoffen) 

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances 

(Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)  

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 

(Australische inventaris van chemische stoffen) 

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

(Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische 

stoffen) 

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-

Zeelandse inventaris van chemische stoffen) 

WEL - Workplace Exposure Limit (blootstellingslimiet op 

de werkplek)  

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative (zeer 

persistent, zeer bioaccumulerend) 

ADR - European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese 

overeenkomst betreffende het internationale vervoer van 

gevaarlijke goederen over de weg) 

ICAO/IATA - International Civil Aviation 

Organization/International Air Transport Association 

(Internationale 

burgerluchtvaartorganisatie/Internationale 

luchtvaartvereniging) 

IMO/IMDG - International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods 

Code (Internationale maritieme organisatie / 

Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over zee) 

MARPOL - International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships ( Internationaal Verdrag ter 

voorkoming van verontreiniging door schepen) 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling- OESO)  

ATE - Acute Toxicity Estimate (Geschatte acute toxiciteit) 

BCF - Bioconcentration factor (Bioconcentratiefactor)  

VOC - Volatile Organic Compounds (Vluchtige organische 

stoffen) 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health 

(Onmiddellijk gevaarlijk voor het leven en de gezondheid).  

http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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TWA - Time Weighted Average (tijdgewogen gemiddelde) 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health. 

NOHSC - National Occupational Health and Safety 

Commission. 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists   

IARC - International Agency for Research on Cancer 

DNEL - Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder 

effect)  

PNEC - Predicted No Effect Concentration (voorspelde 

concentratie zonder effect) 

RPE - Respiratory Protective Equipment 

(ademhalingsbeschermingsmiddelen)  

LD50 - Lethal Dose 50% (dodelijke dosis 50%) 

LC50 - Lethal Concentration 50% (dodelijke concentratie 

50%)  

EC50 - Effective Concentration 50% (effectieve 

concentratie 50%) 

NOEC - No Observed Effect Concentration (geen 

waargenomen effectconcentratie) 

POW - Partition coefficient Octanol: Water 

(verdelingscoëfficiënt Octanol: water) 

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistent, 

bioaccumulerend, toxisch) 

UN United Nations (Verenigde Naties). 

STEL Short Term Exposure Limit. (Limiet voor korte 

termijnblootstelling).  

TLV Threshold Limit Value (drempelgrenswaarde). 

< minder dan. 

> meer dan. 

atm atmosfeer.  

cm² vierkante centimeter.  

deg C (°C) graden Celsius 

g Grams g/cm³ gram per kubieke centimeter.  

g/l  gram per liter. 

ppb deeltjes per miljard.  

ppm deeltjes per miljoen.  

psi pond per vierkante inch.  

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Disclaimer 

Deze informatie is opgesteld in goed vertrouwen met de best beschikbare informatie op het tijdstip 

van uitgifte. Deze is gebaseerd op het actuele onderzoeksniveau en in zoverre geloven wij dat deze 

accuraat is. We geven of impliceren echter geen garantie van nauwkeurigheid en omdat 

gebruiksvoorwaarden buiten onze controle liggen, wordt alle informatie met betrekking tot het 

gebruik zonder garantie aangeboden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

enig ongeautoriseerd gebruik van deze informatie of voor aangepaste of gewijzigde versies.         

Als u werkgever bent, is het uw plicht om uw medewerkers en alle andere betrokken personen op de 

hoogte te brengen van eventuele gevaren die in dit gegevensblad zijn beschreven en van alle 

voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden. 

Zorg er in alle gevallen voor dat u over de meest actuele versie beschikt.  

                                                                        EINDE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Avsnitt 1. Identifiering 

 

Produktidentifierare: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, väteperoxid                

Andra identifieringsmedel: Korrekt fraktnamn:  VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING  

                                                            Produktkod: N05001 trophon NanoNebulant;  

           N05002 trophon Sonex-HL 

Synonymer                              Väteperoxid; Peroxid 
CAS-nr                                       7722-84-1 
EC-nr                                                231-765-0 
Reach-registreringsnummer       01-2119485845 

Rekommenderad användning av kemikalien och begränsningar för användning:    

Desinfektionsmedel      

Detaljer om tillverkare eller importör:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australien  

Telefonnummer: +61 2 8063 1600  

Nödtelefonnummer       Dygnet runt ς avgiftsfritt: 1800 039 008; Fast nät: 03 9573 3112    

 

Distributör i Nya Zeeland:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nya Zeeland 

Telefonnummer: +64 9 442 4025   

Nödtelefonnummer       Dygnet runt ς avgiftsfritt: +800 2436 2255; Fast nät: +61 3 9573 3112    

 

Europeisk enhet/företagsnamn:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Tyskland 

Telefonnummer: +49 40 46856885 

Nödtelefonnummer       Dygnet runt ς avgiftsfritt: +800 2436 2255; Fast nät: +61 3 9573 3112     

 

 

Japansk distributör:  

Japan Third Party Co., LTD 

SVENSKA 
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7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Telefonnummer +81-3-6867-1180   

Nödtelefonnummer       Dygnet runt ς avgiftsfritt: +800 2436 2255; Fast nät: +61 3 9573 3112   

Kontakt i USA:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Telefonnummer: 1-844-876-7466   

Nödtelefonnummer       Dygnet runt ς avgiftsfritt: +800 2436 2255; Fast nät: (+1) 877 715 9305    

Avsnitt 2:  Farliga egenskaper   
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i den australiska ADG-koden (Dangerous Goods Code) 

för transport på väg och järnväg; FARLIGT GODS.  

Klassificeras som farligt baserat på tillgänglig information enligt Safe Work Australia; FARLIGT 

KEMISKT ÄMNE. 

Klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i US Department of Transports regler och 

förordningar. 

Klassificeras som farligt gods enligt Transportation of Dangerous Goods Regulations kriterier, 

Kanada.  

Förberedd att även överensstämma med EU:s föreskrifter om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, som kallas CLP-klassificering ς förordning (EG) nr 1272/2008.  
 
Denna kemikalie anses vara farlig enligt OSHA Hazard Communication Standard 2012 (29 CFR 
1910.1200) i USA. 
 
Klassificeras som ett farligt material enligt den mexikanska förordningen för landtransport av farligt 
material och avfall. 

 

Fysiska faror  

Oxiderande vätskor: Kategori 2   

 

Hälsorisker 

Akut toxicitet ς oral: Kategori 4 

Akut toxicitet ς inandning: Kategori 4  

Hudfrätande/-irriterande:  Kategori 1B 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation ς kategori 1 

Specifik toxicitet för målorgan ς enkel exponering: Kategori 3 (irritation i andningsorganen) 

Miljöfaror  
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda 

Akvatisk kronisk 3 (H412) 
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2.2. Farosymboler 

 

    Oxiderande             Frätande              Irriterande   

Signalord:   Fara  

 

Faroangivelser:  

H272 Kan intensifiera eld; oxidationsmedel    

H302 Skadligt vid förtäring.  

H314 Orsakar allvarliga frätskador på huden och ögonskador. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.   

H332 Skadligt vid inandning. 

H335 Kan orsaka irritation i andningsorganen  

 

Skyddsangivelser 

Förebyggande  

P210 Förvara borta från värme 
P220 Förvara borta från brännbara material. 
P221 Undvik blandning med brännbara ämnen. 
P260 Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej. 
P264 Tvätta noggrant efter hantering. 
P270 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen av denna produkt. 
P271 Används endast utomhus eller i ett väl ventilerat område. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

 

Svar  

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare vid illamående.  
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av/avlägsna alla kontaminerade 
kläder. Skölj huden med vatten/dusch. 
P363 Tvätta kontaminerade kläder före återanvändning. 
P304+P340 VID INANDNING: Flytta den drabbade till frisk luft och låt vila i en position som 
underlättar andningen. 
P310 Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P305+P351+P338 VID ÖGONKONTAKT: Skölj ordentligt med vatten i flera minuter. Om kontaktlinser 
används ska de avlägsnas om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. 
P370+P378 Vid brand: Använd RIKLIGA MÄNGDER VATTEN för att släcka branden. 

 

Förvaring  
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P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvara behållaren tätt tillsluten. 
P405 Förvaras i låst utrymme. 

2.3. Faror som inte annars klassificeras (HNOC) 

Inga faror som inte klassificerats på annat sätt identifierades.   

Övrig information  

Ämnet anses inte långlivat, bioackumulerande och giftigt (PBT)/mycket långlivat och mycket 

bioackumulerande (vPvB)  

 

 

Avsnitt 3. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar 
                                 

Kemisk 
identitet  

Synonym CAS-
nummer 
EG-nr 

Proportioner 
(%vikt/vikt) 

CLP-klassificering ς förordning 
(EG) nr 1272/2008 

Väteperoxid  Väteperoxid, 
Peroxid; 
Karbamidperoxid 

7722-84-1 
231-765-0 

34,9ς37,0  Oxiderande vätskor: Kat 2 
(H272) 
Akut toxicitet ς oral: Kat 4 
(H302) 
Akut toxicitet ς inandning: Kat 
4 (H332) 
Frätskador på 
huden/ögonskador: Kat 1 (314) 
STOT ς SE kat 3 (335) 
Akvatisk kronisk kat 3 (H412) 

Icke-farliga 
ingredienser 
(vatten)  

- 7732-18-5 Till 100 % - 

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16   

 

Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna råd: Om symptomen kvarstår, kontakta läkare.  
 
Förtäring: Ge omedelbart ett glas vatten. Framkalla INTE kräkning vid förtäring. Ge aldrig något via 
munnen till en medvetslös person. Uppsök omedelbart medicinsk hjälp. 
 
Kontakt med ögonen:  Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 

15 minuter. Ta bort kontaktlinser. Omedelbar läkarvård krävs. 

Kontakt med huden:  Avlägsna alla kontaminerade kläder omedelbart. Tvätta omedelbart med tvål 

och mycket vatten. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår.  
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Inandning: Flytta omedelbart personen från det kontaminerade området till ett område med frisk 

luft vid inandning. Ge konstgjord andning om personen inte andas. Ge syre vid andningsbesvär. 

Uppsöker omedelbart läkarvård. 

Självskydd för den person som ger första hjälpen:  Se till att den medicinska personalen är 
medveten om materialet/de berörda materialen, att de vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda 
sig och förhindrar spridning av kontaminering. 
 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Orsakar allvarliga ögonskador. Se avsnitt 11 för mer detaljerad information och symtom. 

4.3. Angivande av omedelbar läkarbehandling och särskild behandling som behövs 

Behandla symptomatiskt och stödjande. Håll den drabbade personen lugn och varm ς uppsök 
omedelbart läkarvård. Lämna inte den drabbade personen obevakad. Risk för lungödem. Se till att 
hälso- och sjukvårdspersonal är medveten om identiteten och beskaffenheten hos den eller de 
berörda produkterna och att de vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sig. 
Symtom innefattar inflammation i munnen, halsen och matstrupen, gastrointestinalt obehag och 

diarré 

 

Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder   
 
5.1. Lämplig släckningsutrustning  
 
Vid bränder med betydande mängder väteperoxid ska stora mängder vatten användas för att släcka 
branden. 
Olämpliga släckmedel ς använd INTE organiska föreningar, d.v.s. torra kemikalier, koldioxid (CO2) 
eller skum.  
För bränder som involverar små mängder väteperoxid ska brandsläckningsåtgärder anpassas till 
omgivningen. 
Explosionsnivåer ς (lägre 40 % ς högre 100 %).  
Oxiderande egenskaper ς oxiderande medel. 
Känslighet mot mekanisk påverkan ς inte känslig.  
Känslighet mot statisk emission ς inte känslig. 
 
5.2. Specifika faror som uppstår från kemikalien  
 
Accelererar brinnande vid brand. Kan explodera från uppvärmning, stötar, friktion eller föroreningar. 
Vissa ämnen reagerar explosivt med kolväten (bränslen). Kan antända brännbara ämnen (trä, 
papper, tyger, läder, m.m.). Brand kan producera irriterande, giftiga och/eller frätande gaser. 
Behållare kan explodera vid uppvärmning. Avrinning kan skapa brand- eller explosionsfara. 
 
Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandbekämpningspersonal ς använd 
sluten andningsapparat vid brand. Använd personlig skyddsutrustning. Evakuera personal till säkra 
områden. Håll obehörig oskyddad personal borta.  
 
Använd sluten andningsapparat som överensstämmer med australiensiska, europeiska eller 

amerikanska standarder, eller MSHA/NIOSH-standarder (godkända eller likvärdiga), för landet eller 

regionen där användning sker.      
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Förvaras motvind och högre från marknivå.  
Kyl behållare med vattensprej väl efter att elden har släckts ς utrym om möjligt området och låt 
elden brinna. Använd vattensprej för att dämpa ångor eller avleda ångmoln. Dämma upp 
brandbekämpningsvatten för senare bortskaffande. 
 

Hazchem-kod:   2P 

               

NFPA Hälsa     3             Brännbarhet      0                        Instabilitet    1                  Fysiska faror   OX 
HMIS   Hälsa     3             Brännbarhet      0                        Instabilitet    1                  Fysiska faror   H 

NFPA/HMIS-klassificeringsförklaring Mycket allvarligt = 4; Allvarligt = 3; Måttligt = 2; Lätt = 1; 
Minimalt = 0 
Särskilda faror: OX = oxidationsmedel 
Skydd = H (skyddsglasögon, handskar, förkläde, användning av tillförselluft eller SCBA-andningsskydd 
krävs i stället för ett andningsskydd med ångpatron) 
 
Uniform Fire Code Oxidationsmedel: Klass 2 ς vätska 

 

 

 

 

Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Använd den personliga skyddsutrustningen som anges i avsnitt 8.  

Sörj för god ventilation. Förhindra exponering för värme. ELIMINERA alla antändningskällor. 
Kontaminera inte ς förvara brännbara ämnen (trä, papper, kläder, olja, o.s.v.) borta från spillt 
material. 
Använd inte verktyg eller utrustning i stål eller aluminium. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till miljön. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avloppsvattenledningar 
ska berörda myndigheter informeras. Iaktta vederbörlig omsorg för att undvika onödig förorening av 
vattendrag. 
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Stoppa läckan om det är säkert att göra det ς förhindra utrinning i vattenvägar, avlopp eller slutna 
utrymmen. Isolera defekta behållare omedelbart och placera dem i en behållare för plastavfall. 
Använd vattensprej för att dämpa ångor eller avleda ångmoln.  Späd ut med mycket vatten. Tillsätt 
inga kemiska produkter. 
Häll aldrig tillbaka spill till originalförpackningen för återanvändning. Sug upp med inert 
absorberande material. 
Kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. 
 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Referera till de skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8 och 13. 
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Avsnitt 7. Hantering och lagring 
 

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Säkerhetsduschar och ögonsköljmedel ska tillhandahållas inom det omedelbara arbetsområdet för 
akut användning. Säkerställ tillräcklig ventilation ς använd endast utomhus eller i väl ventilerat 
utrymme. Hantera i enlighet med god industriell hygien och etablerad säkerhetspraxis. Undvik att 
andas in i dimma/ångor/sprej och förhindra kontakt med ögon, hud och kläder.  
Använd personlig skyddsutrustning enligt behov (se AVSNITT 8). Avlägsna omedelbart 
kontaminerade kläder och skölj med rikliga mängder vatten. Förvaras åtskilt från värme och 
antändningskällor ς rökning förbjuden. Kontaminera inte ς var försiktig för att undvika blandning 
med brännbara/organiska material. Häll aldrig tillbaka utspilld produkt i originalbehållaren för 
återanvändning (risk för sönderfall).  
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvaras i originalbehållare. Lämpliga material för behållare, rostfritt stål, glas, teflon. Olämpliga 

material för behållare: mässing, koppar, järn.       

Oxidationsmedel. Kontakt med brännbara material kan orsaka brand.  Förvaras åtskilt från 

antändningskällor och värmekällor.  

Förvara inte behållaren förseglad. Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvaras på en sval plats. 

Skydda mot ljus. Skydda mot kontaminering.     

Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.  

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar)   

Desinfektionsmedel  

 

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
 

8.1. Kontrollparametrar 

Komponent  Storbritannien 
Australien/NZ  

Europeiska 
unionen 

Irland USA 

Väteperoxid TWA: 1 ppm 8 tim 
TWA: 1,4 mg/m3 8 tim 
STEL: 2 ppm 15 min 
STEL: 2,8 mg/m3 15 
min 
TWA 5 dagar 75 ppm 
(NIOSH)  
 

Inga data 
tillgängliga 

TWA: 1 ppm 8 tim 
TWA: 1,5 mg/m3 8 
tim 
STEL: 3 mg/m3 15 min 
STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 
TWA: 1 ppm 
 
(OSHA PEL) 
TWA:  1,4 mg/m3   
TWA:  1 ppm 
 
NIOSH IDLH  
IDLH: 75 PPM 
TWA:  1,4 mg/m3   
TWA:  1 ppm 
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Komponent  British 
Columbia  

Quebec  Ontario 
TWAEV 

Alberta Mexiko   

 
Väteperoxid  
(7722-84-1) 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 
TWA: 1,4 
mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 
TWA: 1,4 mg/m3 

Mexiko: TWA 1 ppm 
Mexiko: TWA 1,5 mg/m3 

Mexiko: STEL 2 ppm 
Mexiko: STEL 3 mg/m3   
 

 
 
ACGIH ς American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
OSHA ς Occupational Safety and Health Administration 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health / Immediately Dangerous to 
Life or Health 
 
Källförteckning(ar) UK ς EH40/2005 Innehåller gränsvärdena för arbetsplatsexponering (WEL:er) för 
användning med Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 (i dess 
ändrade lydelse). Uppdaterades via officiellt pressmeddelande under September 2006 och tillägg 
under oktober 2007. IRE ς 2010 Code of Practice för Safety, Health and Welfare at Work (Chemical 
Agents) Regulations 2001. Publicerad av Health and Safety Authority. 
 

Obs! Vilket publicerats av Safe Work Australia i Workplace Exposure Standards for Airborne 
Contaminants. TWA ς den tidsvägda genomsnittliga luftburna koncentrationen av en substans när 
den beräknas under en åtta timmars arbetsdag, för en femdagars arbetsvecka. 
Dessa exponeringsstandarder för arbetsplatser är vägledningar som ska användas vid kontroll av 
arbetshälsorisker. All atmosfärisk kontaminering bör hållas till en så låg nivå som möjligt. Dessa 
standarder för arbetsplatsexponering bör inte användas som tydliga definierande punkter mellan 
säkra och farliga koncentrationer av kemikalier. De är inte ett mått på relativ toxicitet.     
 

Biologisk övervakning:  Denna produkt, som tillhandahålls, innehåller inga farliga ämnen med 

biologiska gränser som fastställts av de regionspecifika regleringsorganen.  

Övervakningsmetoder 

BS EN 14042:2003 Titelidentifierare: Arbetsplatsens atmosfärer. Guide för tillämpning och 
användning av förfaranden för bedömning av exponering för kemiska och biologiska medel. 
 

Arbetare med härledd nolleffektnivå (DNEL) 

Exponeringsväg  
 

Akuta effekter 
(lokala)  
 

Akuta effekter 
(systemiska) 
 

Kroniska effekter 
(lokala) 
 

Kroniska effekter 
(systemiska) 

Oral - - - - 

    Dermal - - - - 

    Inandning 3 mg/m3 - 1,4 mg/m3 - 

 

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) ς se värdena nedan. 
 
Färskvatten: 0,0126 mg/l 
Sötvattensediment: 0,047 mg/kg 
Havsvatten: 0,0126 mg/l 
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Havsvattensediment: 0,047 mg/kg 
Vatten, intermittent: 0,0138 mg/l 
Mikroorganismer i reningsverk: 4,66 mg/l 
Jord (jordbruk): 0,0019 mg/kg 

Control banding: Uppgifter saknas 

 
8.2. Exponeringskontroller 
 
Tekniska kontroller:    
 
Vi rekommenderar ett system med lokal och/eller allmän frånluftsventilation för att begränsa 
exponeringen för anställda i högsta möjliga mån. Lokal frånluftsventilation föredras generellt sett 
eftersom det kan kontrollera utsläppen av det förorenande ämnet vid källan, vilket förhindrar 
spridning av ämnet i det allmänna arbetsområdet. 
 

Individuella skyddsåtgärder, till exempel personlig skyddsutrustning (PPE): 

Ögon- och ansiktsskydd 

Vid normal hantering av patroner, när de används med trophon enligt tillverkarens anvisningar, 
krävs normalt inget ögonskydd.  Vid hantering av spill eller vid bulkhantering måste 
kemikalieresistenta skyddsglasögon användas. Om det finns risk för stänk, ska kemikalieresistenta 
skyddsglasögon/ansiktsskydd användas. 
 

Hudskydd 

Vid normal hantering av patroner, när de används med trophon enligt tillverkarens 
anvisningar, krävs normalt inget skydd av kroppen, förutom handskar. 
Vid hantering av spill, vid bulkhantering eller direktkontakt med kemikalien måste en 
skyddsdräkt bäras. Om det finns risk för stänk måste PVC eller gummiförkläde/stövlar 
användas. 
 

Handskmaterial  Genombrottstid  Handsktjocklek  EU-standard  Handskkommentarer 
Butylgummi  >8 tim 0,35 mm EN 374 Minimikrav 

Neopren >8 tim   0,45 mm - - 

Viton    >8 tim   0,3 mm - - 

Naturgummi  >8 tim   0,5 mm - - 

Nitrilgummi >8 tim   0,1ς0,2 mm - - 
 

Se leverantörens instruktioner angående permeabilitet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören och 

för att säkerställa att handskarna är lämpliga för uppgiften. Ta försiktigt av handskar för att undvika hudkontaminering. 

Andningsskydd 

Personlig andningsskyddsutrustning är normalt inte nödvändig. Men, om exponeringsgränsvärdena 
för arbetsplatsen överskrids ska andningsskydd användas. 
 
Industriell skala/akut användning  
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Använd ett andningsskydd som godkänts enligt NIOSH/MSHA eller den europeiska standarden EN 
136 om exponeringsgränserna överskrids eller om irritation eller andra symptom upplevs. 
Rekommenderad filtertyp: Partikelfilter som överensstämmer med EN 143 Icke-organiska gaser och 
ångfilter av typ B, grå, enligt EN14387  
 
Användning i liten skala/laboratorieanvändning 
Använd ett andningsskydd som godkänts enligt NIOSH/MSHA eller den europeiska standarden EN 
149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om irritation eller andra symptom upplevs. 
Rekommenderad halvmask: Partikelfiltrering: EN149:2001 När RPE används ska ett test för 
ansiktsanpassning utföras. 
 
Begränsning av miljöpåverkan 
Förhindra att produkten rinner ut i avloppet. Låt inte materialet förorena grundvattensystemet. Lokala 
myndigheter ska informeras om betydande spill inte kan begränsas. 

 
Använd endast andningsskydd som överensstämmer med internationella/nationella standarder. 

Termiska faror 

Väteperoxid ökar sönderfall om det utsätts för värme. 

Övrig information. 
 
Australiensiska standarder om personlig skyddsutrustning 
Andningsskydd: AS/NZS 1715 och AS/NZS 1716.  
Handskar: AS/NZS 2161.1.  
Skyddsutrustning för ögonen: AS/NZS 1336 och AS/NZS 1337 
 

Europeiska standarder för personlig skyddsutrustning  

Glasögon (europeisk standard ς EN 166) 

Sluten andningsapparat som överensstämmer med australiensiska, europeiska eller amerikanska 

standarder, eller MSHA/NIOSH-standarder (godkända eller likvärdiga), för regionen där användning 

sker.  

Följ OSHA:s föreskrifter om andningsskydd i 29 CFR 1910.134 eller den europeiska standarden EN 
149. Använd ett andningsskydd som godkänts enligt NIOSH/MSHA eller den europeiska standarden 
EN 149 om exponeringsgränserna överskrids eller om irritation eller andra symptom uppstår.   
{Ŝ έtŜǊǎƻƴƭƛƎ ǎƪȅŘŘǎǳǘǊǳǎǘƴƛƴƎ όtt9ύ ς ŦǀǊƻǊŘƴƛƴƎ ό9¦ύ нлмсκпнрέ    
 
Amerikanska standarder om personlig skyddsutrustning   
Referenspublikation ς Personal Protective Equipment U.S. Department of Labour Occupational 
Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Kanadensiska standarder om personlig skyddsutrustning 
CSA-standard Z94.4-02 ς Val, vård och användning av andningsskydd 
CSA-standard Z94.3-07 ς Ögon- och ansiktsskydd 
CSA-standard Z94.1 ς Huvudskydd 
CSA-standard Z195-09 ς Fotskydd 
CSA-standard Z94.2.02 ς Hörselskydd (urval baserat på prestanda, vård och användning) 
 
 

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper  
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9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende:  Klar, färglös vätska.  

Lukt: Något skarp  

Lukttröskel: Uppgifter saknas  

pH: 1-4 

Smältpunkt/fryspunkt: Vätska vid omgivningsförhållanden 

Kokpunkt och kokintervall: Cirka 108°C 760 mmHg (H2O2 35 %) 

Flampunkt:  Antänds inte   

Avdunstningshastighet: Uppgifter saknas  

Brandfarlighet (fast form, gas): Produkten är inte brandfarlig   

Övre/undre brännbarhets- eller explosionsgränser: Ej brandfarligt 

Ångtryck: 12 mbar vid rumstemperatur  

Ångdensitet: 1 (H2O2 50 %)  

Relativ densitet: 1,13 vid 35 % vattenhaltig lösning  

Löslighet: Lösligt i vatten och polära organiska lösningsmedel 

Fördelningskoefficient - n-oktanol/vatten: Log Pow: -1,1  

Självantändningstemperatur: Uppgifter saknas  

Sönderfallstemperatur:  >= 60 °C (självaccelererande sönderfallstemperatur (SADT) (> 50 %)); < 60 
°C (långsamt sönderfall) (> 50 %); l00 °C i paket på 25 kg (SADT (35 %)); 80 °C i volym på 1 m³ (SADT 
(35 %)).   
Viskositet:  1,07 mPa.s temperatur: 20°C (68oF) (H2O2 27,5 % )   

 

Andra fysikaliska/kemiska parametrar  

Specifikt värmevärde: Uppgifter saknas  

Mättad ångkoncentration:  500 ppm vid 30 °C (35 %)   

Utsläpp av osynliga brandfarliga ångor och gaser: Ej brandfarligt 

Partikelstorlek (medelvärde och intervall): Uppgifter saknas   

Storleksfördelning:  Uppgifter saknas   

Form och proportion: Uppgifter saknas 

Kristallinitet: Uppgifter saknas 

Damm: Uppgifter saknas 

Ytarea: Uppgifter saknas 

Graden av aggregering eller agglomerering och dispergerbarhet: Uppgifter saknas 

Redoxpotential: Uppgifter saknas 

Biodurabilitet eller biopersistens: Uppgifter saknas 

Ytbeläggning eller kemi: Uppgifter saknas  

 

9.2. Övrig information 

Ingen annan information tillgänglig 

 

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet 
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10.1. Reaktivitet 

Reagerar med reduktionsmedel, organiska lösningsmedel, organiska föreningar och metaller  

   10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala temperatur- och tryckförhållanden vid förvaring och hantering. Innehåller en 

stabilisator. 

10.3. Risk för farliga reaktioner 

Explosivt vid höga temperaturer och vid kontakt med organiska lösningsmedel. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Organiska material samt mekaniska stötar, ljus, antändningskällor, dammbildning, värme, brännbara 
material, reduktionsmedel, alkaliska material, starka oxidanter, rost, damm, pH> 4,0, kontaminering, 
uttömning av stabilisatorer, brist på ventiler och inkompatibla material. 
10.5. Oförenliga material 
Starka syror, starka baser, tungmetallsalter, reduktionsmedel och brännbara material 
10.6. Hälsofarliga nedbrytningsprodukter 
Syre, utsläpp av andra hälsofarliga nedbrytningsprodukter är möjlig, vätgas, vatten, värme, ånga. 
Nedbrytning sker fortlöpande även i en långsam takt när föreningen hämmas. 
 

Avsnitt 11. Toxikologisk information 
 

11.1. Information om toxikologiska effekter 

(a) Akut toxicitet 

Oral Kategori 4  

Dermal Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte uppfyllda 
Inandning Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte uppfyllda 

För USA  

Information om produktblandning 
Oral LD50 kategori 4. ATE = 300ς2 000 mg/kg. 
Dermal LD50 Klassificeringskriterierna, som är baserade på ATE-data, är inte uppfyllda. ATE > 2 000 
mg/kg. 
Ånga LC50 Klassificeringskriterierna, som är baserade på ATE-data, är inte uppfyllda. ATE > 20 mg/l. 

Komponent  LD50 Oral  LD50 Dermal LC50 Inandning 

Väteperoxid  376 mg/kg (råtta) (90 %) 
910 mg/kg (råtta) (20ς60 %) 
1 518 mg/kg (råtta) (8ς20 % 
sol) 
1 682 mg/kg (råtta) (30 % 
sol) 
 

>2 000 mg/kg 
(kanin) 

LC50 = 2 000 mg/m3 (råtta) 4 
timmar 

Toxikologisk synergistisk ς Ingen information tillgänglig  
Sensibilisering ς Ingen information tillgänglig 

Cancerframkallande ς Tabellen nedan anger om byråerna har angett någon ingrediens som cancerframkallande.  

 

Komponent  CAS-nr  IARC  NTP  ACGIH  OSHA  Mexiko 

Vatten  7732-18-5 Anges ej  Anges ej Anges ej Anges ej Anges ej 

Väteperoxid  7722-84-1 Anges ej Anges ej A3 Anges ej A3 
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IARC: (International Agency for Research on Cancer) IARC: (International Agency for Research on Cancer) 
Grupp 1 ς Cancerframkallande för människor 
Grupp 2A ς Förmodligen cancerframkallande för människor 
Grupp 2B ς Eventuellt cancerframkallande för människor 
 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 
A1 ς Känt cancerframkallande för människor 
A2 ς Misstänkt cancerframkallande för människor 
A3 ς Cancerframkallande för djur 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 
Mexiko ς yrkeshygieniska gränsvärden ς Cancerframkallande ämnen Mexiko ς yrkeshygieniska gränsvärden ς 
Cancerframkallande ämnen 
A1 ς Bekräftat cancerframkallande för människor 
A2 ς Misstänkt cancerframkallande för människor 
A3 ς Bekräftat cancerframkallande för djur 
A4 ς Ej klassificerbar som ett cancerframkallande ämne för människor 
A5 ς Ej misstänkt som ett cancerframkallande ämne för människor 

 

(b) frätande/irriterande på huden: Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är 
inte uppfyllda 
(c) allvarlig ögonskada/-irritation; Kategori 1 
(d) irritation i andningsorganen eller på huden;  
Andningsskydd Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte uppfyllda 
Hud Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte uppfyllda 
(e) könscellsmutagenitet; Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte 
uppfyllda 
(f) cancerframkallande; Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte 
uppfyllda 
έ.ŜƪǊŅŦǘŀǘ ŎŀƴŎŜǊŦǊŀƳƪŀƭƭŀƴŘŜ ŦǀǊ ŘƧǳǊ ƳŜŘ ƻƪŅƴŘ ǊŜƭŜǾŀƴǎ ŦǀǊ ƳŅƴƴƛǎƪƻǊ ό!оύέΦ 
(g) reproduktionstoxicitet; Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte 
uppfyllda 
(h) Specifik organtoxicitet ς enstaka exponering; Klassificeringskriterierna, som är baserade på 

tillgängliga data, är inte uppfyllda 

(i) Specifik organtoxicitet ς upprepad exponering; Klassificeringskriterierna, som är baserade på 
tillgängliga data, är inte uppfyllda 
Målorgan Inga kända. 
(j) hälsofarlig vid inandning; Klassificeringskriterierna, som är baserade på tillgängliga data, är inte 
uppfyllda 
 
 
Symtom/effekter, både akuta och fördröjda  
 

Information om tidigt uppträdande av symptom relaterade till exponering 

Uppgifter saknas 

Fördröjda och interaktiva hälsoeffekter från exponering 

Tillgängliga bevis från djurstudier indikerar att upprepad eller långvarig exponering för detta 
material kan resultera i effekter på lungorna. 
Exponeringsnivåer och hälsoeffekter 
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Väteperoxid har måttlig akut toxicitet vid oral exponering och inandningsexponering och låg akut 

toxicitet vid hudexponering.  Kemikalien är frätande för hud och ögon och är irriterande för 

andningsorganen. 

 

 Avsnitt 12. Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet   

Akut fara för vattenmiljön: Inga ekologiska problem ska förväntas när produkten hanteras och 
används med försiktighet och uppmärksamhet. Avloppsreningsverk förväntas inte påverkas negativt 
vid korrekt hantering av produkten. Giftigt för vattenlevande organismer. I höga koncentrationer: 
Giftig effekt på fisk och plankton. 
Långvarig vattenrisk: Skadligt för vattenlevande organismer ς kan orsaka 
negativa effekter i vattenmiljön på lång sikt. 

 

Ekotoxicitet:   

 Toxicitet för fisk: Toxicitet för skaldjur och 
andra ryggradslösa 
vattendjur: 

Toxicitet för alger och 
andra vattenväxter: 

Väteperoxid  Pimephales promelas, 
LC50, 96h, 16,4 mg/l 
 
Pimephales promelas, 
NOEC, 96h, 5 mg/l 

Skaldjur, Daphnia pulex, 
EC50, 48h, 2,4 mg/l 
 
Skaldjur, Daphnia pulex, 
NOEC, 48h, 1 mg/l 

Alger, olika arter, EC50, från 
72ς96h, från 3,7ς160 mg/l 
Alger, Nitzchia closterium, 
EC50, från 72ς96, 0,85 mg/l 

 

Microtox ς Anges ej  

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Lätt biologiskt nedbrytbar 

 
Persistens: Persistens är osannolikt. Sönderfaller och är lösligt i vatten, baserat på tillgänglig 
information. 
Nedbrytbarhet: Ej relevant för icke-organiska ämnen. 
Nedbrytning i avloppsreningsverk: Ingen inhibering av bakterier förväntas om produkten införs 
korrekt i en anläggning för biologisk avfallsrening. Innehåller ämnen som är kända för att vara 
miljöfarliga eller ej nedbrytbara i avloppsreningsverk. 
 
12.3. Bioackumuleringsförmåga  
Bioackumulering är osannolikt  
log Pow -1.1.  Väteperoxid ackumuleras inte i celler av levande organismer. 

12.4. Mobilitet i marken  
Väteperoxid LÅG (KOC = 14,3). Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattensystem. Mycket 
mobil i marken  
 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
Ämnet anses inte vara långlivat, bioackumulerande och giftigt (PBT)/mycket långlivat 
och mycket bioackumulerande (vPvB). 
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12.6. Andra skadliga effekter 
Information om hormonstörande ämnen Denna produkt innehåller inga kända eller misstänkta 
hormonstörande ämnen 
Långlivade organiska föroreningar Denna produkt innehåller ingen känd eller misstänkt substans 
Ozonnedbrytningspotential Denna produkt innehåller ingen känd eller misstänkt substans 
 
 
 

Avsnitt 13. Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Personer som utför bortskaffande, återvinning eller regenerering bör se till att lämplig personlig 

skyddsutrustning används ς ǎŜ έ!Ǿǎƴƛǘǘ уΦ .ŜƎǊŅƴǎƴƛƴƎ ŀǾ ŜȄǇƻƴŜǊƛƴƎŜƴκǇŜǊǎƻƴƭƛƎǘ ǎƪȅŘŘέ ƛ ŘŜǘǘŀ 

säkerhetsdatablad. 

Om möjligt ska material och dess behållare återvinnas. Om material eller behållare inte kan 

återvinnas, ska de bortskaffas i enlighet med lokala, regionala och internationella föreskrifter.    

Kontakta ett specialiserat företag eller den lokala avfallsregulatorn för råd. 

US EPA-avfall nummer D001 

 

 Avsnitt 14. Transportinformation 
 

Väg- och järnvägstransport   

ADR ς klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i den europeiska överenskommelsen om 

internationell transport av farligt gods på väg 

ADG ς klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i den australiska koden för transport av farligt 

gods på väg och järnväg (ADG-kod).  

DOT ς klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i US Department of Transports regler och 

förordningar.  

TDG ς Klassificeras som farligt gods enligt Transportation of Dangerous Goods Regulations kriterier, 

Kanada  

Klassificeras som ett farligt material enligt den mexikanska förordningen för landtransport av farligt 

material och avfall. 

 

FN-nr:                                                2014 
Korrekt fraktnamn:                   VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING med minst 20 % men inte mer 

än 60 % väteperoxid (stabiliserad vid behov) 
Klass av farligt gods:                  5.1 
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Sekundärfara/-faror: 
Nummer för 
förpackningsgrupp:                   

8 
II 

Hazchem-kod:                                  2P 
Nr för beredskapsguide:   31 

 

Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren:  Farligt gods med oxidationsmedel av klass 5.1 är 
inkompatibla i en betecknad last med något av följande: ς klass 1, klass 2.1, klass 2.3, klass 3, klass 4, 
klass 5.2, klass 7, klass 8, brandfarliga ämnen och brännbara vätskor. 
Ytterligare information: Uppgifter saknas. 

HAVSTRANSPORT  

Klassificeras som farligt gods enligt kriterierna enligt IMDG-koden (internationella koden för 

transport av farligt gods till sjöss) för sjötransporter.  Detta material klassificeras som ett 

havsförorenande ämne (P) enligt IMDG-koden. 

 

FN-nr:                                              2014 
Korrekt fraktnamn:                 VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING med minst 20 % men inte mer än 60 % 

väteperoxid (stabiliserad vid behov) 
Klass av farligt gods:   

  Sekundärfara/-faror:          
5.1 
8 

Nummer för 
förpackningsgrupp:                 

II 

 

LUFTTRANSPORT  

Klassificeras som farligt gods enligt kriterierna i IATA-reglerna (International Air Transport 

Association) för farligt gods avseende lufttransport. (Luft ς INGEN LUFTFRAKT) 

 

FN-nr:                                              2014 
Korrekt fraktnamn:                 VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING med minst 20 % men inte mer än 60 % 

väteperoxid (stabiliserad vid behov) 
Klass av farligt gods: 
Sekundärfara/-faror:                        

5.1 
8 

Nummer för förpackningsgrupp:   
 

  14.5. Miljöfaror  
14.6. Särskilda 
försiktighetsåtgärder för 
användaren 

II 
 
Inga risker identifierade 
Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs 
 
Ej tillämpligt, förpackade varor 
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14.7. Transport i bulk enligt 
bilaga II till MARPOL73/78 och 
IBC-koden 
                        

 

Avsnitt 15. Gällande föreskrifter  
 

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen 

Internationella lager X = anges. 

Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filippinerna (PICCS), Japan (ENCS), Australien (AICS), Kina (IECSC), Korea (ECL). 

Komponent  CAS-nr EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Väteperoxid  7722-84-1 231-
765-0 

_  X X - X X X X KE-2-
204 

Vatten 7732-18-5 231-
791-2 

-  X X - X - X X KE-
35400 

TSCA-inventeringsmeddelande ς Aktiv/Inaktiv: AKTIV  

TSCA ς EPA-förordningsflaggor ς  Ingen information tillgänglig      

Förklaring:  

TSCA ς Toxic Substances Control Act, (40 CFR, del 710) 
X ς Anges 
έ-έ ς Anges ej 
TSCA 12 (b) ς Meddelanden om export ς Ej tillämpligt 

Nationella/internationella föreskrifter 

Amerikanska federala föreskrifter (väteperoxid) 
 
SARA 313 ς Denna produkt innehåller inga kemikalier som omfattas av rapporteringskraven i Act 
and Title 40 of the Code of Federal Regulations, del 372 
SARA 311/312-farokategorier Se avsnitt 2 för mer information 
CWA (Clean Water Act) ς Denna produkt innehåller inga ämnen som regleras som föroreningar 
enligt Clean Water Act (40 CFR 122.21 och 40 CFR 122.42) 
Clean Air Act ς Ej tillämpligt 
OSHA ς Occupational Safety and Health Administration 
 

CERCLA ς Detta material, som levereras, innehåller ett eller flera ämnen som regleras som farliga 
ämnen enligt Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability 
Act (CERCLA) (40 CFR 302). 

Specifikt reglerad kemikalie: ingen information tillgänglig 

Farligt kemiskt ämne:  TQ:7500 LB    

California Proposition 65 Denna produkt innehåller inga kemikalier i Proposition 65 

Redovisade mängder av farliga ämnen ς Ingen information tillgänglig 

Redovisade mängder enligt CERCLA EHS ς 1 000 pund 

Amerikanska förordningar om uppgiftskännedom 
Komponent  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvania  Illinois  Rhode Island 

Vatten  - - X - - 

Väteperoxid X X X - X 

U.S. Department of Transportation 
Redovisad mängd (RQ):                     N 
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DOT Havsförorenande ämne:                       N 
DOT Väldigt havsförorenande ämne:          N 
 
U.S. Department of Homeland Security 
Denna produkt innehåller följande DHS-kemikalier: 
Förklaring ς STQ:er = gränsvärden för urval, APA = en betecknad mängd 

Väteperoxid ς (DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard): STQ: er för stöld ς 400 pund 

(koncentration >= 35 %)    

Andra internationella förordningar 

Mexiko ς Grad    Ingen information tillgänglig 

Väteperoxid: Tyskland ς Vattenklassificering (VwVws) ς WGK1. Tyskland ς TA-Luft ς Ej tillgänglig 

klass    

Se även ς Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 och tillägget från 

2005. 

Detta material är inte föremål för följande internationella avtal: 

- Montrealprotokollet (ozonnedbrytande ämnen) 

- Stockholmskonventionen (långlivade organiska föroreningar) 

- Rotterdamkonventionen (förhandsgodkännande) 

- Baselkonventionen (farligt avfall) 

- Internationella konventionen för förebyggande av förorening från fartyg (MARPOL). 
 
Detta material/beståndsdelar omfattas av följande krav i Australien  

 

- Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) som etablerats enligt 
Therapeutic Goods Act 1989 (Cwlth) (i dess ändrade lydelse).  Poisons Schedule nummer S6. 

- Alla komponenter i denna produkt anges i eller undantas från Australian Inventory of Chemical 
Substances (AICS).  

-  

Avsnitt 16. Övrig information  
 
Fullständig text om H-uttalanden som avses i avsnitt 2 och 3 
H272 Kan intensifiera eld; oxidationsmedel    

H302 Skadligt vid förtäring.  

H314 Orsakar allvarliga frätskador på huden och ögonskador. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.   

H332 Skadligt vid inandning. 

H335 Kan orsaka irritation i andningsorganen  

H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter 

 

Förklaring 

 

Viktiga litteraturreferenser och källor för data 
Leverantörens säkerhetsdatablad, ChemAdvisor ς LOLI, Merck-index, RTECS 
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Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen av blandningar enligt 
förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: 
Fysiska faror på grundval av testdata 
Hälsofaror Beräkningsmetod 
Miljörisker Beräkningsmetod 
 
Utbildningsråd 
Utbildning om kemisk riskmedvetenhet, med märkning, säkerhetsdatablad (SDS), personlig 
skyddsutrustning (PPE) och hygien. 
Användning av personlig skyddsutrustning, vilket även omfattar lämpliga val, kompatibilitet, 
genombrottströsklar, vård, underhåll, passform och standarder. Första hjälpen för kemisk 
exponering, inklusive användning av ögontvätt och säkerhetsduschar. 
 
Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006 

 

Framställningsdatum: den 2 juni 2019  

Orsak till publicering: Formatändring och omkonstruktion för att omfatta krav på amerikanskt 

format            
Framställd av ChemVit Consulting Pty Ltd    

Datakälla  

Detta säkerhetsdatablad har framställts i enlighet med Code of Practice on Preparation of Safety 

Data Sheets for Hazardous Chemicals Code of Practice som utarbetats enligt Work Health and Safety 

Act och Work Health and Safety Regulations. 

Code of Practice: Märkning av farliga kemikalier på arbetsplatsen 

έ{ǘŀƴŘŀǊŘ ŦƻǊ ǘƘŜ ¦ƴƛŦƻǊƳ {ŎƘŜŘǳƭƛƴƎ ƻŦ aŜŘƛŎƛƴŜǎ ŀƴŘ tƻƛǎƻƴǎ bƻΦ ноέ  

 

Faroklassificering 

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) (NICNAS)  

Chemical Assessment Reports (NICNAS) 

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants  

Globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS)  

(Förenta nationerna)  

Global Portal to Information on Chemical Substances (OECD).  

OECD betyder Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

Hazardous Chemical Information System 

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) 

 

Andra referenser 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods  

ōȅ wƻŀŘ ŀƴŘ wŀƛƭ тΦрΩΣ нлмтΦ  

Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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Viktiga förkortningar eller akronymer som används  

 
CAS ς Chemical Abstracts Service  
TSCA ς United States Toxic Substances Control Act Section 
8(b) Inventory 
EINECS/ELINCS ς Europeiska inventeringen för befintliga 
kemiska ämnen/Europeiska förteckningen över anmälda 
kemiska ämnen 
DSL/NDSL ς Canadian Domestic Substances List/Non-
Domestic Substances List 
PICCS ς Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 
Substances  
ENCS ς Japanese Existing and New Chemical Substances 
IECSC ς Chinese Inventory of Existing Chemical Substances  
AICS ς Australian Inventory of Chemical Substances 
KECL ς Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 
NZIoC ς New Zealand Inventory of Chemicals 
WEL ς Gränsvärde för arbetsplatsexponering  
TWA ς Tidsvägt medelvärde 
NIOSH National Institute for Occupational Safety and 
Health. 
NOHSC National Occupational Health and Safety 
Commission. 
ACGIH ς American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists  
IARC ς International Agency for Research on Cancer 
DNEL ς Härledd nolleffektnivå  
PNEC ς Uppskattad nolleffektkoncentration 
RPE ς Personlig andningsskyddsutrustning  
LD50 ς Dödlig dos 50 % 
LC50 ς Dödlig koncentration 50 %  
EC50 ς Effektiv koncentration 50 % 
NOEC ς Nolleffektkoncentration 
POW ς Fördelningskoefficient ς oktanol: Vatten 
PBT ς Långlivad, bioackumulerande, toxisk 

vPvB ς mycket långlivad, mycket bioackumulerande 
ADR ς Europeisk överenskommelse om internationell 
transport av farligt gods på väg 
ICAO/IATA ς Internationella civila 
luftfartsorganisationen/International Air Transport 
Association 
IMO/IMDG ς Internationella 
sjöfartsorganisationen/Internationella koden för transport 
av farligt gods till sjöss 
MARPOL ς Internationella konventionen för 
förebyggande av förorening från fartyg 
OECD ς Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling  
ATE ς Uppskattad akut toxicitet 
BCF ς Biokoncentrationsfaktor  
VOC ς Flyktiga organiska föreningar 
IDLH Immediately Dangerous to Life and Health.  
UN Förenta nationerna. 
STEL Kortvarig exponeringsgräns.  
TLV Tröskelgränsvärde. 
< Mindre än. 
> Större än 
atm Atmosfär.  
cm² Kvadratcentimeter.  
grad C (°C) Grader Celsius. 
g gram g/cm³ Gram per kubikcentimeter  
g/l  Gram per liter. 
ppb Miljarddelar.  
ppm Miljondelar  
psi Pund per kvadrattum.  
 

                                                                                                                                                                                                    
 

Friskrivning 

Denna information framställdes i god tro av den bästa tillgängliga informationen vid tidpunkten för 

utfärdandet. Den är baserad på aktuell forskning och vi anser utifrån detta att den är korrekt. Men vi 

kan inte ge någon slags garanti avseende noggrannhet, och eftersom användningsvillkoren står 

utanför vår kontroll erbjuds all information som är relevant för användningen utan garanti. 

Tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för obehörig användning av denna information eller för 

några modifierade eller ändrade versioner.         

Det är som arbetsgivare din plikt att berätta för dina anställda, och eventuella personer som kan 

påverkas, om eventuella faror som beskrivs i detta datablad och om alla försiktighetsåtgärder som 

ska vidtas. 

Se alltid till att du har den nuvarande versionen.  

                                                                        SLUT PÅ SDS 



                                                                                                                                                                  

Page 113 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

  



Page 114 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

 

 

ӗ  

1.ᴟᶘ ẉ ᵓּז  
 

ʿ            trophon NanoNebulant trophon Sonex-HL ᵃ▒ᴟ                 

 ʿ  ꜠ ʿ HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION  

                                       ʿ N05001 trophon NanoNebulant  

             N05002 trophon Sonex-HL 

                              ▒ᴟ ᵃ▒ᴟ  

CAS ‹                      7722-84-1 

EC ‹                          231-765-0 

REACH ‹      01-2119485845 

ᴟᶘ ẉ ► ᾢʿ    −      

יּ Ộּי ⇔ʿ    

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australia  

‹ʿ +61 2 8063 1600  

ừẍ ‹       24Ⱳḧ ʿ 1800 039 008 ᾧ ʿ03 9573 3112    

 

ʿ  

Bio Decon  

5 Argus PlaceGlenfield  

Auckland 0627, New Zealand 

‹: +64 9 442 4025   

ừẍ ‹       24Ⱳḧ ʿ +800 2436 2255 ᾧ ʿ +61 3 9573 3112    

 

ᴆ ⱧỘ /ᵓּז ʿ  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Germany 

῎ 



                                                                                                                                                                  

Page 115 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

‹ʿ +49 40 46856885 

ừẍ ‹       24Ⱳḧ ʿ +800 2436 2255 ᾧ ʿ +61 3 9573 3112  

 

ʿ  

ᶴ꜠ᵓּז 

Ằ Ỹ 

᾿ 7-22-17 

‹ 03-6867-1180   

ừẍ ‹       24Ⱳḧ ʿ +800 2436 2255 ᾧ ʿ +61 3 9573 3112   

 ʿ  

Nanosonics, Inc 

7205 E.87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 USA 

‹ʿ 1-844-876-7466   

ừẍ ‹       24Ⱳḧ ʿ +800 2436 2255 ᾧ ʿ+1 877 715 9305    

 

2ʿ  Ḿᾑ    
 

2.1. ל ₤›  

ẉ ḩ Ḿᾑ ˢADG ˣ ṁ Ḿᾑ

Ḿᾑ   

ᴦ ṁ ӗ ˢSafe Work Australiax ᵲ

ᵲᴟᶘ  ל

֫ ṛ ẉ ṛ ṁ Ḿᾑ  

Ḿᾑ ṛ ṁ Ḿᾑ   

ẉ ₤› ꜘ ḩ EUṛ ˢCLP ʿṛ  (ECx No. 1272/2008

ˣ Ấ   

 

ᴟᶘ ל 2012   ӗ ộOsSHAx Ḿᾑ ᵲ ṁ

ˢ29 CFR 1910.1200x ᵲ ᾋ  

 

Ḿᾑ ẉ Ḿᾑ ṏ ḩ ṛ Ḿᾑ  
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Ḿᾑ   

▒ᴟ ׁ ʿ Ỹ  2   

 

ὲῴ ᵲ  

ẍ ʿὊῢʿ Ỹ  4 

ẍ ʿẊ ›  ʿỸ  4  

▼ὣ  ʿ Ỹ  1B 

Ḵ / ▼ὣʿ Ỹ  1 

Ṁ ʿ ᵕ ʿ Ỹ  3ˢṓ ▼ὣ ˣ 

ḕẽ ᵲ  

ᴦ ṁ  

ḕẽ ᵲ ʿ 3ˢH412x  

2.2. Ḿᾑ ᵲ ᵨ ꜘ 

 

       ▒ᴟ                                        ▼ὣ    

Ӫ᷾Ṟ῎ʿḾᾑ  

 

Ḿᾑ ᵲ ʿ  

H272 Ǝ ← ʿ▒ᴟ     ל

H302 Ԑ ₅ ᵲ  

H314 Ḵ  

H318 Ḵ    

H332 Ẋ ᵲ 

H335 ᾦẊṀ ▼ὣ Ể   

 

Ӫ  

ӗ ├  



                                                                                                                                                                  

Page 117 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

P210 ק  

P220 ᴦ ל ק Ḛ  

P221 ᴦ ₤› ᵕ ├  

P260 /נ/ / / ṓ/ Ẋ  

P264 ︡ ӌ ῇ  

P270 ► ∑ Ԑ ṹנ  

P271 ᴒᵰ Ḋṓ ►  

P280 ῐ︣ / ῐӶ/ ῐḴỐ/Ḻ ῐἇ  

 

ᴂẍ   

P301+P330+P331 Ԑ ₅ ›ʿ  ῢ  

P301 + P312ʿ  Ԑ ₅ ›ʿ  ṓ ӂ Ⱳ   Ӻ◖   

P303+P361+P353 ˢ ˣ ›ʿ ױ Ӷ

 

P363 ױ Ӷ ™►  

P304 + P340ʿ  Ẋ ›ʿ Ἃṓ ӱ ᾦẊ ◒  

Ẉ  

P310ʿ   Ӻ◖  

P305 + P351 + P338ʿ Ḵ ›ʿ  ḧ Ӫ ⱳ

Ӭ ᵰ › ᵰ ῇ  

P370+P378 Ǝ← ›ʿ ᴲ ►  

 

Ḛ  

P403+P233 Ḋṓ Ḛ Ṁ  

P405 ☼ Ḛ  

2.3. Ḿᾑ ᵲ HsNOCx  

Ḿᾑ ᵲ    

  

ל ᵔ ẉ ל PsBTx /ớ ᵔ ‰

ל vsPvBx ᾋ   
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3. ẉ  
                                 

ᴟᶘ   CAS ‹ 

EC ‹ 

 

ˢ%w/wˣ 

CLP ˵ṛ ˢEC 

No. 1272/2008 

ᵃ▒ᴟ   ▒ᴟ

ᵃ▒ᴟ

ᵃ▒ᴟ

 

7722-84-1 
231-765-0 

34.9 - 37.0  ▒ᴟ ׁ ʿ Ỹ  2 s H272x  

ẍ  - ὊῢʿỸ  4  

ˢH302x  

ẍ  - Ẋ ›  ʿỸ  4 

ˢH332x  

Ḵ ʿỸ  

ˢ314x  

STOT SE Ỹ  3 s 335x  

 Ỹ 3 s H412x  

ᵲ  

ˢ ˣ  

- 7732-18-5 ˙100% - 

Ḿᾑ ʿ 16 ╥    

 

4.ᴂẍ  
 

4.1.ᴂẍ  

ԁ ʿ Ⱶ › Ӻ◖   

 

Ԑ ₅ ›ʿ ԁ Ԑ ₅ ›

Ӫ꜡ › ῢᴡ Ӻ◖ /︣  

 

Ḵ ›ʿ ḯ 15 ḧӟ ᵰ

Ⱶ  

›ʿ ױ Ӷ ᾔ ▼ὣ

Ⱶ › Ӻ◖   

Ẋ › Ẋʿ › ױ  Ἃṓ ӱ

ᾦẊ › ῬᾦẊ ☼ ᾦẊ ₉ › ▒ Ⱶ
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ᴂẍ יּ ῐ Ẏʿ יּ ᵺ ל ꜡ ᶎ ꜛᾪ ῐẉ ױ

ᶈ ├ ︡  

 

4.2.Ω ẍ ẉ ẉ ֲố  

Ḵ ⇔ẉ 11 ╥  

4.3. ᴂ Ⱶ Ⱶ ◙ꜘ 

Ῑ Ⱶ יּ← ӗ ᴛ Ӻ

יּ← ԁ Ṟ Ể ᵓ Ӻ ḩἰּי

ᾖԍ ∕ ל ꜡ ᶎ ꜛᾪ־ ├ ︡  

ῢ ῥ מ Ӵ ᵙḇ ᴞ  

 

5.Ǝ ←Ⱳ    
 

5.1. ᴲ ṐṀ  

 

ᵃ▒ᴟ ᴲ← › ᴲ ►   

ᴲ− - ▒ᴟ CsO2x ל Ṑᴟ› ►

  

ᵃ▒ᴟ ᴲ← › ḕẽ ᴂ ᴲ ṐṀ ►  

ʿˢᴞᾢ40%̇ ᾢ100%x   

▒ᴟ ʿ▒ᴟ−  

Ṑᵣ ὢ ḇ ʿ ḇ   

ḇ ʿ ḇ  

 

5.2.ᴟᶘ Ḿᾑ  

 

ᴲ← ᷊ ₅ › ᴥ ᴥ ὢ ╗ ױ ᴟ

ˢ ˣ ᴂ Ể ᴦ ˢ ∙ ♠ ᶗ ˣ ᴲ

Ể ᴲ← ▼ὣ Ể Ṁ ᴥ

Ể ᴲ← Ḿᾑ Ể  

 

ᴲ “ יּ ῐἇẉ  - Ǝ ← Ⱳ ꜛẚ꜠ᾦẊṀ ᾤ ῐἇ

► ˑ ӗ ῐἇ Ẩᴦ ự
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►  ӽ ᴆ MSHA/NIOSHs ˣ

ṛᶊ › ꜛẚ꜠ᾦẊṀ       

‰   

ᴲῇ ḧ Ṁ Ẁ ᴦ ›

ṓ ╩ ṓ֬ ᴲ ►

ῇ ṏ  

 

Hazchem Code:   2P 

               

NFPA ὲῴ ᵲ     

3             

      0                        ӗ     1                  Ḿᾑ    OX 

HMIS   ὲῴ ᵲ     

3             

      0                        ӗ     1                  Ḿᾑ   H 

NFPA/HMIS ẘ  Ḿᾑ = 4  Ḿᾑ = 3 Ḿᾑ = 2 Ḿᾑ = 1 Ω ᾢ

Ḿᾑ = 0 

Ḿᾑ  ʿOX = ▒ᴟ− 

ῐ = H s ṓ    ꜠ᾦẊ ӗ ḴỐ ︣ ṓSCBAᾦẊ

Ṁ ►  x

 

Uniform Fire Code ▒ᴟ−ʿ:  2 ׁ  

 

6. Ⱳ   
 

6.1. ӪⱧ ῐἇ ừẍⱲ  

8 Ṝ∏ ῐἇ ►   

Ḋṓ “ ᴲᾛ ︡ ױ ῲ

ʿᴦ ˢ ∙ ♠ Ӷ ˣ ָ ק  

Ῥἇ ṐṀ ►  

6.2.ḕẽ ӪⱧ 

ꜛ ḕẽ ᴱ ᾰ ᴞ ױ › ᶭ“ Ṑḩ

ױ Ӫ 

 

6.3 ₅ ᴟ ► Ṑ∙ 



                                                                                                                                                                  

Page 121 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

ӗ › ♁ ᴱ ᴞ Ỹӽ ὧḪ

Ṁ ᶖ ṏ Ṁ ṓ ᾚ ṓ֬

Ṇּת ᴟᶘ ᴥ  

ָ ™ ᾕ Ṁ ᶨ Ẋ − Ẋ  

ꜛⱵ ṛ ṁ ṏ  

 

6.4. ᾠẉ 

8 13 ῐ ╥  

 

7.︡ ӌ ẉ Ḛ 
 

7.1.ӗ ︡ӌ ḩ Ӫ 

Ⱳ ► ӗ Ḵ ⌠ỘỸӽ Ḋṓ “ ʿ

ᴒᵰ Ḋṓ ► ▀Ộ־ ӗ ︣☼ם ṁ ︡ ӌ

/ ṓ/ Ẋ Ḵ Ӷ   

ᴂ ᾤ ῐἇ ► 8s ╥ ˣ ױ Ӷ

ẉ ᴲᾛ ק ʿỨנ ױ ῲ ʿᴦ Ṑ ₤›

ᵕ ├ ᾕ Ṁ ™ ˢ ᵔ

ˣ   

 

7.2 ỨṈ ḯ ӗ Ḛ Ὧ 

Ṁ ӱ Ṁ ʿל∙  Ṁ ∙

        ʿל

▒ᴟ− ᴦ ᴲ← Ṟ Ể ᴲᾛẉ ᾛ ק   

Ṁ Ḋṓ Ḛ Ḛ Ί

לּ ױ לּ      

Ԑ ⱥ Ḛ ᴦ ל Ḛ  

7.3. Ω    

−  

 

8. ♁ẉ ῐ   
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8.1. ♁  

  ֽ 

/

  

ᴆ

› 

  

ᵃ▒ᴟ

 

TWA: 1 ppm 8Ⱳḧ 

TWA: 1.4 mg/m3 8 Ⱳ

ḧ 

STEL: 2 ppm 15  

STEL: 2.8 mg/m3 15  

TWA 5 ḧ 75ppm 

 s NIOSHx   

 

 TWA: 1 ppm 8Ⱳḧ 

TWA: 1.5 mg/m3 8 Ⱳ

ḧ 

STEL: 3 mg/m3 15  

STEL: 2 ppm 15  

ˢACGIH TLVx  

TWA: 1 ppm 
 

ˢOSHA PELx 

TWA:  1.4 mg/m3   
TWA:  1 ppm 
 
NIOSH IDLH  
IDLH: 75 PPM 
TWA:  1.4 mg/m3   
TWA:  1 ppm 
 

 

  
  

   

TWAEV 
    

 

ᵃ▒ᴟ   

ˢ7722-84-1

ˣ 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 
TWA: 1.4 
mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 
TWA: 1.4 mg/m3 

: TWA 1 ppm 

: TWA 1.5 mg/m3 

: STEL 2 ppm 

: STEL 3 mg/m3   

 

 
 

ACGIH - ▀Ộ־ ᴪᵓṳˢAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienistsˣ 

OSHA -  ӗ ־ ộˢOccupational Safety and Health Administrationˣ 

NIOSH IDLH:  ӗ ־ ᾆẕ  ὲῴ ₯ ḾᾑˢThe National 

Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to Life or Healthˣ 

 

ԁ ʿ ֽ  - EH40/2005 ᵲ Ḛל ṛ ˢCOSHHx 2002 ► ᾢᵦ

ˢWELsx ḯ ˢᵠ ˣ 2006 9Ὦ ῝꜠ 2007 10Ὦ  

IsREx  2001 ӗ ־ ♅ˢᴟᶘ ˣṛ ◙ם 2010

ӗ ־ ộ ῝  

 

: ṓ ױ ל ṁ ӗ T̔̀WA - 5 1

8Ⱳḧ Ⱳḧ ὓ▄ ṓ ל Ⱳḧᴥ ỡ  

ṁ Ộ ὲῴ ᵲ Ḛ ◙ ṓ ױ

ל ᾢ Ӳⱱ ṁ ᴟᶘ ל ӗ

Ḿᾑ ṁ ► ṁ      
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ᶘ ʿ  ằẚⱲ ӽᾧ ṛ ᶘ ᾢᵦ ⱱ

Ḿᾑ ḯ   

 

BS EN 14042:2003 ʿ ṓḕẽ ᴟᶘ − ᴣ︣ ẉ

► ◙  

 

ֲố DsNELx ⌠ỘԌ 

Ὂ   

 

ẍ ֲố 

ˢộ ˣ  

 

ẍ ֲố 

ˢ ˣ 

 

ֲố 

ˢộ ˣ 

 

ֲố 

ˢ ˣ 

Ὂῢ -- -- -- -- 

Ὂ  -- -- -- -- 

    Ẋ › 3 mg/m3 -- 1.4 mg/m3 -- 

 

ֲố ˢPNECx ʿᴞ ╥  

 

ʿ 0.0126 mg/L 

ʿ 0.047 mg/kg 

ᵤ ʿ 0.0126 mg/L 

ᵤ ʿ 0.047 mg/kg 

ʿ 0.0138 mg/L 

ᴞ  ʿ4.66 mg/L 

ˢ Ộˣʿ 0.0019 mg/kg 

ʿ  

 

8.2. ♁ 

 

ʿ    

 

ỘԌ Ω ᾢ ộ ẉ ԁ ṓ ԁ

ױ ל ᾛ Ḛ ԁ ⌠Ộ ӽ ᶈ╩ ộ ṓ Ῠ
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ᾤ ῐἇˢPPEx ᾤ Ὲ︣  ʿ

Ḵ Ḻ ῐἇ 

ӌ ệ ◙ꜘtrophon Ặ ► › ԁ Ḵ

ῐἇ ệ

Ể › ᴟᶘ Ḻ  

 

ῐἇ 

ӌệ ◙ꜘ trophon ► › ︣ ӟᵰ

ῐἇ  

ᴟᶘ ל ệ ῐ

Ể › PVC ῐ ẉ ῐ  

 

︣ ∙  ᵃⱲḧ  ︣ ῡ   EUṛᶊ  ︣ ḩ  

  >8Ⱳḧ 0.35 mm EN 374 Ω Ὧ 

 >8Ⱳḧ   0.45 mm -- -- 

    >8Ⱳḧ   0.3 mm -- -- 

  >8Ⱳḧ   0.5 mm -- -- 

 >8Ⱳḧ   0.1̇ 0.2 mm -- -- 

 

ᵃⱲḧ ︣ ằ ︡ӌ ╥ ︣ ⌠Ộ ᶎ

ױ ︣ ᵰ  

ᾦẊṀ ῐἇ 

ᾤ ᾦẊṀ ῐἇ ᾢᵦ › ᾦẊṀ ῐἇ ►

 

 

ῬỘṛ Ⱳ►   

 

Ẩ › ▼ὣ Ὂᾓ › NIOSH/MSHA EUṛᶊ

136 ᾦẊ ►  

ʿEN 143 Ṑ Ấ ◓ ẉ 

EN14387 Ấ ṓ Bs  x 

 

ṛ ᾓם  

Ẩ › ▼ὣ Ὂᾓ ›NIOSH/MSHA EUṛᶊEN 

149:2001 ᾦẊ ►  
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ʿ ◓ ʿEN149:2001 RPE► Ⱳ ם

☼  

 

ḕẽ ♁ 

ᴞ ל ᴞ Ὁ ױ

₅ › ꜛⱵ  

 

∑  ṁ › ᾦẊṀ ῐἇ ►  

Ḿᾑ  

ᵃ▒ᴟ ᴥ ᵔ   

 

 

ᾤ ῐἇˢPPEx ḩ ṛᶊ 

ᾦẊṀ ῐἇ  ʿAS/NZS 1715 ẉ  AS/NZS 1716  

︣ ʿ AS/NZS 2161.1.  

Ḵ ῐἇ  ʿAS/NZS 1336 ẉ  AS/NZS 1337 

 

ᾤ ῐἇˢPPEx ḩ ᴆ ṛᶊ  

ˢᴆ ṛᶊ ʿ EN 166x  

►  ӽ ᴆ MSHA/NIOSHs ˣ

ṛᶊ › ꜛẚ꜠ᾦẊṀ   

29 CFR 1910.134Ṝ∏  ӗ ־ ộ OsSHAx ᾦẊ ḩ ṛ ᴆ

ṛᶊEN 149 Ẩ › ▼ὣ Ὂᾓ ›

NIOSH/MSHA EUṛᶊ149 ᾦẊ ►    

ᾤ ῐἇ PsPEx ʿṛ ˢEUx  2016/425 ╥     

 

ᾤ ῐἇˢPPEx ḩ ṛᶊ   

╥―Ɫ ʿOSHA 3151-12R 2004 ᾤ ῐἇ  ӗ ־   

 
 

ᾤ ῐἇˢPPEx ḩ ṛᶊ 

CSAṛᶊ Z94.4-02ʿ ᾦẊ ︣ ► 

CSA ṛᶊ Z94.3-07ʿ Ḻ ῐἇ 

CSA ṛᶊ Z94.1ʿ ῐ  

CSA ṛᶊ Z195-09ʿ ῐἚ 

CSA ṛᶊ Z94.2.02ʿ ῐἇˢ ︣ ►  x
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9. ẉ ᴟᶘ   ל
 

9.1.ṁ ẉ ᴟᶘ ל ḩ  

ᵰḢʿ  ׁ   

ṓʿ ֿבḄ ▼ὣ   

ᶐ ʿ   

pH: 1-4 

/ổᾧ ʿ עᴛ Ὧ ׁ  

ẉ Ӥ  ʿ .108oC / 226.4oF 760 mmHg s H2O2 35%x  

ԏᴲ ʿ  ԏᴲ    

ʿ   

ˢᾧ ṓ ˣ  ʿ    

ᾢᵦ ᾢᵦʿ  

ṓӊʿ 12 mbars   ᴛˣע

ṓ ʿ 1 s H2O2 50%x   

ʿ 1.13s 35% ׁ  x 

ᵔ ʿ ẉ ớ Ṑ  ᴖ

ἰ  s n- ˣʿLog Pow: -1.1  

ꜛ ᴲᴛ ʿ   

ᵔᴛ ʿ  >=60oC (140o F) s ꜛᾪᴥ ᵔᴛ  (SADT)x  (>50%); <60oC (140o F) s ᵔˣ 

(>50%); 25 kg  l00oC (212oF) (SADT (35%))ʿ1 m  80oC (176oF) (SADT (35%))   

ʿ  1.07 mPa.s ᴛ : 20oC (68oF) (H2O2 27.5%)   

 

ᴟᶘ   

ʿ   

ṓ ʿ  30oC (86oF) 500 ppm (35%)   

ᴦ♪ᴦ ṓẉ  ʿ  

Ἲˢ ỡẉ Ӥˣ  ʿ    

ʿ    

Ἱ ʿ  

Ὣ ᴟ ʿ  
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╩ ʿ  

ʿ  

› ổ ╩ ›  ʿ  

▒ᴟḥᾕ ӡʿ  

Ẇ ⱱ ʿ  

ᵦ ᴟᶘ  ʿ   

 

9.2.  

►  

 

10.ӗ ẉ ᴂ  
 

10.1. ᴂ  

ḥᾕ− Ṑ Ṑᴟ› Ỳ ᴂ   

   10.2.ᴟᶘӗ  

Ḛ ︡ӌ ∑ ᴛ ӊ Ὧᴞ ӗ ӗ − ḯ  

10.3.Ḿᾑ ᵲ ᴂ ᴦ  

‰ᴛⱲẉ Ṑ Ⱳ  

10.4. Ὧ 

Ṑ Ṑᵣ ὢ ᴥ Ί ᴲᾛ ᴦ ל ḥᾕ−

ל ế ▒ᴟ− pH >4.0 ױ ӗ − ᾚ Ḋṓ ỨṈ  ל

10.5.ỨṈ  ל

ế▒ ếתṁ Ỳ ת ḥᾕ− ᴦ  ל

10.6.Ḿᾑ ᵲ ᵔ  

▒ ᵲ ᵔ ᴦ ṓ ḯ ᴟ›

ᵔ Ὃ  

 

11. ᵲ  
 

11.1. ῟ᴮ ḩ  

ˢaˣ ẍ  
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Ὂῢ Ỹ  4  

Ὂ  ᴦ ṁ  

Ẋ › ᴦ ṁ  

  

₤›  

Ὂῢ LD50Ỹ  4 ATE = 300 - 2000 mg/kg  

Ὂ  LD50 ATE ṁ ATE > 2000 mg/kg 

ṓ LC50 ATE ṁ ATE > 20 mg/L 

  LD50 Ὂῢ  LD50 Ὂ  LC50 Ẋ › 

ᵃ▒ᴟ   376 mg/kg  

ˢ 90%x  

910 mg/kg 

 s 20̇ 60%x  

1518 mg/kg 

 s 8˙20%

ׁˣ 

1682 mg/kg 

 s 30% ׁ  x

>2000 mg/kg 

 s  x

LC50 = 2000 mg/m3 

 s  x4Ⱳḧ 

῟ᴮʿ   

ḇ⌠ ʿ  

 ʿᶆṐḩ ל Ṝ∏ ӟᴞ ꜘ  

 

  CAS ‹  IARC  NTP  ACGIH  OSHA   

  7732-18-5 Ṝ∏   Ṝ∏  Ṝ∏  Ṝ∏  Ṝ∏  

ᵃ▒ᴟ   7722-84-1 Ṝ∏  Ṝ∏  A3 Ṝ∏  A3 

 

IARC: s ∑ ᾆẕṐḩ  xIARC: s ∑ Ṑḩ  x

 1 ʿ  

 2Aʿ  

 2Bʿ ᴦ  

 

ACGIH: s ▀Ộ־ ᴪᵓṳˣ 

A1ʿ Ṍ  ל

A2 ʿ Ṯ  ל

A3ʿ  ל

ACGIHʿ ˢ ▀Ộ־ ᴪᵓṳˣ 

 

ʿ Ộ ᾢᵦʿ ʿ ל Ộ ᾢᵦʿ  ל

A1 ʿ ᶎ  ל
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A2 ʿ Ṯ  ל

A3 ʿ ᶎ  ל

A4 ʿ ԍ◓  

 

A5ʿ ԍ◓ Ṯ  

 

ˢbˣ /▼ὣ ʿ ᴦ ṁ  

ˢcx  Ḵ /▼ὣ  Ỹ  1 

ˢdˣ ᾦẊṀ ḇ⌠   

ᾦẊṀ ᴦ ṁ  

 ᴦ ṁ  

ˢeˣ ⇔ Ӱᾖ ʿ ᴦ ṁ  

ˢfˣ  ʿ ᴦ ṁ  

ḩ ᶎ ˢA3xל  

ˢgˣ ʿ ᴦ ṁ  

ˢhˣ STOT ᵕ ʿ ᴦ ṁ  

ˢiˣSTOT ʿ ᴦ ṁ  

Ṁ Ṍ  

ˢjˣ Ẋԏ ᾦẊṀ ᵲ ʿ ᴦ ṁ  

 
 

ֲốˢẍ ῟  x 

 

ḩ ṍ ḩ  

 

῟ ẉ ›⌠ ὲῴ ֲố 

ᾓם ṁ ל ṍ 

ֲố ẉ ᴦ  

ὲῴ ֲố 

ᵃ▒ᴟ Ὂῢẉ Ẋ ẍ Ὂ

ẍ   ᵺᴟᶘ ל Ḵ ᾦẊṀ ▼ὣ

 

 

 12.ḕẽֲố  
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12.1.    

ẍ ʿ  Ӫ ᵺ ︡ӌ ► › ᶘ

► › ᴞ ☼ Ṑ ᵲ

‰ ›ʿậ ⌠ 

ṍ ʿ ӽḕẽ ṍ ӂֲố ẉ ᴦ  

 

ʿ   

 ậ  ʿ  ᶌ ẉ

ʿ 

ẉ

 ʿ

ᵃ▒ᴟ

  LC50 96Ⱳḧ 16.4 

mg/l 
 

NOEC96Ⱳḧ 5 

mg/L 

 ᶌ EC50 48

Ⱳḧ 2.4 mg/L 

 

 ᶌ NOEC48

Ⱳḧ 1 mg/L 

ᶆ EC50 72̇ 96

Ⱳḧ 3.7̇ 160 mg/L 

ἶ 

ˢNitzchia closteriumx

EC50 72̇ 96Ⱳḧ 0.85 

mg/L 

 

  Ṝ∏   

 

12.2.▪ ẉ ᵔ  Ӭ ᵔ  

 

▪ ʿ ᴦ ▪ ᵔ ᵔ 

ᵔ ʿ Ṑ ḩ  

ױ Ῥ ᵔʿ  ᶘ ☼ ›

ḕẽ ᵲ ᴞ ☼ ᵔ ל ḯ 

 

12.3.   

  

log Pow -1.1  a ▒ᴟ ⇔  

12.4. ӱ   

ᵃ▒ᴟ  LOWs KOC = 14.3x Ὁ ᶈ╩ ᴦ ӱ

‰   

 

12.5.PBTẉ vPvB ᴣ Ὣ  B

ל ᵔ ẉ ˢPBTxל ớ ᵔ ‰

ל vsPvBx ᾋ  
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12.6. ӂֲố 

ḕẽ ḩ  Ṍ ל ṮṰ ל ḯ  

▪ Ṑױ Ṍ ל ל ṮṰ ל ḯ  

ᵗἰ  Ṍ ל ṮṰ ל ḯ  

 
 
 

13. ṏ Ӫ 
 

13.1 ṏ  

ṏ ™ ᶨ יּ ᾤ ῐἇ ► 8.

♁ẉ ῐ ╥  

ᴦ ᵺ ל Ṁ ל“ Ṁ ᴦ ›

ӽ ẉ ∑ṛ ṏ     

ṏ Ộּי ṏ ṛ Ṑḩ ᾠ Ẑ  

ḕẽ ῐ ˢEPAx ṏ ‹ D001 

 

 14. Ӫ 
 

ẉ ḩ Ӫ   

ADRʿ ᴆ Ḿᾑ ∑ Ẹ ṁ Ḿᾑ  

ADGʿ ẉ Ḿᾑ ḩ ṁ Ḿᾑ ˢADG

 x 

DOTʿ ֫ ṛ ẉ ṛ ṁ Ḿᾑ   

TDGʿ Ḿᾑ ṛ ṁ Ḿᾑ   

Ḿᾑ ẉ Ḿᾑ ṏ ḩ ṛ Ḿᾑ  
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 ‹ʿ                                                2014 

꜠ ʿ                   ᵃ▒ᴟ ˢ ׁˣ ל20 %ӟ ל60 %ӟᴞ

ᴂ ӗ − ḯ ᾢ 

Ḿᾑ  ʿ                 5.1 

ⱳ Ḿᾑ ʿ 

ẘ ‹ʿ                   

8 
II 

Hazchem Code:                                  2P 

ừẍⱲ ᴂ◙ ‹ʿ   31 

 

► יּ  ʿ Ḿᾑ  5.1 ▒ᴟ− ӟᴞ ꜡Ἷꜘ ›

 ʿ-  1  2.1  2.3  3   4  5.2  7  8 ᴲ←Ḿᾑ

ẉל ᴦ ׁ  

 ʿ  

ᵤ ḩ Ӫ  

ᵤ ∑ᵤ Ḿᾑ ṛ IsMDG ˣ ṁ Ḿᾑ ל

IMDG ᵤ ױ ˢPxל  

 

 ‹                                              2014 

꜠ ʿ                 ᵃ▒ᴟ ˢ ׁˣ ל20 %ӟ ל60 %ӟᴞ

ᴂ ӗ − ḯ ᾢ 

Ḿᾑ  ʿ  

  ⱳ Ḿᾑ ʿ          

5.1 
8 

ẘ ‹ʿ                 II 

 

Ἃ ḩ Ӫ  

∑‚Ἃ֫ ẸᵓἋ Ḿᾑ ṛ ˢIATAx ṁ Ḿᾑ ˢ‚ἋʿἋ ᾗỨˣ 

 

 ‹ʿ                                              2014 
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꜠ ʿ                 ᵃ▒ᴟ ˢ ׁˣ ל20 %ӟ ל60 %

ᴂ ӗ − ḯ ᾢ 

Ḿᾑ  ʿ

ⱳ Ḿᾑ ʿ                        

5.1 
8 

ẘ ‹ʿ   

 

  14.5.ḕẽ ᵲ   

14.6.► יּ

 

14.7. MsARPOLx

73/78 IIẉ IBC ṛ

 

                        

II 
 

Ḿᾑ  

 

 

ᵺ  

 
 

15.   

 

15.1. ᵺ ל ₤› ᴟ ӗ ὲῴ ḕẽ ḩ ṛ 

∑  X = Ṝ∏  

 s DSL/NDSLx ᴆ  s EINECS/ELINCS/NLPˣ  s PICCSx  s ENCSx  s AICSx  s IECSCx ḫ

 s ECLx  

  CAS ‹ EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

ᵃ▒ᴟ

  

7722-84-1 231-
765-0 

_  X X - X X X X KE-2-
204 

 7732-18-5 231-
791-2 

-  X X - X - X X KE-
35400 

TSCA Ấ ḩ ʿ ʿ   

TSCA -EPAṛ ʿ       

ʿ  

TSCAʿ ᵲ ṛל  s 40 CFR Part 710x 

X ʿ Ṝ∏  

'-' ʿṜ∏  

TSCA 12s bˣʿ ʿᵺ  

 ∑ṛ  

 ṛ  s ᵃ▒ᴟ ˣ 
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SARA 313ʿ ṛ ẉ 40᷊ Part 372 Ṝ∏  Ὧ

ᴟᶘ ל ḯ  

SARA 311/312 Ḿᾑ Ỹ ʿ ⇔ 2 ╥  

CWA s ל ᴟ ʿClean Water Actx ʿ ל ᴟ 4s0 CFR 122.21ẉ 40 CFR 

122.42x ױ ל ṛ ל ḯ  

ṓ ᴟ ʿᵺ  

OSHAʿ  ӗ ־ ộˢOccupational Safety and Health Administrationx  

 

CERCLAʿ ל ◦ẚⱲ ᶧ ḕẽ ├ ˢCERCLAx(40 CFR 302x Ḿᾑ

ṛ 1ל ӟ ḯ  

ἇ ṛ ᴟᶘ ʿל  

‰ Ḿᾑ     ʿ  TQ:7500 LBל

65ʿ 65 ᴟᶘ ḯ

 

Ḿᾑ ל   s RQx ʿ  

CERCLA EHS  RsQx ʿ1000 LB 

 ᾂ ṛ 

    

    

  

 

  - - X - - 

ᵃ▒ᴟ  X X X - X 

֫ ˢDOTx  

 RsQx ʿ                  N 

DOT ᵤ ױ ל  ʿ               N 

DOT ế ᵤ ױ ל  ʿ  N 

 

 ӗ ˢDHSx  

ӟᴞ DHS ᴟᶘ ל ḯ  

 - STQʿ  APAʿ ꜡ Ṝ∏  

ᵃ▒ᴟ ʿˢDHSᴟᶘ ḩ ☼ ├ṁ ˣʿ  -400lb s

>=35%x     

∑ṛ  

ʿ ẘ     
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ᵃ▒ᴟ ʿ Ḿᵲל -  “ל ṛ  s VwVwsx  - WGK1.  -TA-Luftʿ ᵺ     

ֽ ᵲ Ḛל ṛ  s COSHHx  2002ẉ 2005 ᵠ ӛ ╥  

ל ӟᴞ ∑Ẹ  

- ṳ ˢ ᵗ  ˣל

- ▪s Ṑױ  ˣל

- ˢⱧ Ӫ︣ ˣ 

- ˢ ᵲ ṏ  x

ױ - ♁ ∑  ˢMARPOLx . 

 

 /ל ӟᴞ ṛ   

 

- 1989 Ӻ Cswithˣ ṁ Ӻ ԁ ḩ ṁ ˢSUSMPx   

‹ S6 

- ᴟᶘ ל ˢAICSx Ṝ∏

  

 

 

 

- ӗ ־   

Ḿᾑ ▒ᴟ ˢ☼“ ͍ ͏‹ˣ 

ꜘ Ḿᾑ ẉ ᵲ ˢ ͓͑ ͍ ☼“ ͍͔ ˣ 

Ḿᾑ ẉ ᵲ ˢ ͓͑ ͎ ☼“ ͍͔ ͎ˣ 

 

- ẉ ὠ ︡   

ὠ ˢ◙ ͎ ˣ 

 

16.   
 

2 3 ᾠẉ Ḿᾑ ᵲ Hs-ˣ  

H272 Ǝ ← ▒ᴟ     ל

H302 Ԑ ₅ ᵲ   

H314 Ḵ  

H318 Ḵ    

H332 Ẋ ᵲ 

H335 ᾦẊṀ ▼ὣ Ể   
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H412 ṍὋ ֲố ᵲ 

 

 

 

︠ ╥ ᾅ  

ằẚּי ӗ LOLI˵זּ ᴟᶘ ל

ˢRTECSx  

ṛ ˢECx 1272/2008 [CLP] ₤› ► ẉ ︣ ʿ 

ᵲ  ♯ᾓ ṁ  

ὲῴ ᵲ  ὓ▄  

ḕẽ ᵲ  ὓ▄  

 

Ἡ ḩ ᾠ 

ᵲἴ ᾆ ꜘ ӗ ᾤ ῐἇ ־ ḯ 

ῐἇ ᴂ ᵃ ︣ ḇ ṁ ḯ ᾤ ῐἇ

► ḴṀẉ ӗ ► ḯ ᴟᶘ ל ᴂẍ︣ 

 

ӗ ṛ ˢECx No.1907/2006  

 

⌠ ʿ2019 6Ὦ 2   

“ ʿ  ꜠ Ὧ ḯ ꜠  ẉ              

⌠ יּ ChemVit Consulting Pty Ltd    

  

ӗ ӗ ־ ˢWork Health and Safety Actxẉ ӗ ־

ṛ ˢWork Health and Safety Regulationsˣ ṁ ӗ ᵲ ᴟᶘ

ל ӗ ⌠ ḩ ᴪḈ“ṛ ⌠  

ᵲ ᴟᶘ ל ꜘ ḩ ᴪḈ“ṛ 

Ӻ  ԁḚ ṁ Sstandard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisonsx

23   

 

Ḿᾑ ᵲ  

ᴟᶘ ל  s AICSx ˢNICNASx   

ᴟᶘ ל ᴣ  s NICNASx  

ṓ ױ ל ṁ   

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants


                                                                                                                                                                  

Page 137 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

ᴟᶘ ꜘ ḩ ᵦ  s GHSx   

ˢ ˣ Global Portal to Information on Chemical Substances s OECDx  

OECD ὊↄẸ ᵫ Ṑ  Osrganisation for Economic Cooperation and Developmentˣ Ӫ

 

ᵲ ל  

ᴆ ᴟᶘṐḩ s ECHAx  

 

╥ ᾅ 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods  

by Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J.Sr.'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th.Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

► ︠ ῎ Ⱬ῎  

 

CASʿ  ˢChemical Abstracts 

Servicex   

TSCAʿ   ᵲ ṛל 8(b)  

EINECS/ELINCSʿ ᴆ Ṍ Ộᴟᶘ ל ˗

ᴆ ᴟᶘ ל  

DSL/NDSLʿ   ל /  ל  

PICCSʿ  ᴟᶘ ᴟᶘ ל   

ENCSʿ ᴟᶘ ל ₰ẉ ṛ ḩ

ˢ ˣ 

IECSCʿ ᾝ ᴟᶘ ל  

AICSʿ ᴟᶘ ל  

KECLʿ ḫṌ ᴟᶘ ל  

NZIoCʿ ᴟᶘ ל  

WELʿ ᾢᵦ   

TWAʿ  Ⱳḧᴥ ỡ 

NIOSHʿ  ӗ ־ ᾆẕ  

NOHSCʿ ־ ӗ ӦԌᵓ 

ACGIHʿ ▀Ộ־ ᴪᵓṳ  

IARCʿ ∑ ᾆẕṐḩ 

DNELʿ ֲố   

PNECʿ ֲố  

RPEʿ  ᾦẊṀ ῐἇ  

LD50ʿ ♂ 50̋  

vPvBʿ ớ ᵔ ‰  ל

ADRʿ ᴆ Ḿᾑ ∑ Ẹ  

ICAO/IATAʿ ∑ ḧ‚ἋṐḩ/∑‚Ἃ֫ Ẹᵓ 

IMO/IMDGʿ ∑ᵤⱧṐḩ/∑ᵤ Ḿᾑ ṛ  

MARPOLʿ ױ ♁ ∑  

OECDʿ ὊↄẸ ᵫ Ṑ   

ATEʿ ẍ  

BCFʿ ԍ◓  

VOCʿ ṉ Ṑᴟ›  

IDLHʿ ὲῴ ₯ Ḿᾑ  

UNʿ ∑ ›   

STELʿ Ⱳḧ ᾢᵦ  

TLVʿ ᾢᵦ  

< ʿ . 

> ʿ  

atmʿṓӊ.  

cm  ʿ   

deg C (Cx ʿ ♃ᴛ  

g Grams g/cmʿ 1   

g/Lʿ 1  

ppbʿ10ᴑ 1  

ppmʿ100 1  

psiʿ   

 

file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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LC50ʿ 50̋   

EC50ʿ ῟ 50̋  

NOECʿ ῟ᴮ Ḣ╔  

POWʿ / ἰ  

PBTʿ ớ ᵔ ‰  ל

                                                                                                                                                                                                    
 

Ⱨ 

“ Ⱳ זּ ︣ ᾢ ṁ ⌠ Ṝ∏

ᾝⱲ ₰Ὣᴮ ṁ ᶎ ṍ ᶎ ḩ

ꜘ ► ệ זּ Ḛ ᵰ ► ḩ

ằ יּ ► ᵠ ᵠ ԁ          

ᾼ ︠ ỘԌẉ ֲố ᴦ ḩἰּי Ṝ∏ ᵲ

ẉ ︡ Ṱ  

› Ω ︣ᾕ Ӫ   

                                                                        ӟᴞ  
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Sección 1. Identificación 

 

Identificador del producto: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, peróxido de hidrógeno  

Otras formas de identificación: Nombre correcto de envío: PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN 

ACUOSA  

Código del producto: N05001 trophon NanoNebulant;  

          N05002 trophon Sonex-HL 

Sinónimos     Dióxido de hidrógeno; peróxido 
Nº CAS     7722-84-1 
Nº EC      231-765-0 
Número de registro Reach   01-2119485845 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso:  

Desinfectante  

Información del fabricante o importador:  

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australia  

Número de teléfono: +61 2 8063 1600  

Número de teléfono de emergencias 24 horas, teléfono gratuito 1800 039 008; teléfono fijo: 03 9573 

3112  

 

Distribuidor neozelandés:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nueva Zelanda 

Número de teléfono: +64 9 442 4025  

Número de teléfono de emergencias 24 horas, teléfono gratuito +800 2436 2255; teléfono fijo: +61 3 

9573 3112  

 

Entidad europea/razón social:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg (Alemania) 

Número de teléfono: +49 40 46856885 

Número de teléfono de emergencias 24 horas, teléfono gratuito +800 2436 2255; teléfono fijo: +61 3 

9573 3112  

ESPAÑOL 
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Distribuidor japonés:  

Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokio (Japón) 

Número de teléfono +81-3-6867-1180  

Número de teléfono de emergencias 24 horas, teléfono gratuito +800 2436 2255; teléfono fijo: +61 3 

9573 3112  

Contacto de EE.UU.:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Número de teléfono 1-844-876-7466  

Número de teléfono de emergencias 24 horas, teléfono gratuito +800 2436 2255; teléfono fijo: +1 

877 715 9305  

Sección 2: Identificación de peligros  

 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del Código Australiano de Mercancías 

Peligrosas (Código ADG) para el transporte por carretera y ferrocarril; MERCANCÍAS PELIGROSAS.  

En base a información disponible, clasificado como mercancía peligrosa de conformidad con Safe 

Work Australia; AGENTE QUÍMICO PELIGROSO. 

Clasificado como mercancía peligroso según los criterios del Departamento de transporte de los 

Estados Unidos, reglamento.  

Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del reglamento sobre el trasporte de 

mercancías peligrosas. Canadá.  

Preparado para cumplir el reglamento de la UE en materia de clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas a las que se hace referencia y se conoce como Clasificación CPL, Reglamento 
(CE) Nº 1272/2008.  
 
Este producto químico se considera peligroso según la norma de comunicación de peligros de OSHA 
2012 (29 CFR 1910.1200) en los Estados Unidos. 
 
Clasificado como material peligroso según el Reglamento Mexicano para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 

 

Peligros físicos  

Comburente líquido: categoría 2  

 

Peligros para la salud 

Toxicidad aguda, oral: categoría 4 

Toxicidad aguda, inhalación: categoría 4  

Corrosivo/irritante cutáneo: categoría 1B 

Lesiones/irritación ocular grave, categoría 1 
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Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): categoría 3 (irritación en las vías 

respiratorias)  

Peligros para el medio ambiente 
En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Acuática crónica 3 (H412) 

2.2 Símbolos de peligro 

 

 Comburente        Corrosivo        Irritante   

Palabra de advertencia: Peligro  

 

Indicaciones de los peligros:  

H272 Puede agravar un incendio; comburente  

H302 Nocivo en caso de ingestión.  

H314 Provoca quemaduras en la piel y daño ocular graves. 

H318 Provoca lesiones oculares graves.  

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H335 Puede provocar irritación de las vías respiratorias.  

 

Consejos de prudencia 

Prevención  

P210 Manténgase alejado del calor 
P220 Almacenar lejos de materiales combustibles.  
P221 Tomar todas las precauciones necesarias para evitar la mezcla con combustibles.  
P260 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P270: No comer, beber ni fumar mientras se usa este producto. 
P271 Trabajar al aire libre o en una zona con buena ventilación. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

 

Respuesta  

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. 
P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE INTOXICACIONES o a un médico si se 
siente mal.  
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].  
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  
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P304 + P340: SI HAY INHALACIÓN: Aleje a la víctima, llévela a donde pueda tomar aire fresco y 
colóquela en una postura que favorezca la respiración. 
P310 Llame de inmediato a un CENTRO DE INTOXICACIONES o a un médico. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Seguir enjuagando.  
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar GRANDES CANTIDADES DE AGUA para la extinción.  

 

Almacenamiento  

P403+P233 Conservar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P405 Guardar bajo llave.  

2.3 Peligros no clasificados de otra manera (HNOC) 

No se han identificado peligros que estuvieran clasificados de otra manera.  

Información adicional  

La sustancia no se considera persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT)/muy persistente y muy 

bioacumulable (mPmB)  

 

 

Sección 3. Composición e información acerca de los componentes 

       

Identidad 

química 

Sinónimos Número de 

CAS 

Nº EC 

Proporciones 

(%w/w) 

Clasificación CLP, Reglamento (CE) 

nº 1272/2008 

Peróxido de 

hidrógeno  

Dióxido de 

hidrógeno; 

peróxido; 

peróxido 

de 

carbamidas 

7722-84-1 

231-765-0 

34,9 - 37,0  Comburentes líquidos: Cat 2 

(H272) 

Toxicidad aguda, oral: Cat 4 

(H302) 

Toxicidad aguda, Inhal: Cat 4 

(H332) 

Quemaduras en la piel/lesiones 

oculares: Cat 1 (314) 

STOTς SE Cat 3 (335) 

Acuática crónica, Cat 3 (H412) 

Componentes 

no peligros 

(agua)  

- 7732-18-5 Hasta 100% - 

Texto completo de indicaciones de los peligros: consultar la sección 16  
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Sección 4. Medidas de primeros auxilios 

 

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios 

Indicaciones generales: Si persisten los síntomas, llamar a un médico.  
 
Ingestión: Dar inmediatamente un vaso de agua. En caso de ingestión, NO inducir el vómito. Nunca 
suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque asistencia médica de inmediato.  
 
Contacto con los ojos: Aclarar inmediatamente con mucha agua, incluso bajo los párpados, durante 

15 minutos como mínimo. Quitar las lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.  

Contacto con la piel: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con 

abundante agua y jabón. Si persiste la irritación, llamar a un médico.  

Inhalación: En caso de inhalación, alejar a la persona de la zona contaminada y sacarla a donde 

pueda tomar aire fresco inmediatamente. Si la persona no respira, aplicar respiración artificial. Si 

encuentra dificultades para respirar, suministre oxígeno. Se requiere atención médica inmediata. 

Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios: Asegurarse de que el personal 
médico conozca el material o materiales involucrados, tomar precauciones para protegerse y evitar 
la propagación de la contaminación. 
 
4.2 Síntomas y efectos, agudos y retardados más importantes 

Provoca lesiones oculares graves. Consultar la Sección 11 para obtener más información y síntomas.  

4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido 

Aplicar un tratamiento sintomático y de soporte. Mantener a la víctima tranquila y caliente y 
obtener asistencia médica inmediata. No dejar a la víctima desatendida. Riesgo de edema pulmonar. 
Asegurarse de que el personal médico asistente conozca la identidad y la naturaleza de los 
productos en cuestión y tomar las precauciones necesarias para protegerse.  
Los síntomas incluyen inflamación de la boca, garganta y esófago, molestias gastrointestinales y 

diarrea.  

 

Sección 5. Medidas contra incendios  

 
5.1 Equipos de extinción adecuados  
 
En caso de incendios que impliquen cantidades sustanciales de peróxido de hidrógeno, utilizar 
cantidades abundantes de agua para la extinción.  
Medios de extinción no adecuados, NO utilizar compuestos orgánicos, p. ej., químicos secos, dióxido 
de carbono (CO2) o espuma.  
Adaptar los medios de extinción de incendios al entorno para los fuegos que conlleven pequeñas 
cantidades de peróxido de hidrógeno.  
Niveles de explosión - (40% inferior - 100% máximo)  
Propiedades comburentes: comburente.  
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Sensibilidad al impacto mecánico: No sensible.  
Sensibilidad a la descarga estática: No sensible. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de agentes químicos  
 
Acelerará la combustión cuando se involucra en un incendio. Puede explotar por calentamiento, 
choque, fricción o contaminación. Algunos reaccionarán de manera explosiva con hidrocarburos 
(combustibles). Puede inflamar combustibles (madera, papel, telas, cuero, etc.). El fuego puede 
generar gases irritantes, venenosos y/o corrosivos. Los contenedores pueden explotar cuando se 
calientan. Los vertidos pueden causar riesgo de incendio o explosión. 
 
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos - En caso de incendio, use un 
equipo de respiración autónomo. Usar equipos de protección individual Evacue al personal a áreas 
seguras. Mantener alejado a todo el personal sin autorización ni protección.  
 
Usar un equipo de respiración autónomo de conformidad con las normas aprobadas en Australia, 

Europa o EE.UU., MSHA/NIOSH (aprobadas o equivalentes) para la región/país donde se usan.  

Mantenerse a barlovento y en una zona más alta.  
Enfriar los recipientes con agua pulverizada hasta después de que se apague el fuego. Si fuese 
imposible, evacuar de la zona y dejar que el fuego arda. Usar agua pulverizada para reducir la 
presencia de vapores o desviar las nubes de vapor. Contener el agua para el control de incendios 
para su posterior eliminación. 
 

Código Hazchem: 2P 

  

NFPA Salud 3  Inflamabilidad 0  Inestabilidad 1  Peligros físicos OX 

HMIS  Salud 3  Inflamabilidad 0  Inestabilidad 1  Peligros físicos H 

Leyenda de clasificaciones NFPA/HMISGrave = 4; Serio = 3; Moderado = 2; Ligero = 1; Mínimo = 0 
Peligros especiales: OX = Comburente 
Protección = H (Se requiere el uso de gafas de seguridad, guantes, delantal, el uso de aire 
suministrado o respirador autónomo (SCBA) en lugar de un respirador de cartucho de vapor). 
 
Código de fuego uniforme Comburente: clase 2τlíquido 

 

Sección 6. Medidas ante un vertido accidental  

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Utilizar un equipo de protección personal de los que figura en la sección 8.  

Asegurarse de que está adecuadamente ventilado. Evitar la exposición al calor. ELIMINAR todas las 
fuentes de ignición. No contaminar - Mantener los combustibles (madera, papel, ropa, aceite, etc.) 
alejados del material derramado. 
No utilizar herramientas o equipos de acero o aluminio. 

6.2 Precauciones medioambientales 
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Evitar su liberación al medio ambiente. Avisar a las autoridades pertinentes en el caso de que se 
contaminen ríos, lagos o alcantarillas con el producto. Se deberá tener el debido cuidado para evitar 
una contaminación innecesaria de cursos de agua.  
 
6.3 Métodos y materiales para contener derrames y limpiarlos 

Detener la fuga si es seguro hacerlo. Evitar la entrada en vías fluviales, desagües o áreas confinadas. 
Aislar inmediatamente los contenedores defectuosos y colocarlos en un recipiente de plástico para 
desechos. Usar agua pulverizada para reducir la presencia de vapores o desviar las nubes de vapor. 
Diluya con abundante agua. No añada productos químicos. 
Nunca devuelva el líquido derramado a sus envases originales para volver a usarlo. Empapar con 
material absorbente inerte. 
Eliminar de conformidad con la normativa local. 
 
6.4 Referencia a otras secciones 
Consultar las medidas de protección enumeradas en la sección 8 y 13. 

 

Sección 7. Manipulación y almacenamiento 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Se debe facilitar el acceso a duchas de seguridad e instalaciones para lavarse los ojos dentro de la 
zona de trabajo cercana para uso de emergencia. Asegurar una ventilación adecuada. Usar sólo al 
aire libre o en una zona bien ventilada. Manipular conforme a las debidas costumbres higiénicas y de 
seguridad. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol y evitar el contacto con los ojos, la piel y la 
ropa.  
Usar equipos de protección individual según sea necesario (consultar la SECCIÓN 8); Quitarse de 
inmediato la ropa contaminada y enjuagarse con grandes cantidades de agua. 
 Mantenerse alejado de fuentes de calor y de ignición. No fumar. No contaminar. Tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar la mezcla con combustibles/materiales orgánicos. Nunca 
devolver el producto derramado a su envase original para su reutilización (riesgo de 
descomposición).  
 

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Almacenar en el contenedor original. Materiales adecuados para los contenedores son el acero 

inoxidable, cristal, teflón. Materiales no adecuados para los contenedores: latón, cobre, hierro.  

Comburente. El contacto con materiales combustibles puede provocar un incendio. Mantener 

alejado de fuentes de calor y de ignición.  

No mantener el contenedor sellado. Mantener en un lugar bien ventilado. Almacenar en un lugar 

fresco. Proteger de la luz. Proteger de la contaminación.  

Mantener alejado de comida, bebida y comida para animales. Manténgase alejado de materiales 

inflamables.  

7.3 Uso(s) específico(s)  

Desinfectante  
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Sección 8. Controles de exposición y protección personal  

 

8.1 Parámetros de control 

Componente  El Reino Unido  

Australia/NZ  

Unión 

Europea 

Irlanda EE.UU. 

Peróxido de 

hidrógeno 

TWA: 1 ppm 8 hr 

TWA: 1,4 mg/m3 8 hr 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2,8 mg/m3 15 

min 

TWA 5 días 75ppm 

(NIOSH)  

 

No hay 

datos 

disponibles 

TWA: 1 ppm 8 hr 

TWA: 1,5 mg/m3 8 hr. 

STEL: 3 mg/m3 15 

min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TWA: 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA: 1,4 mg/m3  

TWA: 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75 PPM 

TWA: 1,4 mg/m3  

TWA: 1 ppm 

 

 

Componente  Columbia 

Británica  
Quebec  Ontario 

TWAEV 
Alberta México  

 

Peróxido de 

hidrógeno  

(7722-84-1) 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 

mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3 

México: TWA 1 ppm 

México: TWA 1,5 

mg/m3 

México: STEL 2 ppm 

México: STEL 3 mg/m3  

 

 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales Gubernamentales) 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional) 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to 
Life or Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional y Peligro Inminente para la 
vida o la salud) 
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Fuentes en la lista: UK - EH40/2005 Contiene los límites de exposición en el lugar de trabajo (WEL) 
para su uso de conformidad con el Reglamento de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud 
(COSHH) de 2002 (en su versión modificada). Actualizado para el comunicado de prensa oficial de 
septiembre de 2006 y el Suplemento de octubre de 2007. IRE - 2010 Code of Practice for the Safety, 
Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001 (Código de prácticas para el 
Reglamento de 2001 en materia de seguridad, salud y bienestar en el trabajo (agentes químicos). 
Publicado por la Autoridad de Salud y Seguridad. 
 

Nota: de conformidad con lo publicado por Safe Work Australia Workplace Exposure Standards for 
Airborne Contaminants. TWA - Concentración media ponderada en el tiempo de una sustancia en el 
aire cuando se calcula sobre una jornada laboral de ocho horas, durante una semana laboral de cinco 
días.  
Estas normas de exposición en el lugar de trabajo deben utilizarse a modo de orientación en el 
control de los riesgos de salud en el trabajo. Toda la contaminación atmosférica debe mantenerse a 
un nivel tan bajo como sea viable. Estas normas de exposición en el lugar de trabajo no deben 
utilizarse como puntos de definición claros entre concentraciones seguras y peligrosas de agentes 
químicos. No son una medida de toxicidad relativa.  
 

Seguimiento biológico: Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso 

con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores específicos de una región.  

Métodos de seguimiento  

BS EN 14042:2003 Identificador de título: Atmósferas en el lugar de trabajo. Guía para la aplicación y 
uso de procedimientos para la evaluación de la exposición a agentes químicos y biológicos. 
 

Nivel sin efecto derivado (DNEL) Trabajadores 

Ruta de 

exposición  

 

Efectos agudos 

(locales)  

 

Efectos agudos 

(sistémicos) 

 

Efectos crónicos 

(locales) 

 

Efectos crónicos 

(sistémicos) 

Oral -- -- -- -- 

 Dérmico -- -- -- -- 

 Inhalación 3 mg/m3 -- 1,4 mg/m3 -- 

 

Concentración prevista sin efecto (PNEC) - Consultar los valores a continuación.  
 
Agua fresca: 0,0126 mg/L 
Sedimento de agua fresca: 0,047 mg/kg 
Agua marina: 0,0126 mg/L 
Sedimento de agua marina: 0,047 mg/kg 
Agua intermitente: 0,0138 mg/L 
Microorganismos en tratamiento de aguas residuales: 4,66 mg/L 
Suelo (agricultura): 0,0019 mg/kg 

Control por bandas: No hay datos disponibles 
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8.2. Controles de exposición 
 
Controles técnicos:  
 
Se recomienda proporcionar un sistema de aspiración local y/o general para mantener la exposición 
de los empleados lo más baja posible. En general, se prefiere la ventilación local por aspiración 
porque puede controlar las emisiones del contaminante desde su fuente, evitando que se disperse 
en el área de trabajo general.  
 

Medidas de protección individual, por ejemplo, equipos de protección individual (EPI): 

Protección facial y ocular 

Cuando se utiliza con el trophon de conformidad con las instrucciones del fabricante en relación a la 
manipulación normal de los cartuchos, no se suele requerir protección ocular. En casos de derrame o 
manejo de materiales a granel, se deben utilizar gafas resistentes a agentes químicos Se deben llevar 
gafas/protector facial a prueba de agentes químicos en caso de salpicaduras.  
 

Protección de la piel 

Cuando se utiliza con el trophon de conformidad con las instrucciones del fabricante en 
relación a la manipulación normal de los cartuchos, no se suele requerir protección 
corporal, exceptuando el uso de guantes. En caso de derrame, una manipulación a granel 
o de contacto directo con agentes químicos, se debe usar un traje de protección. En caso 
de riesgo de salpicaduras, se deben usar botas o delantales de PVC o goma. 
 

Material para 

guantes  
Tiempo de 

penetración  
Grosor de guantes  Estándar en UE  Comentarios sobre 

guantes 

Caucho butilo  >8 h 0,35 mm EN 374 Requisitos 

mínimos 

Neopreno >8 h  0,45 mm -- -- 

Viton  >8 h  0,3 mm -- -- 

Caucho natural  >8 h  0,5 mm -- -- 

Caucho nitrícilo >8 h  0,1-0,2 mm -- -- 

 

Consultar las instrucciones del proveedor con respecto a la permeabilidad y el tiempo de penetración que proporciona el 

proveedor de los guantes y para asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea. Quitarse los guantes con 

cuidado evitando la contaminación de la piel. 

Protección respiratoria 

No se suele requerir equipos de protección respiratoria individual. No obstante, en caso de 
sobrepasar el límite de exposición en el lugar de trabajo, utilizar un equipo de protección 
respiratoria. 
 
Uso a escala industrial/de emergencia  
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Usar una mascarilla de respiración NIOSH/MSHA o una mascarilla de respiración aprobada por la 
norma europea EN 136 si se exceden los límites de exposición o si se experimentan algún tipo de 
irritación u otros síntomas. 
Tipo de filtro recomendado: Filtro de partículas de conformidad con la norma EN 143 Gases 
inorgánicos y filtro de vapores Tipo B Gris de conformidad con EN14387. 
 
 
Pequeña escala/Uso en laboratorio 
Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA o la Norma Europea EN 149:2001 si se superan los 
límites de exposición o si se experimenta algún tipo de irritación u otros síntomas. 
Semimascarilla recomendada: Filtrado de partículas: EN149:2001. 
Cuando se utiliza RPE, se debe realizar una prueba de ajuste de la máscara facial. 
 
Controles de exposición medioambientales 
Deberá evitarse que el producto entre en los desagües. No permitir que el material contamine el sistema de 
agua subterránea. Se deberá informar a las autoridades locales en caso de que no pueda contenerse algún 
derrame.  

 
Utilice únicamente protección respiratoria que cumpla las normas internacionales/nacionales. 

Peligros térmicos 

El peróxido de hidrógeno aumentará la descomposición en caso de que se exponga al calor  

Información adicional.  
 
Normas australianas sobre EPI 
Protección respiratoria: AS/NZS 1715 y AS/NZS 1716.  
Guantes: AS/NZS 2161.1.  
Protección ocular: AS/NZS 1336 y AS/NZS 1337 
 

Normas europeas sobre los EPI  

Gafas (norma europea - EN 166) 

Equipos de respiración autónomos de conformidad con las normas aprobadas en Australia, Europa o 

EE.UU., MSHA/NIOSH (aprobadas o equivalentes) para la región del país donde se usan.  

Seguir los reglamentos en materia de respiradores OSHA que se encuentran en 29 CFR 1910.134 o la 
norma europea EN 149. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA o la norma europea EN 
149 en caso de que se superen los límites de exposición o si se experimenta algún tipo de irritación u 
otros síntomas.  
Consultar el reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual (EPI)  
 
Normas estadounidenses sobre los EPI  
Publicación de referencia - Equipo de protección individual de EE.UU. Department of Labour 
Occupational Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004 (Occupational Safety and 
Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)  
 
Normas canadienses sobre los EPI 
Norma CSA Z94.4-02 Selección, cuidado y uso de respiradores 
Norma CSA Z94.3-07 - Protectores faciales y oculares 
Norma CSA Z94.1 - Protección de la cabeza 
Norma CSA Z195-09 - Calzado de protección 
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Norma CSA Z94.2.02 - Dispositivos de protección auditiva (Selección del rendimiento, cuidado y 
uso) 
 
 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas  

 

9.1 Información acerca de propiedades básicas físicas y químicas 

Apariencia: Líquido transparente e incoloro.  

Olor: Ligeramente picante  

Umbral de olor: no hay datos disponibles  

pH: 1-4 

Punto de fusión/punto de congelación: Líquido en condiciones ambientales 

Punto de ebullición y rango de ebullición: Aprox. 108°C / 226.4oF 760 mmHg (H2O2 35%) 

Punto de evaporación: no se evapora  

Velocidad de evaporación: No hay datos disponibles  

Inflamabilidad (estado sólido y gaseoso): El producto no es inflamable  

Límites de inflamabilidad o explosión máximos y mínimos: No inflamable 

Presión del vapor: 12 mbar a temperatura ambiente  

Densidad del vapor: 1 (H2O2 50%)  

Densidad relativa: 1,13 a una solución acuosa al 35%  

Solubilidad: soluble en agua y disolventes orgánicos polares 

Coeficiente de partición: n- octanol/ agua: Log Pow -1.1  

Temperatura de autoignición: no hay datos disponibles  

Temperatura de descomposición: >= 60 °C (140oF) (Temperatura de descomposición autoacelerada 
(SADT) (> 50%)); < 60 °C (140o F) (descomposición lenta) (> 50%); l00 °C (212oF) en paquete de 25 kg 
(SADT (35%)); 80 °C (176oF) en 1 m³ volumen (SADT (35%)).  
Viscosidad: 1.07 mPa.s Temperatura: 20°C (68oF) (H2O2 27,5%)  

 

Otros parámetros físico-químicos  

Valor térmico específico: no hay datos disponibles  

Concentración de vapor saturado: 500 ppm a 30 °C (86oF) (35%)  

Liberación de vapores y gases inflamables invisibles: no inflamable 

Tamaño de partículas (promedio y rango): no hay datos disponibles  

Distribución de tamaño: no hay datos disponibles  

Forma y relación de aspecto: no hay datos disponibles 

Cristalinidad: no hay datos disponibles 

Empolvamiento: no hay datos disponibles 

Superficie: no hay datos disponibles 

Grado de agregación o aglomeración y dispersión: no hay datos disponibles 

Potencial de reducción-oxidación: no hay datos disponibles 

Biodurabilidad o biopersistencia: no hay datos disponibles 

Revestimiento o química de superficies: no hay datos disponibles  

 

9.2 Información adicional 
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Ninguna información disponible 

 

Sección 10. Estabilidad y reactividad 

 

10.1 Reactividad 

Reactivo con agentes reductores, disolventes orgánicos, componentes orgánicos y metales  

  10.2 Estabilidad química 

Estable en las condiciones de temperatura y presión ambientales normales previstas en su 

almacenamiento y manipulación. Contiene un estabilizador.  

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Explosivo a altas temperaturas y en contacto con disolventes orgánicos.  

10.4 Condiciones que evitar 
Materiales orgánicos más choque mecánico, fuentes de luz, fuentes de ignición, generación de 
polvo, calor, materiales combustibles, agentes reductores, materiales alcalinos, comburentes 
fuertes, óxido, polvo, pH > 4.0, contaminación, agotamiento de estabilizadores, falta de orificios de 
ventilación y materiales incompatibles.  
10.5 Materiales incompatibles 
Ácidos fuertes, bases fuertes, sales de metales pesados, agentes reductores y material combustible 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Oxígeno, es posible la liberación de otros productos de descomposición peligrosos, gas hidrógeno, 
agua, calor vapor. La descomposición tiene lugar de forma continua incluso a un ritmo lento 
cuando el compuesto se inhiba.  
 

Sección 11. Información toxicológica 

 

11.1 Información acerca de los efectos toxicológicos. 

(A) Toxicidad aguda 

Oral Categoría 4  

Dérmico En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
Inhalación En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

Para EE.UU.  

Información sobre la mezcla de productos 
Oral LD50 Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. 
Dérmico LD50 En base a los datos ATE, no se cumplen los criterios de clasificación ATE > 2000 mg/kg. 
Vapor LC50 En base a los datos ATE, no se cumplen los criterios de clasificación ATE > 20 mg/l. 

Componente  LD50 Oral  LD50 Dérmico LC50 Inhalación 

Peróxido de 

hidrógeno  

376 mg/kg (rata) (90%) 

910 mg/kg (rata) (20-60%) 

1518 mg/kg (rata) (8-20% 

sol) 

>2000 mg/kg 

(conejo) 

LC50 = 2000 mg/m3 (rata) 4 h 
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1682 mg/kg (rata) (30% sol) 

 

Efectos sinérgicos toxicológicos: No hay datos disponibles  
Sensibilización: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: La tabla a continuación indica si cada agencia ha indicado algún ingrediente como carcinógeno.  

 

Componente  Nº CAS  CIIC  PNT  ACGIH  OSHA  México 

Agua  7732-18-5 No incluida  No incluida No incluida No 

incluida 

No 

incluida 

Peróxido de 

hidrógeno  

7722-84-1 No incluida No incluida A3 No 

incluida 

A3 

 

IARC: (Agencia internacional para la investigación del cáncer) IARC: (IAgencia internacional para la investigación del 
cáncer) 
Grupo 1, carcinógeno para humanos 
Grupo 2A, probablemente carcinógeno para humanos 
Grupo 2B, posiblemente carcinógeno para humanos 
 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales  
Gubernamentales) 
A1, carcinógeno humano confirmado 
A2, sospecha de carcinógeno humano  
A3, carcinógeno animal 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales 
Gubernamentales) 
 
México - Occupational Exposure Limits - Carcinogens México, límites de exposición en el lugar de trabajo, carcinógenos  
A1, carcinógeno humano confirmado 
A2, sospecha de carcinógeno humano 
A3, carcinógeno animal confirmado 
A4, no clasificable como carcinógeno humano 
A5, sin sospecha de carcinógeno humano 

 

(B) corrosión/irritación cutánea; En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación 
(c) lesiones/irritación ocular grave; categoría 1 
(d) Sensibilización respiratoria o cutánea;  
Respiratorio En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
Piel En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
(e) mutagenicidad en células germinales; En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
de clasificación 
(f) Carcinogenicidad; En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
«Carcinógeno animal confirmado con relevancia con relevancia desconocida en humanos (A3)».  
(g) Toxicidad reproductiva; En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación 
(h) Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única); En base a los datos 

disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 

(I) Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas); En base a los datos 
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
Órganos objetivo Ninguno confirmado.  
(j) Peligro por aspiración; En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
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Síntomas y efectos, agudos y retardados  
 

Información sobre el inicio temprano de los síntomas relacionados con la exposición 

No hay datos disponibles 

Efectos retardados e interactivos de la exposición en la salud 

Las pruebas disponibles a partir de estudios en animales indican que la exposición repetida o 
prolongada a este material puede tener efectos en los pulmones.  
 

Niveles de exposición y efectos sobre la salud 

El peróxido de hidrógeno tiene una toxicidad aguda moderada por exposición oral y por inhalación y 

una toxicidad aguda baja por exposición cutánea. El agente químico es corrosivo para la piel y los 

ojos e irrita las vías respiratorias.  

 

 Sección 12. Información ecológica 

 

12.1 Toxicidad  

Peligro acuático agudo: No se esperan problemas medioambientales si se manipula y se usa el 
producto con el debido cuidado y la atención adecuada. Si se utiliza correctamente, no se espera que 
se produzcan daños en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tóxico 
para organismos acuáticos. En altas concentraciones: efecto tóxico en peces y plancton.  
Peligro acuático a largo plazo: Nocivo para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos 
en el entorno acuático. 
 

Ecotoxicidad:  

 Toxicidad para los 

peces: 

Toxicidad para crustáceos 

y otros invertebrados 

acuáticos:  

Toxicidad para algas y otras 

plantas acuáticas: 

Peróxido 

de 

hidrógeno  

Pimephales promelas, 

CL50, 96 h, 16,4 mg/l 

 

Pimephales promelas, 

NOEC, 96 h, 5 mg/l 

Crustáceos, Daphnia pulex, 

CE50, 48 h, 2,4 mg/l 

 

Crustáceos, Daphnia pulex, 

NOEC, 48 h, 1 mg/l 

Algas, varias especies, CE50, 

entre 72 y 96 h, entre 3,7 y 

160 mg/l 

Algas, Nitzchia closterium, 

CE50, entre 72 y 96, 0,85 

mg/l 

 

Microtox, no incluida  

 

12.2 Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable 
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Persistencia: Es improbable que ocurra la persistencia, se descompone, es soluble en agua, de 
conformidad con la información disponible.  
Degradabilidad: No es aplicable a sustancias inorgánicas.  
Degradación en plantas de tratamiento de agua: Si se introduce adecuadamente en un centro de 
depuración biológica, no se espera que haya inhibición de bacterias. Contiene sustancias que se sabe 
que son peligrosas para el medio ambiente o no degradables en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
12.3 Potencial de bioacumulación  
Es poco probable que haya bioacumulación  
log Pow -1,1 No se acumula el peróxido de hidrógeno en células de organismos vivos.  

12.4 Movilidad en suelo  
Peróxido de hidrógeno BAJO (KOC = 14.3). El producto es soluble en agua y puede propagarse en 
sistemas de agua. Muy movible en suelos  
 
12.5 Resultados de evaluaciones PBT y mPmB 
La sustancia no se considera persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT)/muy persistente ni muy 
bioacumulable (mPmB). 
 
12.6 Otros efectos adversos 
Información sobre disruptores endocrinos Este producto no contiene ningún disruptor endocrino 
confirmado ni sospechoso 
Contaminante orgánico persistente Este producto no contiene ninguna sustancia conocida ni 
sospechosa 
Potencial de disminución de la capa de ozono Este producto no contiene ninguna sustancia 
conocida ni sospechosa 
 
 
 

Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación  

 

13.1 Métodos de tratamiento de residuos 

Las personas que llevan a cabo tareas de eliminación, reciclaje o recuperación deben asegurarse que 

se emplean los equipos de protección individual adecuada, consultar «Sección 8. Controles de 

exposición y protección individual» de esta hoja de datos de seguridad.  

Si es posible, se deberá reciclar el material y su contenedor. En caso de que no se pueda reciclar el 

material o el contenedor, eliminar de conformidad con las regulaciones locales, regionales 

nacionales e internacionales.  

Contactar con una empresa especialista en eliminación o con el regulador local de residuos para 

obtener asesoramiento.  

Número de residuo US EPA: D001 

 

 Sección 14. Información relativa al transporte 
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Transporte por carretera y ferrocarril  

ADR - Clasificado como mercancía peligrosa de conformidad con los criterios del acuerdo europeo 

sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

ADG - Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del código australiano sobre el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (Código ADG).  

DOT - Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del Departamento de transporte de 

los Estados Unidos, normas y reglamentos.  

TDG - Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del reglamento sobre el trasporte de 

mercancías peligrosas. Canadá  

Clasificado como material peligroso según el Reglamento Mexicano para el transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos. 

 

Nº ONU:  2014 

Nombre de envío adecuado:  PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN ACUOSA con peróxido 

de hidrógeno no inferior al 20% ni superior al 60% (estabilizado 

según sea necesario) 

Clase de mercancía peligrosa:  5.1 

Riesgo/s subsidiario/s:  

Número de grupo de embalaje:  

8 

II 

Código Hazchem:  2P 

Número de guía de respuesta 

de emergencia:  

31 

 

Precauciones especiales para el usuario: Las mercancías peligrosas de la Clase 5.1 Agentes 
comburentes son incompatibles en una carga con cualquiera de los rótulos siguientes: Clase 1, Clase 
2.1, Clase 2.3, Clase 3, Clase 4, Clase 5.2, Clase 7, Clase 8, sustancias con riesgo de incendio y líquidos 
combustibles.  
Información adicional: No hay datos disponibles 

TRANSPORTE MARITIMO  

Clasificado como mercancía peligrosa según los criterios del Código internacional de mercancías 

peligrosas (Código IMDG) para el transporte por mar. Este material bajo el código IMDG está 

clasificado como contaminante marino (P).  
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Nº ONU:  2014 

Nombre de envío adecuado:  PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN ACUOSA con peróxido de 

hidrógeno no inferior al 20% ni superior al 60% (estabilizado según sea 

necesario) 

Clase de mercancía peligrosa:  

 Riesgo/s subsidiario/s:  

5.1 

8 

Número de grupo de embalaje:  II 

 

TRANSPORTE AÉREO  

Clasificado como mercancía peligrosa según el reglamento sobre mercancías peligrosas de la 

asociación de transporte aéreo internacional (IATA) al transporte aéreo. (Aire, ESTRICTAMENTE SIN 

TRANSPORTE AÉREO) 

 

Nº ONU:  2014 

Nombre de envío adecuado:  PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN ACUOSA con peróxido de 

hidrógeno no inferior al 20% ni superior al 60% (estabilizado según sea 

necesario) 

Clase de mercancía peligrosa: 

Riesgo/s subsidiario/s:  

5.1 

8 

Número de grupo de embalaje:  

 

 14.5 Peligros para el medio   

ambiente  

14.6 Precauciones especiales 

para el usuario 

14.7 Transporte a granel de 

conformidad con el Anexo II del 

código MARPOL 73/78 y del 

código IBC 

  

II 

 

No se ha identificado ningún peligro 

No se requiere ninguna precaución especial 

 

No aplicable, mercancías empaquetadas 
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Sección 15. Información reglamentaria  

 

15.1 Reglamento en materia de seguridad, salud y medio ambiente/legislación específica para la sustancia o 

mezcla 

Inventarios internacionales X = incluida.  

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japón (ENCS), Australia (AICS), China (IECSC), Corea (ECL). 

Componente  Nº CAS EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Peróxido de 

hidrógeno  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Agua 7732-18-5 231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

Notificación de inventarios TSCA ς activo/inactivo: ACTIVO  

Banderas regulatorias TSCA -EPA ς Sin información disponible  

Leyenda:  

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Parte 710) (ley sobre el control de sustancias tóxicas)  
X - Incluida 
'-' - No incluida 
TSCA 12(b) - Avisos de exportación, no aplicables 

Reglamentos nacionales/internacionales 

EE.UU. Reglamento Federal (Peróxido de hidrógeno) 
 
SARA 313 - Este producto no contiene ningún agente químico sujeto a los requisitos de 
comunicación de la Ley y Titulo 40 del Código de los Reglamentos federales, Parte 372 
Categorías de peligro SARA 311/312 Consultar la sección 2 para obtener más información 
CWA (Clean Water Act) - Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante 
de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42) 
Clean Air Act (Ley de aire limpio) - No aplicable 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional) 
 

CERCLA - Este material, tal y como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como 
peligrosas  
De conformidad con la Ley de compensación y responsabilidad medioambiental integral 
(CERCLA, por sus siglas en inglés) (40 CFR 302). 

Agentes químicos regulados específicamente: sin información disponible 

Agentes químicos muy peligrosos: TQ: 7500 LB  

California Proposition 65 (Proposición 65 de California) Este producto no contiene ninguna de los 

agentes químicos de la Proposición 65 

Cantidades notificables de sustancias peligrosas ς Sin información disponible 

Cantidades notificables de CERCLA EHS ς 1000 lb 

EE.UU. Reglamentos nacionales de derecho a la información 
Componente  Massachusetts  Nueva 

Jersey  

Pensilvania  Illinois  Rhode Island 
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Agua  - - X - - 

Peróxido de hidrógeno X X X - X 

EE.UU. Departamento de transporte 
Cantidad notificable (RQ):  N 
Contaminante marino DOT: N 
Contaminante marino grave DOT: N 
 
EE.UU. Departamento de Seguridad del Territorio Nacional 
Este producto contienen los siguientes agentes químicos DHS:  
Leyenda - STQs = Screening Threshold Quantities (Cantidades de umbral de control), APA = A 

placarded amount (Cantidad con rótulo indicativo) 

Peróxido de hidrógeno - (DHS - Norma anti terrorista para plantas químicas): STQs (robo) - 400 lbs 

(concentración >= 35%)  

Otros Reglamentos internacionales 

Nivel de México Sin información disponible 

Peróxido de hidrógeno: Alemania, Clasificación del agua (VwVws) - WGK1. Alemania, Clase TA-Luft -

N/A  

Consultar también el Reglamento de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (COSHH) de 2002 

y 2005 (en su versión modificada). 

Este material no está sujeto a los siguientes acuerdos internacionales: 

- Protocolo de Montreal (sustancias que disminuyen la capa de ozono) 

- El Convenio de Estocolmo (Contaminantes orgánicos persistentes) 

- El Convenio de Róterdam (consentimiento fundamentado previo) 

- Convenio de Basilea (Residuos peligrosos) 

- Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL).  
 
Este material/componentes está cubierto por los siguientes requisitos en Australia  

 

- la norma para la Programación uniforme de medicamentos y venenos (SUSMP) establecida en 
virtud de la Ley de productos terapéuticos de 1989 (Cwth) (en su versión enmendada). Programa 
de venenos número S6. 

- Todos los componentes de este producto aparecen en la lista o están exentos del Inventario 
australiano de agentes químicos (AICS).  

-  

Sección 16. Información adicional  

 
Texto completo de las declaraciones H a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 
H272 Puede agravar un incendio; comburente  

H302 Nocivo en caso de ingestión.  

H314 Provoca quemaduras en la piel y daño ocular graves. 

H318 Provoca lesiones oculares graves.  

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H335 Puede provocar irritación de las vías respiratorias.  
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H412 Nocivo organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos 

 

Leyenda  

 

Referencias bibliográficas clave y fuentes de datos 
Hoja de datos de seguridad de proveedores, asesor químico, LOLI, índice Merck, RTECS.  
Clasificación y procedimiento utilizado para obtener la clasificación de las mezclas con arreglo al 
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 
Peligros físicos en base a datos de prueba 
Peligros para la salud Método de cálculo 
Peligros para el medio ambiente 
Método de cálculo 
 
Consejos de formación 
Formación en concienciación sobre los peligros químicos, con etiquetado, hoja de datos de 
seguridad (SDS), equipo de protección individual (EPI) e higiene.  
Usar equipo de protección individual, incluyendo la selección adecuada, compatibilidad, umbrales de 
penetración, cuidado, mantenimiento, ajuste y normas. Primeros auxilios en caso de exposición 
química, incluyendo el uso de duchas y fuentes oculares.  
 
Esta hoja de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006 

 

Fecha de preparación, 2 de junio de 2019.  

Motivos de emisión: Cambio de formato y rediseño para incluir los requisitos de formato de EE.UU.  
Preparado por ChemVit Consulting Pty Ltd  

Fuente de los datos  

Se ha elaborado esta hoja de datos de seguridad (SDS) de conformidad con el código de elaboración 

de hojas de datos de seguridad y de práctica de Safe Work Australia con arreglo a la Ley de seguridad 

y salud en el trabajo y del Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.  

Código de Práctica: Etiquetado de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo 

«Norma para la programación uniforme de medicamentos y venenos nº 23»  

 

Clasificación de peligros 

Australian Inventory of Chemical Substances (Inventario australiano de sustancias químicas) (AICS) 

(NICNAS)  

Informes de evaluación química (NICNAS) 

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants (Normas de exposición en el lugar de 

trabajo para los contaminantes transmitidos por el aire)  

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (sistema global armonizado 

de clasificación y etiquetado de agentes químicos)  (GHS)  

(Naciones Unidas) Global Portal to Information on Chemical Substances (Portal internacional para la 

información sobres agentes químicos) (OECD).  

OECD se refiere a la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Organisation for 

Economic Cooperation and Development). 

Hazardous Chemical Information System (Sistema de información de agentes químicos) 

European Chemicals Agency (Agencia europea de sustancias y mezclas químicas) (ECHA) 

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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Otras referencias 

National Road Transport Commission, 'Australian Code for the Transport of Dangerous Goods  

by Road and Rail 7.5, 2017.  

Lewis, Richard J. Sr. 'Hawley's Condensed Chemical Dictionary 13th. Ed.', Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Dangerous Goods - Initial Emergency Response Guide', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.  

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas o acrónimos clave utilizados  

 
CAS - Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes 

químicos)  

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 

8(b) Inventory (Ley de control de Sustancias Tóxicas de los 

Estados Unidos, Sección 8(b) Inventario 

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances/EU List of Notified 

Chemical Substances (Catálogo Europeo de sustancias 

químicas comercializadas existentes/lista de sustancias 

químicas notificadas de la UE) 

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-

Domestic Substances List (Lista canadiense de sustancias 

nacionales/lista de sustancias no nacionales) 

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances (Inventario de productos químicos y sustancias 

químicas de Filipinas)  

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances 

(Sustancias químicas nuevas y existentes en Japón) 

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances 

(Inventario chino de sustancias químicas existentes)  

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 

(Inventario australiano de sustancias químicas) 

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

(Sustancias químicas existentes y evaluadas en Corea)  

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario 

de agentes químicos de Nueva Zelanda) 

WEL - Workplace Exposure Limit (Límite de exposición en 

el lugar de trabajo)  

TWA - Time Weighted Average (Promedio ponderado en el 

tiempo) 

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative (muy 

persistente, muy bioacumulativo 

ADR - European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road (Acuerdo europeo 

sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas) 

ICAO/IATA - International Civil Aviation 

Organization/International Air Transport Association 

(Organización de aviación civil internacional/Asociación 

internacional de transporte aéreo) 

IMO/IMDG - International Maritime 

Organization/International Maritime Dangerous Goods 

Code (Organización marítima Internacional/Código 

marítimo Internacional de mercancías peligrosas) 

MARPOL - International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships (Convenio Internacional para la 

Prevención de la Contaminación por los Buques) 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Oganización para la cooperación y 

desarrollo económico)  

ATE - Acute Toxicity Estimate (Estimación de toxicidad 

agua) 

BCF - Bioconcentration factor (Factor de 

bioconcentración)  

VOC - Volatile Organic Compounds (Compuestos 

orgánicos volátiles) 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health. (Peligro 

inmediato para la vida y la salud)  

UN United Nations (Naciones Unidas).  

STEL Short Term Exposure Limit (límite de exposición de 

corta duración).  
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NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health (Instituto nacional de seguridad y salud profesional)  

NOHSC National Occupational Health and Safety 

Commission (Comisión nacional de seguridad y salud 

profesional) 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales)  

IARC - International Agency for Research on Cancer 

(Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

DNEL - Derived No Effect Level (Nivel sin efecto derivado)  

PNEC - Predicted No Effect Concentration (concentración 

prevista sin efecto) 

RPE - Respiratory Protective Equipment (equipos de 

protección respiratoria)  

LD50 - Lethal Dose 50% (Dosis letal 50%) 

LC50 - Lethal Concentration 50% (Concentración letal 50%)  

EC50 - Effective Concentration 50% (Cocentración efectiva 

50%) 

NOEC - No Observed Effect Concentration (concentración 

sin efecto observado) 

POW - Partition coefficient Octanol: Water (Coeficiente de 

partición octanol: agua) 

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistente, 

bioacumulativo, tóxico) 

TLV Threshold Limit Value (Valor límite de umbral).  

< Menos que.  

> Más qué.  

atm Atmósfera.  

cm² Centímetros cuadrados.  

deg C (°C) Grados Celsius.  

g Grams g/cm³ Gramos por centímetro cúbico.  

g/l  Gramos por litro.  

ppb Partes por billón.  

ppm Partes por millón.  

Psi Libras por pulgada cuadrada.  

 

  
 

Descargo de responsabilidad 

Esta información se ha elaborado de buena fe a partir de la mejor información disponible en el 

momento de su emisión. Se basa en el nivel actual de investigación y consideramos que es correcto 

en este sentido. No obstante, no se ofrece ni se sugiere ninguna garantía de precisión y, puesto que 

las condiciones de uso están fuera de nuestro control, toda la información relevante para el uso se 

ofrece sin garantía. El fabricante no se hace responsable del uso no autorizado de esta información 

ni de las versiones modificadas ni en las alteradas.  

En caso de que fuese un empleador, es su deber informar a sus empleados y a cualquier otra 

persona que pueda verse afectada por cualquier peligro descrito en esta hoja de datos, así como de 

cualquier precaución que deba tomarse.  

En cualquier caso, asegúrese de contar con la versión actual.  

FIN DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
Sezione 1. Identificazione 

 

Identificatore del prodotto: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, perossido di idrogeno                

Altri mezzi di identificazione: Nome di spedizione corretto: PEROSSIDO DI IDROGENO, SOLUZIONE 

ACQUOSA  

                                                             Codice prodotto: N05001 trophon NanoNebulant;  

   N05002 trophon Sonex-HL 

Sinonimi                                           Biossido di idrogeno; Perossido 
N° CAS                                            7722-84-1 
N° EC                                                 231-765-0 
Numero di registrazione REACH          01-2119485845 

Uso consigliato della sostanza e restrizioni sull'uso:    

Disinfettante      

Dettagli del produttore o dell'importatore:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australia  

Numero di telefono: +61 2 8063 1600  

Numero telefonico di emergenza       Numero gratuito attivo 24 ore su 24: 1800 039 008; Linea fissa: 

03 9573 3112    

 

Distributore in Nuova Zelanda:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nuova Zelanda 

Numero di telefono: +64 9 442 4025   

Numero telefonico di emergenza       Numero gratuito attivo 24 ore su 24: +800 2436 2255; Linea fissa: 

+61 3 9573 3112    

 

Persona giuridica europea/ragione sociale: 

  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg ς Germania 

Numero di telefono: +49 40 46856885 

ITALIANO 
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Numero telefonico di emergenza       Numero gratuito attivo 24 ore su 24: +800 2436 2255; Linea fissa: 

+61 3 9573 3112     

Distributore per il Giappone:  

Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Numero di telefono: +81 3 6867 1180   

Numero telefonico di emergenza       Numero gratuito attivo 24 ore su 24: +800 2436 2255; Linea fissa: 

+61 3 9573 3112   

Referente negli Stati Uniti:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Numero di telefono: 1 844 876 7466   

Numero telefonico di emergenza       Numero gratuito attivo 24 ore su 24: +800 2436 2255; Linea fissa: 

(+1) 877 715 9305    

Sezione 2: Identificazione dei pericoli   

 

2.1. Classificazione della sostanza o miscela 

Classificato come merce pericolosa secondo i criteri del codice australiano delle merci pericolose 

(ADG) per il trasporto su strada e rotaia; MERCI PERICOLOSE. 

 

In base alle informazioni disponibili, classificato come pericoloso da Safe Work Australia; PRODOTTO 

CHIMICO PERICOLOSO. 

Classificato come merce pericolosa secondo i criteri delle norme e dei regolamenti del dipartimento 

dei trasporti degli Stati Uniti. 

Classificato come merce pericolosa secondo i criteri dei regolamenti canadesi sul trasporto delle 

merci pericolose.   

Preparato anche nel rispetto del regolamento UE sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio 
di sostanze e miscele, noto anche come Classificazione CLP ς Regolamento (CE) N° 1272/2008.  
 
Questo prodotto chimico è considerato pericoloso dallo standard OSHA sulla comunicazione dei 
pericoli (29 CFR 1910.1200) negli Stati Uniti. 
 
Classificato come materiale pericoloso dal regolamento messicano per il trasporto via terra di 
materiali e rifiuti pericolosi. 

 

Pericoli fisici  

Liquidi comburenti: Categoria 2   

 

Pericoli per la salute 

Tossicità acuta ς Orale: categoria 4 

Tossicità acuta ς Inalazione: categoria 4  
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Corrosivo/irritante per la pelle: categoria 1B 

Grave danno/irritazione oculare ς Categoria 1 

Tossicità specifica per organi bersaglio ς Esposizione singola: Categoria 3 (irritazione delle vie 

respiratorie) 

Pericoli ambientali 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Cronici acquatici 3 (H412) 

2.2. Simboli di pericolo 

 

    Comburente             Corrosivo           Irritante   

Avvertenza: Pericolo  

 

Indicazioni di pericolo:  

H272 Può alimentare il fuoco; comburente    

H302 Nocivo se ingerito.  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari.   

H332 Nocivo se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie.  

 

Consigli di prudenza 

Prevenzione  

P210 Tenere lontano da fonti di calore. 
P220 Tenere lontano da materiali combustibili. 
P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 

 

Contromisure  

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. 
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Rivolgersi a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico in caso di 
malessere.  
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P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 
P310 Rivolgersi immediatamente a un CENTRO ANTIVELENI o a un medico. 
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con cautela con acqua per 
alcuni minuti. Rimuovere le eventuali lenti a contatto, se si tratta di operazione non troppo difficile. 
Continuare a sciacquare. 
P370+P378 In caso di incendio: estinguere con INGENTI QUANTITÀ DI ACQUA. 

 

Stoccaggio  

P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. 
P405 Conservare sotto chiave. 

2.3. Pericoli non altrimenti classificati (HNOC) 

Non sono stati identificati pericoli non altrimenti classificati.   

Altre informazioni  

La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) né molto persistente e 

molto bioaccumulabile (vPvB).  

 

 

Sezione 3. Composizione e informazioni sugli ingredienti 

                                 

Identità 

chimica 

Sinonimo Numero 

CAS 

N° CE 

Proporzioni 

(% p/p) 

Classificazione CLP ς 

Regolamento (CE) N° 

1272/2008 

Perossido 

d'idrogeno  

Biossido di 

idrogeno; Perossido; Perossido 

di carbamide 

7722-84-

1 

231-765-

0 

34,9 ς 37,0  Liquidi ossidanti: cat. 2 

(H272) 

Tossicità acuta ς Orale: 

cat. 4 (H302) 

Tossicità acuta ς 

Inalazione: cat. 4 

(H332) 

Gravi ustioni 

cutanee/gravi lesioni 

oculari: cat. 1 (H314) 

Tossicità 

specifica per 

organi bersaglio 
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ς Esposizione 

singola: cat. 3 

(H335) 

Cronici acquatici: cat. 3 

(H412) 

Ingredienti 

non 

pericolosi 

(acqua)  

ς 7732-18-

5 

Al 100% ς 

Testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere la sezione 16   

 

Sezione 4. Misure di primo soccorso 

 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Indicazioni generali: Se i sintomi persistono, chiamare un medico.  
 
Ingestione: Dare immediatamente un bicchiere d'acqua. In caso di ingestione, NON indurre il 
vomito. Non costringere mai una persona incosciente ad assumere alcuna sostanza. Richiedere 
immediatamente assistenza medica. 
 
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua abbondante, compreso il disotto 

delle palpebre, per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Richiedere immediatamente 

assistenza medica. 

Contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare con acqua 

abbondante e sapone. Se l'irritazione persiste, chiamare un medico.  

Inalazione: In caso di inalazione, rimuovere immediatamente dalla zona contaminata e portare 

all'aria aperta. Praticare la respirazione artificiale se la vittima non respira. Se la vittima ha difficoltà 

a respirare, somministrare ossigeno. Richiedere immediatamente assistenza medica. 

Autoprotezione del primo soccorritore: Assicurarsi che il personale medico sia a conoscenza dei 
materiali coinvolti, prenda precauzioni per la propria incolumità e prevenga la diffusione della 
contaminazione. 
 
 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Provoca gravi lesioni oculari. Vedere la sezione 11 per ulteriori informazioni e sintomi. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico o ricorrere a 

trattamenti speciali 

Trattare sintomaticamente e fornendo sostegno. Mantenere la vittima calma e al caldo. Assicurare 
cure mediche immediate. Non lasciare la vittima da sola. Rischio di edema polmonare. Assicurarsi 
che il personale medico intervenuto sia a conoscenza dell'identità e della natura dei prodotti 
coinvolti e prenda le dovute precauzioni per la propria incolumità. 
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Tra i sintomi figurano infiammazione della bocca, della gola e dell'esofago, disturbi gastrointestinali e 

diarrea. 

 

Sezione 5. Misure antincendio   

 
5.1. Mezzi di estinzione idonei  
 
In caso di incendi che coinvolgano notevoli quantità di perossido di idrogeno, estinguere con ingenti 
quantità d'acqua.  
Mezzi di estinzione non idonei ς NON utilizzare composti organici, ad esempio prodotti chimici 
secchi, anidride carbonica (CO2) o schiuma.  
Per gli incendi che comportano modeste quantità di perossido di idrogeno, adattare le misure di 
estinzione all'ambiente in cui ci si trova. 
Livelli di esplosione ς (inferiore 40% ς superiore 100%).  
Proprietà ossidanti ς Comburente. 
Sensibilità all'impatto meccanico ς Non sensibile.  
Sensibilità alle scariche statiche ς Non sensibile. 
 
5.2. Pericoli specifici derivanti dalla sostanza chimica  
 
Accelera la combustione se coinvolta in un incendio. Può esplodere in seguito a riscaldamento, urto, 
attrito o contaminazione. In alcuni casi può reagire in modo esplosivo con idrocarburi (carburanti). 
Può provocare l'ignizione di combustibili (legno, carta, tessuti, cuoio, ecc.). La combustione può 
produrre gas irritanti, velenosi e/o corrosivi. I contenitori possono esplodere in seguito al 
riscaldamento. Le fuoriuscite possono comportare il pericolo di incendio o esplosione. 
 
Speciali mezzi protettivi e precauzioni per i vigili del fuoco ς In caso di incendio, indossare un 
autorespiratore. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Evacuare il personale in zone sicure. 
Allontanare il personale non protetto non autorizzato.  
 
Indossare un autorespiratore autonomo conforme agli standard australiani, europei o statunitensi, 

MSHA/NIOSH (omologati o equivalenti) per il Paese o la regione in cui ci si trova.      

Mantenersi sopravento e in posizione più elevata.  
Raffreddare i contenitori con acqua nebulizzata fino a quando il fuoco è ben estinto. Se questo non è 
possibile, ritirarsi dall'area e lasciare che il fuoco bruci. Utilizzare acqua nebulizzata per tamponare i 
vapori sprigionati o allontanare le nuvole di vapore. Arginare l'acqua utilizzata per contenere 
l'incendio onde poterla smaltire successivamente. 
 

Codice HAZCHEM: 2P 

               

Norme NFPA Salute 3             Infiammabilità 0                        Instabilità 1                  Pericoli fisici OX 

Norme HMIS   Salute 3             Infiammabilità 0                        Instabilità 1                  Pericoli fisici H 

Legenda coefficienti NFPA/HMIS Grave = 4; Serio = 3; Moderato = 2; Lieve = 1; Minimo = 0 
Pericoli speciali: OX = comburente 
Protezione = H (occhiali protettivi, guanti, grembiule, uso di fornitura d'aria o respiratore SCBA 
richiesto al posto di un respiratore con cartuccia di vapore) 
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Normativa Uniform Fire Code Comburente: Classe 2τLiquido 

 

 

 

 

 

Sezione 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale  

 

6.1. Precauzioni, dispoǎƛǘƛǾƛ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ Ŝ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǇŜǊ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale elencati nella sezione 8.  

Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare l'esposizione al calore. ELIMINARE tutte le fonti di 
ignizione. Non contaminare ς Tenere i combustibili (legno, carta, indumenti, olio, ecc.) al riparo dal 
materiale versato. 
Non utilizzare utensili o attrezzature in acciaio o alluminio. 

6.2. Precauzioni ambientali 

Non disperdere nell'ambiente. Se il prodotto contamina fiumi, laghi o canali di scolo, informare le 
autorità competenti. Prestare la dovuta attenzione per evitare l'inutile inquinamento dei corsi 
d'acqua. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Interrompere le fuoriuscite se è possibile farlo in modo sicuro ς Impedire l'immissione in corsi 
d'acqua, canali di scolo o aree confinate. Isolare immediatamente i contenitori difettosi e riporli in 
un recipiente di plastica. Utilizzare acqua nebulizzata per tamponare i vapori sprigionati o 
allontanare le nuvole di vapore.  Diluire con acqua abbondante. Non aggiungere prodotti chimici. 
Non tentare mai di reintrodurre nella confezione eventuali fuoriuscite di prodotto al fine di 
riutilizzarle. Assorbire con materiale assorbente inerte. 
Smaltire nel rispetto delle normative locali. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedere le misure protettive elencate nelle sezioni 8 e 13. 

 

Sezione 7. Manipolazione e stoccaggio 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione 

Le docce di sicurezza e i dispositivi di lavaggio oculare devono essere presenti in stretta prossimità 
dell'area di lavoro per l'uso nelle emergenze. Assicurare una ventilazione adeguata ς Utilizzare solo 
all'aperto o in un'area ben ventilata. Trattare nel rispetto delle buone pratiche di igiene e sicurezza 
del settore. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol e prevenire il contatto con occhi, pelle e 
indumenti.  
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Utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti (vedere SEZIONE 8). Rimuovere 
immediatamente gli indumenti contaminati e risciacquare con abbondante acqua. 
 
Tenere lontano da fonti di calore e fonti di ignizione ς Non fumare. Non contaminare ς Prendere 
ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/materiali organici. Non 
rimettere mai il prodotto versato nel suo contenitore originale ai fini del riutilizzo (rischio di 
decomposizione). 
 
7.2 Condizioni per lo stoccaggio, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare nei contenitori originali. Materiali idonei per i contenitori sono acciaio inossidabile, 

vetro, teflon. 

Materiali non idonei per i contenitori sono ottone, rame, ferro.       

Comburente. Il contatto con materiali combustibili può causare incendi.  Tenere lontano da fonti di 

ignizione e di calore.  

Non tenere il contenitore sigillato. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

Proteggere dalla luce. Proteggere dalla contaminazione.     

Tenere lontano da cibo, bevande e mangime per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.  

7.3. Usi finali specifici   

Disinfettante  

 

Sezione 8. Protezione personale e controllo dell'esposizione  

 

8.1. Parametri di controllo 

Componente  Regno Unito 

Australia/Nuova 

Zelanda  

Unione 

Europea 

Irlanda USA 

Perossido 

d'idrogeno 

TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,4 mg/m3 8 h 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2,8 mg/m3 15 

min 

TWA 5 giorni 75 ppm 

(NIOSH)  

 

Nessun 

dato 

disponibile 

TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,5 mg/m3 8 h 

STEL: 3 mg/m3 15 min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TWA: 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA = 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA = 1 ppm 
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Componente  Columbia 

Britannica  
Quebec  Ontario 

TWAEV 
Alberta Messico   

 

Perossido 

d'idrogeno  

(7722-84-1) 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 

mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3 

Messico: TWA 1 ppm 

Messico: TWA 1.5 

mg/m3 

Messico: STEL 2 ppm 

Messico: STEL 3 mg/m3   

 

 
 
ACGIH ς American Conference of Governmental Industrial Hygienists (congresso americano degli 
igienisti industriali governativi) 
OSHA ς Occupational Safety and Health Administration (ente per la sicurezza e la salute sul lavoro) 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health / Immediately Dangerous to 
Life or Health (istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro ς pericolo immediato per la vita 
o la salute) 
 
Elenco delle fonti: Regno Unito ς EH40/2005 Contenente i limiti di esposizione sul luogo di lavoro 
(WEL) da utilizzarsi con il regolamento sulle sostanze pericolose per la salute (COSHH) 2002 (e 
successive modifiche). Aggiornato dal comunicato stampa ufficiale del settembre 2006 e dal 
supplemento dell'ottobre 2007. IRE ς 2010 Regolamento di condotta per la sicurezza, la salute e il 
benessere sul lavoro (agenti chimici) 2001. Pubblicato dalla Health and Safety Authority (ente per la 
salute e la sicurezza). 
 

Nota: Come pubblicato negli standard australiani di esposizione sul posto di lavoro per contaminanti 
aerodispersi. TWA ς La concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza aerotrasportata 
calcolata su un giorno lavorativo di otto ore, per una settimana lavorativa di cinque giorni. 
Questi standard di esposizione sul luogo di lavoro sono guide da utilizzare per il controllo dei rischi 
per la salute sul lavoro. Ogni forma di contaminazione atmosferica va mantenuta al più basso livello 
possibile. Questi standard di esposizione sul luogo di lavoro non vanno essere usati come netti punti 
di demarcazione tra le concentrazioni di sostanze chimiche sicure e pericolose.  Essi non 
rappresentano una misura della tossicità relativa. 
 
Monitoraggio biologico: Questo prodotto, così come viene fornito, non contiene materiali pericolosi 

secondo i limiti biologici stabiliti dagli enti normativi regionali.  

Metodi di monitoraggio 

BS EN 14042:2003 Identificatore del titolo: Atmosfere di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso delle 
procedure di valutazione dell'esposizione agli agenti chimici e biologici. 
 

Livello derivato senza effetto (DNEL) 
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Via di 

esposizione  

 

Effetti acuti 

(locali)  

 

Effetti acuti 

(sistemici) 

 

Effetti cronici 

(locali) 

 

Effetti cronici 

(sistemici) 

Orale -- -- -- -- 

    

Dermica 

-- -- -- -- 

    Inalazione 3 mg/m3 -- 1,4 mg/m3 -- 

 

Concentrazione prevista senza effetto (PNEC) ς Vedere valori sottostanti. 
 
Acqua dolce: 0,0126 mg/l 
Sedimenti in acqua dolce: 0,047 mg/kg 
Acqua salata: 0,0126 mg/l 
Sedimenti in acqua salata: 0,047 mg/kg 
Acqua intermittente: 0,0138 mg/l 
Microrganismi nel trattamento delle acque reflue: 4,66 mg/l 
Suolo (agricoltura): 0,0019 mg/kg 

 

Fasce di controllo: Dati non disponibili 

 
8.2. Controlli dell'esposizione 
 
Controlli di progettazione:    
 
Si consiglia di assicurare un sistema di scarico locale e/o generale per mantenere le esposizioni dei 
dipendenti ai più bassi livelli possibili. Di norma è preferibile la ventilazione di scarico locale poiché 
consente di controllare le emissioni del contaminante alla fonte, prevenendone la dispersione nella 
zona di lavoro generale. 
 

Misure di protezione individuali, ad esempio dispositivi di protezione individuale: 

Protezione degli occhi e del viso 

 

Per il normale utilizzo delle cartucce, se utilizzate con il trophon attenendosi alle istruzioni del 
produttore, di norma non è richiesta alcuna protezione per gli occhi.  In caso di fuoriuscita o 
manipolazione di materiale non confezionato, si devono indossare occhiali protettivi resistenti agli 
agenti chimici. In caso vi sia il rischio di spruzzi, si devono indossare occhiali a prova di sostanze 
chimiche o una protezione dell'intero viso. 
 

Protezione della pelle 

Per il normale utilizzo delle cartucce, se utilizzate con il trophon attenendosi alle istruzioni 
del produttore, di norma non è richiesta alcuna protezione per il corpo, ad eccezione dei 
guanti. 
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In caso di fuoriuscita o manipolazione di notevoli quantità di materiale, si deve indossare 
una tuta protettiva. In caso vi sia il rischio di spruzzi, si devono indossare un grembiule e/o 
stivali in PVC o gomma. 
 

Materiale dei 

guanti  
Tempo di 

penetrazione   
Spessore dei guanti  Standard UE  Commenti sui guanti 

Gomma butilica  > 8 h 0,35 mm EN 374 Requisito 

minimo 

Neoprene > 8 h   0,45 mm -- -- 

Viton    > 8 h   0,3 mm -- -- 

Gomma 

naturale  

> 8 h   0,5 mm -- -- 

Gomma nitrilica > 8 h   0,1-0,2 mm -- -- 

 

Vedere le istruzioni del fornitore per il tempo di permeabilità e penetrazione dei guanti e assicurarsi che i guanti siano 

idonei allo scopo. Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della pelle. 

Protezione respiratoria 

Normalmente non è richiesto alcun dispositivo  personale per la protezione respiratoria. Tuttavia, se 
il limite di esposizione sul luogo di lavoro viene superato, fare ricorso a dispositivi per la protezione 
respiratoria. 
 
Uso su scala industriale/nelle emergenze  
 
Utilizzare un respiratore omologato conforme alle norme NIOSH/MSHA o allo standard EN 136 se i 
limiti di esposizione sono superati o se si verificano irritazione o altri sintomi. 
 
Tipo di filtro consigliato: Filtro antiparticolato conforme a EN 143 Filtro per gas e vapori inorganici 
Tipo B Grigio conforme a EN14387. 
 
Uso su piccola scala/in laboratorio 
Utilizzare un respiratore omologato conforme alle norme NIOSH/MSHA o allo standard EN 149:2001 
se i limiti di esposizione sono superati o se si verificano irritazione o altri sintomi. 
Semimaschera consigliata: Filtro antiparticolato: EN149:2001 Quando si utilizza un dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie, è necessario eseguire una prova di buon adattamento al viso. 
 
Controlli dell'esposizione ambientale 
Non lasciare che il prodotto venga introdotto nella rete fognaria. Non permettere al materiale di contaminare 
le acque di falda. Informare le autorità locali qualora non sia possibile contenere spandimenti di notevole 
entità. 

 
Usare esclusivamente dispositivi conformi agli standard nazionali e internazionali. 

Pericoli termici 

Il perossido di idrogeno va soggetto a maggiore  decomposizione se esposto al calore.  

Altre informazioni. 
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Standard australiani sui dispositivi di protezione individuale 
Protezione delle vie respiratorie: AS/NZS 1715 e AS/NZS 1716.  
Guanti: AS/NZS 2161.1.  
Protezione degli occhi: AS/NZS 1336 e AS/NZS 1337. 
 

Standard europei sui dispositivi di protezione individuale  

Occhiali protettivi (norma europea EN 166) 

Autorespiratore autonomo conforme agli standard australiani, europei o statunitensi, alle norme 

MSHA/NIOSH o agli standard omologati o equivalenti per il Paese o la regione in cui ci si trova.  

Seguire le norme OSHA sui respiratori nel regolamento 29 CFR 1910.134 o nella norma europea EN 
149. Utilizzare un respiratore omologato conforme alle norme NIOSH/MSHA o allo standard EN 149 
se i limiti di esposizione sono superati o se si verificano irritazione o altri sintomi.   
Vedere il regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.    
 
Standard statunitensi sui dispositivi di protezione individuale   
Pubblicazione di riferimento ς Documento 3151-12R 2004 sui dispositivi di protezione individuale 
dell'ente per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), dipartimento del lavoro degli Stati Uniti  
 
Standard canadesi sui dispositivi di protezione individuale 
Standard CSA Z94.4-02 ς Selezione, cura e uso dei respiratori 
Standard CSA Z94.3-07 ς  Dispositivi di protezione per gli occhi e per il viso 
Standard CSA Z94.1 ς Copricapo protettivi 
Standard CSA Z195-09 ς Calzature protettive 
Standard CSA Z94.2.02 ς Dispositivi di protezione dell'udito (cura, utilizzo e selezione delle 
prestazioni) 
 
 

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche  

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Aspetto: Liquido limpido e incolore.  

Odore: Leggermente pungente.  

Soglia di odore: Dati non disponibili.  

pH: 1ς4. 

Punto di fusione/punto di congelamento: Liquido a condizioni ambientali. 

Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione: Circa 108°C 760 mmHg (H2O2  35%). 

Punto di infiammabilità: Non applicabile.   

Coefficiente di evaporazione: Dati non disponibili.  

Infiammabilità (solidi, gas): Il prodotto non è infiammabile.   

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: Non infiammabile. 

Pressione del vapore: 12 mbar a temperatura ambiente.  

Densità di vapore: 1 (H2O2  50%).  

Densità relativa: 1,13 con soluzione acquosa al 35%.  

Solubilità: Solubile in acqua e solventi organici polari. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: Log Pow: -1,1.  

Temperatura di autoignizione: Dati non disponibili.  
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Temperatura di decomposizione: >= 60°C (Temperatura di decomposizione autoaccelerata (SADT) (> 
50%)); < 60°C (decomposizione lenta) (> 50%); 100°C in confezione da 25 kg (SADT (35%)); 80°C in 1 
m3 di volume (SADT (35%)).   
Viscosità: 1,07 mPa.s Temperatura: 20°C  (H2O2 27,5%).   

 

Altri parametri fisico-chimici 

 

Calore specifico: Dati non disponibili.  

Concentrazione di vapore saturo: 500 ppm a 30°C (35%).   

Rilascio di vapori e gas infiammabili invisibili: Non infiammabile. 

Dimensione delle particelle (media e intervallo): Dati non disponibili.   

Distribuzione delle dimensioni: Dati non disponibili.   

Forma e proporzioni: Dati non disponibili. 

Cristallinità: Dati non disponibili. 

Polverosità: Dati non disponibili. 

Superficie: Dati non disponibili. 

Grado di aggregazione o agglomerazione e disperdibilità: Dati non disponibili. 

Potenziale di redox: Dati non disponibili. 

Biodurabilità o biopersistenza: Dati non disponibili. 

Rivestimento o chimica delle superfici: Dati non disponibili.  

 

9.2. Altre informazioni 

Nessun'altra informazione disponibile. 

 

Sezione 10. Stabilità e reattività 

 

10.1. Reattività 

Reattivo con agenti riducenti, solventi organici, composti organici e metalli.  

   10.2. Stabilità chimica 

Stabile alle normali condizioni previste di temperatura e pressione di stoccaggio e manipolazione. 

Contiene uno stabilizzante. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Esplosivo alle alte temperature e a contatto con solventi organici. 

10.4. Condizioni da evitare 
Materiali organici e choc meccanici, luce, fonti di ignizione, produzione di polvere, calore, materiali 
combustibili, agenti riducenti, materiali alcalini, forti ossidanti, ruggine, polvere, pH > 4,0, 
contaminazione, esaurimento di stabilizzanti, mancanza di prese d'aria e materiali non compatibili. 
10.5. Materiali non compatibili 
Acidi forti, basi forti, sali di metalli pesanti, agenti riducenti e materiali combustibili. 
10.6. Prodotti pericolosi della decomposizione 
Ossigeno. È possibile anche il rilascio di altri prodotti di decomposizione pericolosi: gas idrogeno, 
acqua, calore, vapore. La decomposizione avviene continuamente anche a coefficiente ridotto 
quando il composto è inibito. 
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Sezione 11. Informazioni tossicologiche 

 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

(a) Tossicità acuta 

Orale Categoria 4. 

  

Dermica Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Inalazione Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

Per gli Stati Uniti  

Informazioni sulla miscela del prodotto 
Orale LD50 Categoria 4 ATE = 300 ς 2000 mg/kg. 
Dermica LD50 Sulla base dei dati ATE, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. ATE > 2000 
mg/kg. 
Vapore LC50 Sulla base dei dati ATE, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. ATE > 20 mg/l. 

Componente  LD50 Orale  LD50 Dermica LC50 Inalazione 

Perossido 

d'idrogeno  

376 mg/kg (ratto) (90%) 

910 mg/kg (ratto) (20ς60%) 

1518 mg/kg (ratto) (8ς20% 

sol) 

1682 mg/kg (ratto) (30% sol) 

 

> 2000 mg/kg 

(coniglio) 

LC50 = 2000 mg/m3 (ratto) 4 h 

Effetti tossicologici sinergici ς Nessuna informazione disponibile. 
Sensibilizzazione ς Nessuna informazione disponibile. 

Cancerogenicità ς La tabella sottostante indica se ciascuna agenzia ha elencato uno o più ingredienti come cancerogeni.  

 

Componente  N° CAS  IARC  NTP  ACGIH  OSHA  Messico 

Acqua  7732-18-5 Non 

elencato  

Non 

elencato 

Non 

elencato 

Non 

elencato 

Non 

elencato 

Perossido 

d'idrogeno  

7722-84-1 Non 

elencato 

Non 

elencato 

A3 Non 

elencato 

A3 

 

IARC: (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) IARC: (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) 
Gruppo 1: Cancerogeno per gli esseri umani 
Gruppo 2A: Probabilmente cancerogeno per gli esseri umani 
Gruppo 2B: Forse cancerogeno per gli esseri umani 
 
ACGIH (congresso americano degli igienisti industriali governativi) 
A1: Noto cancerogeno umano 
A2: Sospetto cancerogeno umano 
A3: Cancerogeno animale 
ACGIH (congresso americano degli igienisti industriali governativi) 
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Messico ς Limiti di esposizione professionale ς Cancerogeni Messico ς Limiti di esposizione professionale ς Cancerogeni 
A1: Cancerogeno umano confermato 
A2: Sospetto cancerogeno umano 
A3: Cancerogeno animale confermato 
A4: Non classificabile come cancerogeno umano 
A5: Non sospettato come cancerogeno umano 

 

(b) corrosione/irritazione cutanea Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
(c) grave danno/irritazione oculare Categoria 1. 
(d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  
Respiratoria Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Cutanea Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
e) mutagenicità per le cellule germinali Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 
(f) cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
"Cancerogeno animale confermato con rilevanza sconosciuta per gli esseri umani (A3)". 
(g) tossicità riproduttiva Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
(h) Tossicità specifica per organi bersaglio ς Esposizione singola Sulla base dei dati disponibili, i 

criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

(i) Tossicità specifica per organi bersaglio ς Esposizione ripetuta Sulla base dei dati disponibili, i 
criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
Organi bersaglio Nessuno conosciuto. 
(j) pericolo di aspirazione Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 
 
 
Sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Informazioni sulla comparsa precoce dei sintomi correlati all'esposizione 

Dati non disponibili 

Effetti sulla salute ritardati e interattivi da esposizione 

Le prove disponibili provenienti da studi su animali indicano che un'esposizione ripetuta o 
prolungata a questo materiale potrebbe avere effetti sui polmoni. 
 

Livelli di esposizione ed effetti sulla salute 

Il perossido di idrogeno ha una tossicità acuta moderata  in seguito ad esposizione orale e inalatoria 

e una tossicità acuta bassa inseguito ad esposizione cutanea.  La sostanza chimica è corrosiva per la 

pelle e gli occhi ed è irritante per le vie respiratorie. 

 

 Sezione 12. Informazioni ambientali 

 

12.1. Tossicità   

Pericolo acuto per l'ambiente acquatico: Non si prevedono problemi ambientali quando il prodotto 
è maneggiato e utilizzato con la dovuta cura e attenzione. Se il prodotto viene utilizzato 
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correttamente, non sono previsti effetti negativi sulla funzionalità degli impianti di trattamento delle 
acque reflue. Tossico per gli organismi acquatici. Nelle alte concentrazioni: effetto tossico su pesci e 
plancton. 
Pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico: Nocivo per gli organismi acquatici, può 
provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 
 

 

Ecotossicità:   

 Tossicità per i pesci: Tossicità per crostacei e 

altri invertebrati acquatici: 

Tossicità per le alghe e altre 

piante acquatiche: 

Perossido 

d'idrogeno  

Pimephales promelas, 

Concentrazione letale 

50, 96 h, 16,4 mg/l 

 

Pimephales promelas, 

Concentrazione senza 

effetti osservati, 96 h, 

5 mg/l 

Crostacei, Daphnia pulex, 

Concentrazione efficace 50, 

48 ore, 2,4 mg/l 

 

Crostacei, Daphnia pulex, 

Concentrazione senza 

effetti osservati, 48 ore, 1 

mg/l 

Alghe, varie specie, 

Concentrazione efficace 50, 

da 72 a 96 h, da 3,7 a 160 

mg/l 

Alghe, Nitzchia closterium, 

Concentrazione efficace 50, 

da 72 a 96 h, 0,85 mg/l 

 

Microtox ς Non elencato  

 

12.2. Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile. 

 
Persistenza Improbabile. Il prodotto si decompone ed è solubile in acqua, in base alle informazioni 
disponibili. 
Degradabilità Non rilevante per le sostanze inorganiche. 
Degrado nell'impianto di trattamento delle acque reflue Non è prevista alcuna inibizione dei batteri 
se il prodotto viene introdotto correttamente in un impianto di trattamento biologico. Contiene 
sostanze note per la pericolosità per l'ambiente o non degradabili negli impianti di trattamento delle 
acque reflue. 
 
12.3. Potenziale bioaccumulativo  
La bioaccumulazione è improbabile.  
log Pow -1,1.  Il perossido di idrogeno non si accumula nelle cellule degli organismi viventi. 

12.4. Mobilità nel suolo  
Perossido di idrogeno BASSO (KOC = 14,3). Il prodotto è solubile in acqua e può diffondersi nei 
sistemi idrici. Altamente mobile nel suolo.  
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) né molto persistente e 
molto bioaccumulabile (vPvB). 
 
12.6. Altri effetti avversi 
Informazioni sugli interferenti endocrini Questo prodotto non contiene interferenti endocrini noti o 
sospetti. 
Inquinante organico persistente Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nota o sospetta. 
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Potenziale di riduzione dell'ozono Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nota o sospetta. 
 
 
 

Sezione 13. Note sullo smaltimento 

 

13.1 Metodi di trattamento del prodotto scartato 

Gli addetti che svolgono attività di smaltimento, riciclaggio o bonifica sono tenuti ad utilizzare 

dispositivi di protezione individuale idonei. Vedere la Sezione 8 (Protezione personale e controllo 

dell'esposizione) di questa scheda. 

Se possibile, riciclare il materiale e il suo contenitore. Qualora non sia possibile riciclare il materiale o 

il contenitore, smaltirli in conformità ai regolamenti locali, regionali, nazionali e internazionali.    

Contattare una società di smaltimento specializzata o l'ente regolatore locale dei rifiuti per 

indicazioni sul da farsi. 

USA: Numero EPA D001 

 

 Sezione 14. Informazioni sul trasporto 

 

TRASPORTO SU STRADA E SU ROTAIA   

ADR ς Classificato come merce pericolosa secondo i criteri dell'accordo europeo relativo al trasporto 

internazionale su strada delle merci pericolose. 

ADG ς Classificato come merce pericolosa secondo i criteri del codice australiano relativo al 

trasporto su strada e rotaia delle merci pericolose. (Codice ADG.)  

DOT Classificato come merce pericolosa secondo i criteri delle norme e dei regolamenti del 

dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti.  

TDG Classificato come merce pericolosa secondo i criteri dei regolamenti canadesi sul trasporto delle 

merci pericolose, Canada  

Classificato come materiale pericoloso dal regolamento messicano per il trasporto via terra di 

materiali e rifiuti pericolosi. 

 

N° ONU                                                2014 

Denominazione ufficiale di 

trasporto:                   

PEROSSIDO DI IDROGENO, SOLUZIONE ACQUOSA con non 

meno del 20% ma non più del 60% di perossido di idrogeno 

(stabilizzato se necessario). 
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Classe delle merci pericolose:                  5.1 

Rischi secondari: 

N° gruppo di confezionamento:                   

8 

II 

Codice HAZCHEM:                                  2P 

N° Guida per la gestione delle 

emergenze:   

31 

 

Precauzioni speciali per gli utenti: Merci pericolose di Classe 5.1 Gli agenti ossidanti sono 
incompatibili in un carico con obbligo di esposizione dei seguenti segnali: ς Classe 1, Classe 2.1, 
Classe 2.3, Classe 3, Classe 4, Classe 5.2, Classe 7, Classe 8, Sostanze che comportano il rischio di 
incendio e liquidi combustibili. 
Ulteriori informazioni: Dati non disponibili. 

TRASPORTO MARITTIMO  

Classificato come merce pericolosa secondo i criteri del codice internazionale per il trasporto 

marittimo delle merci pericolose (IMDG).  Questo materiale è classificato ai fini del codice IMDG 

come un inquinante marino (P). 

 

N° ONU                                              2014 

Denominazione ufficiale di 

trasporto:                 

PEROSSIDO DI IDROGENO, SOLUZIONE ACQUOSA con non meno del 

20% ma non più del 60% di perossido di idrogeno (stabilizzato se 

necessario). 

Classe delle merci pericolose:   

  Rischi secondari:          

5.1 

8 

N° gruppo di confezionamento:                 II 

 

TRASPORTO AEREO  

Classificato come merce pericolosa per il trasporto aereo secondo i criteri del regolamento IATA 

(associazione internazionale per il trasporto aereo). (Aria ς DA NON TRASPORTARE ASSOLUTAMENTE 

PER VIA AEREA.) 

 

N° ONU                                              2014 
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Denominazione ufficiale di 

trasporto:                 

PEROSSIDO DI IDROGENO, SOLUZIONE ACQUOSA con non meno del 

20% ma non più del 60% di perossido di idrogeno (stabilizzato se 

necessario). 

Classe delle merci pericolose: 

Rischi secondari:                        

5.1 

8 

N° gruppo di confezionamento:   

 

  14.5. Pericoli ambientali  

14.6. Precauzioni speciali per gli 

utenti 

14.7. Trasporto di rinfuse 

secondo l'allegato II del 

regolamento MARPOL 73/78 e il 

codice IBC 

                        

II 

 

Nessun pericolo identificato 

Non sono richieste precauzioni speciali 

 

Non applicabile, merci confezionate 

 

 

Sezione 15. Informazioni normative  

 

15.1. Norme e leggi su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

Inventari internazionali X = In elenco. 

Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS / NLP), Filippine (PICCS), Giappone (ENCS), Australia (AICS), Cina (IECSC), Corea (ECL). 

Componente  N°CAS EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Perossido 

d'idrogeno  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X ς X X X X KE-2-

204 

Acqua 7732-18-5 231-

791-2 

ς  X X ς X ς X X KE-

35400 

Notifica inventario TSCA ς Attiva/Non attiva: ATTIVA.  

Flag di regolamentazione TSCA-EPA ς Nessuna informazione disponibile.      

Legenda:  

TSCA Toxic Substances Control Act ς Legge sul controllo delle sostanze tossiche (40 CFR Parte 710) 
X ς In elenco 
'-' ς Non in elenco 
TSCA 12(b) ς Avvisi di esportazione ς Non applicabile. 

Regolamenti nazionali/internazionali 

Regolamenti USA (perossido di idrogeno) 
 
SARA 313 ς Questo prodotto non contiene sostanze chimiche tossiche soggette ai requisiti di 
rendicontazione della legge e dal titolo 40 del codice dei regolamenti USA (CFR), parte 372. 
SARA 311/312 Categorie di pericolo Vedere la sezione 2 per ulteriori informazioni. 
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CWA (Clean Water Act, legge sulla pulizia delle acque) ς Questo prodotto non contiene sostanze 
considerate inquinanti ai sensi della legge sulle acque pulite (40 CFR 122.21 e 40 CFR 122.42). 
Clean Air Act (legge sulla pulizia dell'aria) ς Non applicabile. 
OSHA ς Occupational Safety and Health Administration (ente per la sicurezza e la salute sul lavoro) 
 

CERCLA ς Questo materiale, così come viene fornito, contiene una o più sostanze considerate 
pericolose ai sensi della legge federale onnicomprensiva su risposta, risarcimento e responsabilità 
ambientale (CERCLA) (40 CFR 302). 
 
Prodotto chimico specificamente regolato: nessuna informazione disponibile. Prodotto chimico 

altamente pericoloso: TQ: 7500 LB    

California Proposition 65 Questo prodotto non contiene alcuna sostanza chimica ai sensi della 

Proposition 65. 

Quantità riferibili sostanze pericolose Nessuna informazione disponibile. 

Quantità riferibili EHS CERCLA  1000 libbre 

Regolamenti sul diritto all'informazione negli Stati Uniti 
Componente  Massachusetts  New Jersey  Pennsylvania  Illinois  Rhode Island 

Acqua  ς ς X ς ς 

Perossido d'idrogeno X X X ς X 

Dipartimento statunitense dei trasporti 
Quantità riferibile:                     N  
Inquinante marino DOT:                    N  
Inquinante marino altamente inquinante DOT:                  N 
 
Dipartimento statunitense per la sicurezza nazionale (DHS) 
Questo prodotto contiene i seguenti prodotti chimici DHS: 
Legenda ς STQ = Quantità di soglia dello screening, APA = quantità tale da richiedere l'esposizione di 

un cartello 

Perossido di idrogeno ς (Standard antiterrorismo impianti chimici DHS): STQ per furto ς 400 libbre 

(concentrazione > = 35%)    

Altri regolamenti internazionali 

Messico ς Grado Nessuna informazione disponibile. 

Perossido di idrogeno: Germania ς Classificazione delle acque (VwVws) ς WGK1. Germania ςTA-Luft 

ς Classe N/A     

Vedere anche ς Regolamento sulle sostanze pericolose per la salute (COSHH) del 2002  ed 

emendamento del 2005. 

Questo materiale non è soggetto ai seguenti accordi internazionali: 

- Protocollo di Montreal (sostanze che riducono l'ozono) 

- Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti) 

- Convenzione di Rotterdam (assenso preliminare) 

- Convenzione di Basilea (rifiuti pericolosi) 

- Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (MARPOL). 
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Questo materiale/ingrediente è coperto dai seguenti requisiti in Australia  
 

- lo standard per la classificazione uniforme dei farmaci e veleni (SUSMP) creato ai sensi della 
legge del Commonwealth d'Australia sui prodotti terapeutici del 1989 (e successive modifiche).  
Numero elenco dei veleni S6. 

- Tutti i componenti di questo prodotto sono inclusi o esenti dall'inventario australiano delle 
sostanze chimiche (AICS).  

-  

Sezione 16. Altre informazioni  

 
Testo completo delle indicazioni di pericolo ai sensi delle sezioni 2 e 3. 
H272 Può alimentare il fuoco; comburente    

H302 Nocivo se ingerito.  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari.   

H332 Nocivo se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie.  

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Legenda 

 

Riferimenti bibliografici e fonti chiave per i dati 
Scheda di sicurezza del fornitore, consulente chimico ς LOLI, indice Merck, RTECS 
Classificazione e procedura utilizzate per ricavare la classificazione delle miscele secondo il 
regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 
Pericoli fisici sulla base dei dati dei test 
Pericoli per la salute Metodo di calcolo 
Pericoli per l'ambiente Metodo di calcolo 
 
Consigli per la formazione 
Formazione sulla consapevolezza del rischio chimico, ivi compresi etichettatura, schede di sicurezza, 
dispositivi di protezione individuale e igiene. 
Uso di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi selezione, compatibilità, soglie di 
penetrazione, cura, manutenzione, adattamento e standard. Pronto soccorso per l'esposizione 
chimica, ivi compreso l'uso di docce oculari e di sicurezza. 
 
Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti del regolamento CE n° 1907/2006. 

 

Data di preparazione: 2 giugno 2019  

Ragione dell'edizione: cambio formato e modifica del layout per includere i requisiti di formato USA            
Redatto da ChemVit Consulting Pty Ltd    

Fonte dei dati  

Questa scheda di dati di sicurezza è stata redatta nel rispetto del codice di condotta di Safe Work 

Australia per la preparazione delle schede di dati di sicurezza in relazione alle sostanze chimiche 

pericolose, redatto a sua volta ai sensi della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro e del 

regolamento sulla salute e sicurezza sul lavoro vigenti in Australia.      

Codice di condotta: Etichettatura di sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro. 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
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Standard per la classificazione uniforme dei farmaci e veleni (SUSMP) N° 23.  

 

Classificazione dei pericoli 

Inventario australiano delle sostanze chimiche (AICS) (NICNAS)  

Relazioni di valutazione chimica (NICNAS) 

Standard sull'esposizione sul luogo di lavoro per contaminanti aerodispersi  

Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)  

(Nazioni Unite)  

Portale globale per le informazioni sulle sostanze chimiche (OCSE).  

L'OCSE è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 

Sistema informativo sulle sostanze chimiche pericolose 

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

 

Altri riferimenti 

Commissione nazionale per il trasporto su strada, codice australiano per il trasporto su strada e    

rotaia di merci pericolose 7.5, 2017.  

 

Lewis, Richard J. Sr. Hawley's Condensed Chemical Dictionary (dizionario delle sostanze chimiche) 

tredicesima edizione, Rev., John Wiley and Sons, Inc., NY, 1997. 

Standards Australia, 'SAA/SNZ HB 76:2010 Merci pericolose ς Guida per la gestione delle emergenze', 

Standards Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

 

 

 

 

Principali abbreviazioni e sigle utilizzati  

 
CAS ς servizio identificativo delle sostanze chimiche  

TSCA ς Inventario delle sostanze tossiche negli Stati Uniti 

Sezione 8 (b) Inventario 

EINECS/ELINCS  

inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a 

carattere commerciale/elenco europeo delle sostanze 

chimiche notificate 

DSL/NDSL ς Elenco nazionale/non nazionale canadese 

delle sostanze 

PICCS ς Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine  

ENCS ς Elenco giapponese delle sostanze chimiche nuove 

ed esistenti 

IECSC ς Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti  

AICS - Inventario australiano delle sostanze chimiche 

vPvB ς Molto persistente, molto bioaccumulativo 

ADR ς Accordo europeo relativo al trasporto 

internazionale su strada delle merci pericolose 

ICAO/IATA ς Organizzazione per l'aviazione civile 

internazionale/Associazione internazionale per il 

trasporto aereo 

IMO/IMDG ς Organizzazione marittima 

internazionale/Codice marittimo internazionale delle 

merci pericolose 

MARPOL ς Convenzione internazionale per la prevenzione 

dell'inquinamento provocato da navi 

OCSE ς Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico  

ATE ς Stima della tossicità acuta 

BCF ς Fattore di bioconcentrazione  

http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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KECL ς Elenco coreano delle sostanze chimiche esistenti e 

in fase di valutazione 

NZIoC ς Inventario neozelandese delle sostanze chimiche 

WEL ς Limite di esposizione sul posto di lavoro  

TWA ς Media ponderata nel tempo 

NIOSH Istituto Nazionale statunitense per la sicurezza e la 

salute sul lavoro 

NOHSC Commissione nazionale australiana per la salute e 

la sicurezza sul lavoro 

ACGIH ς American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (congresso americano degli igienisti industriali 

governativi)  

IARC ς Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 

DNEL ς Livello derivato senza effetto  

PNEC ς Concentrazione prevista senza effetto 

RPE ς Dispositivi per la protezione respiratoria  

LD50 ς Dose letale 50% 

LC50 ς Concentrazione letale 50%  

EC50 ς Concentrazione efficace 50% 

NOEC ς Concentrazione senza effetti osservati 

POW ς Coefficiente di ripartizione octanolo/acqua 

PBT ς Persistente, bioaccumulativo, tossico 

VOC ς Composti organici volatili 

IDLH ς Fonte di pericolo immediato per la vita e la salute.  

ONU Nazioni Unite. 

STEL Limite di esposizione a breve termine  

TLV Valore limite di soglia 

< Minore di 

> Maggiore di 

atm Atmosfera  

cm² Centimetri quadrati  

°C Gradi Celsius 

g/cm³ grammi al centimetro cubo  

g/l  grammi al litro 

ppb parti per miliardo  

ppm parti per milione  

psi libbre per pollice quadrato  

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Clausola esonerativa 

Queste informazioni sono state preparate in buona fede sulla base delle migliori informazioni 

disponibili al momento della pubblicazione. La scheda si fonda sull'attuale livello di ricerca e in tal 

misura la riteniamo accurata. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza, implicita o 

esplicita, e, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, tutte le informazioni 

relative all'uso sono offerte senza garanzia. Il produttore non è da ritenersi responsabile di qualsiasi 

uso non autorizzato di queste informazioni o della loro alterazione o modifica.         

Se siete un datore di lavoro, è vostro dovere informare i vostri dipendenti e qualsiasi persona che 

possa essere interessata di eventuali pericoli descritti in questa scheda di dati e delle precauzioni da 

prendere. 

In tutti i casi, assicurarsi di disporre della versione corrente di questa scheda.  

FINE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
Secção 1. Identificação 

 

Identificador do produto: trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, peróxido de hidrogénio                

Outros meios de identificação: Nome correto para expedição: PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, SOLUÇÃO 

AQUOSA  

                                                            Código do produto: N05001 trophon NanoNebulant;  

             N05002 trophon Sonex-HL 

Sinónimos                                         Dióxido de hidrogénio; água oxigenada 
N.º CAS                                              7722-84-1 
N.º CE                                                 231-765-0 
Número de registo REACH            01-2119485845 

Utilização recomendada do químico e restrições de utilização:    

Desinfetante      

Dados do fabricante ou importador:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Austrália  

Número de telefone: +61 2 8063 1600  

Número de telefone em caso de emergência       24 horas ς Número verde: 1800 039 008; Telefone 

fixo: 03 9573 3112    

 

Distribuidor na Nova Zelândia:  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, Nova Zelândia 

Número de telefone: +64 9 442 4025   

Número de telefone em caso de emergência       24 horas ς Número verde: +800 2436 2255; Telefone 

fixo: +61 3 9573 3112    

 

Nome de entidade/empresa europeia:  

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Alemanha 

Número de telefone: +49 40 46856885 

Número de telefone em caso de emergência       24 horas ς Número verde: +800 2436 2255; Telefone 

fixo: +61 3 9573 3112     

Português 
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Distribuidor no Japão:  

Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

Número de telefone +81-3-6867-1180   

Número de telefone em caso de emergência       24 horas ς Número verde: +800 2436 2255; Telefone 

fixo: +61 3 9573 3112   

Contacto nos EUA:  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

Número de telefone: 1-844-876-7466   

Número de telefone em caso de emergência       24 horas ς Número verde: +800 2436 2255; Telefone 

fixo: (+1) 877 715 9305    

Secção 2: Identificação dos perigos   

 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios do código australiano relativo às 

mercadorias perigosas (Australian Dangerous Goods Code - Código ADG) para efeitos de transporte 

rodoviário e ferroviário; MERCADORIA PERIGOSA.  

Com base nas informações disponíveis, classificada como perigosa nos termos da Safe Work 

Australia; PRODUTO QUÍMICO PERIGOSO. 

Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios das Regras e Regulamentos do 

Ministério dos Transportes dos EUA (US Department of Transport Rules and Regulations). 

Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios dos regulamentos em matéria de 

transporte de mercadorias perigosas do Canadá.  

Preparada para cumprir igualmente o regulamento da UE relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, referido e conhecido como Classificação CRE - Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008.  
 
Este produto químico é considerado perigoso pela Norma de Comunicação de Perigos de 2012 da 
OSHA (Agência para a Segurança e Saúde no Trabalho) (29 CFR 1910.1200) nos EUA. 
 
Classificada como material perigoso pelo regulamento do México relativo ao transporte terrestre de 
materiais e resíduos perigosos. 

 

Perigos físicos  

Líquidos comburentes: Categoria 2   

 

Perigos para a saúde 

Toxicidade aguda - Via oral: Categoria 4 

Toxicidade aguda - Via inalatória: Categoria 4  

Corrosivo/irritante cutâneo: Categoria 1B 
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Lesões/irritações oculares graves - Categoria 1 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos ς exposição única: Categoria 3 (irritação das vias 

respiratórias) 

Perigos para o ambiente 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos 

Toxicidade crónica para o ambiente aquático 3 (H412) 

2.2. Símbolos de perigo 

 

    Comburente             Corrosivo              Irritante   

Palavras-sinal:   Perigo  

 

Advertências de perigo:  

H272 Pode agravar incêndios; comburente.    

H302 Nocivo por ingestão.  

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H318 Provoca lesões oculares graves.   

H332 Nocivo por inalação. 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.  

 

Recomendações de prudência 

Prevenção  

P210 Manter afastado do calor. 
P220 Guardar afastado de matérias combustíveis. 
P221 Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. 
P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento. 
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

 

Resposta  

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico.  
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar 
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
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P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 
repouso numa posição que não dificulte a respiração. 
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. 
P370+P378 Em caso de incêndio: para a extinção utilizar GRANDES QUANTIDADES DE ÁGUA. 

 

Armazenamento  

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
P405 Armazenar em local fechado à chave. 

2.3. Outros perigos 

Não foram identificados outros perigos.   

Outras informações  

A substância não é considerada persistente, bioacumulável e tóxica (PBT)/muito persistente e muito 

bioacumulável (mPmB)  

 

 

Secção 3. Composição e informação sobre os componentes 

                                 

Identidade 

química 

Sinónimo Número CAS 

N.º CE 

Proporções 

(%p/p) 

Classificação CRE - Regulamento 

(CE) n.º 1272/2008 

Peróxido de 

hidrogénio  

Dióxido de 

hidrogénio; 

água 

oxigenada; 

peróxido 

de 

carbamida 

7722-84-1 

231-765-0 

34,9 - 37,0  Líquidos comburentes: Cat. 2 

(H272) 

Toxicidade aguda - Via oral: Cat. 4 

(H302) 

Toxicidade aguda - Via inal.: Cat. 4 

(H332) 

Queimaduras na pele/lesões 

oculares: Cat. 1 (314) 

STOTς SE Cat. 3 (335) 

Toxicidade crónica para o ambiente 

aquático Cat. 3 (H412) 

Componentes 

não perigosos 

(água)  

- 7732-18-5 Até 100% - 

Texto completo das advertências de perigo: consulte a secção 16   
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Secção 4. Medidas de primeiros socorros 

 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação genérica: se os sintomas persistirem, chame um médico.  
 
Ingestão: dê imediatamente um copo de água. Se ingerido, NÃO induza o vómito. Nunca se deve dar 
nada a ingerir a uma pessoa que esteja inconsciente. Procure assistência médica imediata. 
 
Contacto com os olhos: lave imediatamente com água abundante, também debaixo das pálpebras, 

durante pelo menos 15 minutos. Retire as lentes de contacto. É necessário ser visto imediatamente 

por um médico. 

Contacto com a pele: retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave imediatamente com 

sabonete e água abundantes. Se a irritação persistir, chame um médico.  

Inalação: se inalado, retire a vítima imediatamente da zona contaminada para o ar fresco. Aplique 

respiração artificial caso não esteja a respirar. Se a vítima tiver dificuldade em respirar, administrar 

oxigénio. É necessário ser visto imediatamente por um médico. 

Autoproteção da pessoa que presta os primeiros socorros: certifique-se de que o pessoal médico é 
informado sobre o(s) material(ais) em questão, toma precauções para se proteger e evita a 
propagação da contaminação. 
 
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Provoca lesões oculares graves. Consulte a secção 11 para obter informações mais pormenorizadas e 

conhecer os sintomas. 

4.3. Indicação de eventual necessidade de assistência médica imediata e tratamento especial 

Fazer o tratamento sintomático e prestar apoio. Manter a vítima calma e quente - Procurar 
assistência médica imediata. Não deixar a vítima desacompanhada. Risco de edema pulmonar. 
Garantir que o pessoal médico tem conhecimento da identidade e da natureza do(s) produto(s) em 
questão e que toma precauções para se proteger. 
Os sintomas incluem inflamação da boca, da garganta e do esófago, desconforto gastrointestinal e 

diarreia. 

 

Secção 5. Medidas de combate a incêndios   

 
5.1. Equipamento de extinção adequado  
 
Em caso de incêndio que envolva quantidades substanciais de peróxido de hidrogénio, utilizar para a 
extinção grandes quantidades de água.  
Meios de extinção inadequados - NÃO utilizar compostos orgânicos, ou seja, produtos químicos 
secos, dióxido de carbono (CO2) ou espuma.  
No caso de incêndios que envolvam pequenas quantidades de peróxido de hidrogénio, adaptar as 
medidas de extinção de incêndios ao ambiente envolvente. 
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Níveis de explosão - (mais baixo 40% - mais elevado 100%).  
Propriedades comburentes ς Comburente. 
Sensibilidade a impactos mecânicos ς Não sensível.  
Sensibilidade a descargas estáticas ς Não sensível. 
 
5.2. Perigos específicos decorrentes do produto químico  
 
Acelera a combustão quando envolvido num incêndio. Pode explodir devido a aquecimento, choque, 
atrito ou contaminação. Algumas substâncias podem reagir explosivamente a hidrocarbonetos 
(combustíveis). Pode inflamar combustíveis (madeira, papel, tecidos, couro, etc.). O fogo pode 
produzir gases irritantes, venenosos e/ou corrosivos. Os recipientes podem explodir quando 
aquecidos. Os derrames podem causar perigo de incêndio ou explosão. 
 
Equipamento de proteção e precauções especiais para os bombeiros - Em caso de incêndio, utilizar 
aparelho de respiração autónomo. Utilizar equipamento de proteção individual. Retirar as pessoas 
para áreas seguras. Manter afastadas as pessoas não autorizadas e não protegidas.  
 
Utilizar aparelho de respiração autónomo em conformidade com as normas aprovadas pela 

Austrália, pela Europa ou pela MSHA/NIOSH nos EUA (aprovadas ou equivalentes) relativas ao país 

em questão.      

Manter em direção contrária ao vento e em plano elevado.  
Refrigerar os recipientes com jatos de água até bem depois de o incêndio estar extinto - Se 
impossível, abandonar a zona e deixar o incêndio arder. Utilizar jatos de água para dissipar vapores 
ou desviar nuvens de vapor. Confinar a água de controlo do incêndio para ser eliminada 
posteriormente. 
 

Código Hazchem:   2P 

               

NFPA Saúde     3             Combustibilidade      

0                        
Instabilidade    

1                  
Perigos físicos   OX 

HMIS   Saúde     3             Combustibilidade      

0                        
Instabilidade    

1                  
Perigos físicos   H 

Legenda das classificações NFPA/HMIS Muito grave = 4; Grave = 3; Moderado = 2; Ligeiro = 1; 
Mínimo = 0 
Perigos especiais: OX = Comburente 
Proteção = H (Óculos de segurança, luvas, bata, é necessário utilizar respirador com fornecimento de 
ar ou aparelho de respiração autónomo em vez de um respirador com cartucho de vapor) 
 
Código de incêndio uniforme Comburente: Classe 2τLíquido 

 

Secção 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais  

 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Utilizar o equipamento de proteção individual indicado na secção 8.  
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Assegurar uma ventilação adequada. Evitar exposição ao calor. ELIMINAR todas as fontes de ignição. 
Não contaminar ς Manter combustíveis (madeira, papel, roupa, petróleo, etc.) afastados do material 
derramado. 
Não utilizar ferramentas ou equipamento de aço ou alumínio. 

6.2. Precauções ambientais 

Evitar libertar para o ambiente. Se o produto contaminar rios, lagos ou sistemas de drenagem, 
informar as autoridades competentes. É necessário ter o devido cuidado para evitar a poluição 
desnecessária de cursos de água. 
 
6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza 

Parar a fuga se for seguro fazê-lo - Evitar a entrada em cursos de água, sistemas de drenagem ou 
espaços confinados. Isolar imediatamente os recipientes defeituosos e colocar num contentor de 
resíduos de plástico. Utilizar jatos de água para dissipar vapores ou desviar nuvens de vapor.  Diluir 
com bastante água. Não adicionar produtos químicos. 
Nunca recolocar o produto derramado na embalagem original para o reutilizar. Absorver com 
material inerte absorvente. 
Eliminar em conformidade com a regulamentação local 
 
6.4. Referência a outras secções 
Consultar as medidas de proteção referidas nas secções 8 e 13. 

 

Secção 7. Manuseamento e armazenagem 

 

7.1. Precauções para manuseamento seguro 

Na zona de trabalho imediata, devem ser providenciados chuveiros de segurança e unidades lava-
olhos para utilização em caso de emergência. Assegurar uma ventilação adequada - Utilizar apenas 
ao ar livre ou em locais bem ventilados. Manusear segundo as práticas de segurança e higiene 
industriais apropriadas. Não inalar névoas/vapores/aerossóis e evitar o contacto com os olhos, a 
pele e a roupa.  
Utilizar o equipamento de proteção individual necessário (ver SECÇÃO 8); Retirar imediatamente a 
roupa contaminada e passar por água abundante. Manter afastado do calor e de fontes de ignição ς 
Não fumar. Não contaminar - Tomar todas as precauções para não misturar com 
combustíveis/materiais orgânicos. Nunca recolocar o produto derramado na embalagem original 
para o reutilizar (risco de decomposição).  
 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazenar nos recipientes originais. Materiais adequados para os recipientes: aço inoxidável, vidro, 

Teflon. Materiais inadequados para os recipientes: latão, cobre, ferro.       

Comburente. O contacto com outro material combustível poderá provocar um incêndio.  Manter 

afastado de fontes de ignição e de calor.  

Não manter o recipiente selado. Manter num local bem ventilado. Armazenar num local fresco. 

Proteger da luz. Proteger da contaminação.     
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Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. Manter afastado de materiais 

combustíveis.  

7.3. Utilização(ões) específica(s)   

Desinfetante  

 

Secção 8. Controlo da exposição e proteção individual  

 

8.1. Parâmetros de controlo 

Componente  Reino Unido 

Austrália/Nova 

Zelândia  

União 

Europeia 

Irlanda EUA 

Peróxido de 

hidrogénio 

TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,4 mg/m3 8 h 

STEL: 2 ppm 15 min 

STEL: 2,8 mg/m3 15 

min 

TWA 5 dias 75 ppm 

(NIOSH)  

 

Sem dados 

disponíveis 

TWA: 1 ppm 8 h 

TWA: 1,5 mg/m3 8 h 

STEL: 3 mg/m3 15 

min 

STEL: 2 ppm 15 min 

(ACGIH TLV) 

TWA: 1 ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA: 1 ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3   

TWA: 1 ppm 

 

 

Componente  Colúmbia 

Britânica  
Quebeque  Ontário 

TWAEV 
Alberta México   

 

Peróxido de 

hidrogénio  

(7722-84-1) 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 

mg/m3 

TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm 

TWA: 1,4 mg/m3 

México: TWA 1 ppm 

México: TWA 1,5 

mg/m3 

México: STEL 2 ppm 

México: STEL 3 mg/m3   
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ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de 
Higienistas Industriais Governamentais) 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Agência para a Segurança e Saúde no 
Trabalho) 
NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to 
Life or Health (Agência para a Segurança e Saúde no Trabalho, Imediatamente perigoso para a vida 
ou a saúde) 
 
Fonte(s): Reino Unido - EH40/2005 que contém os limites de exposição no local de trabalho (WEL) 
para utilização em conjunto com os regulamentos relativos ao controlo de substâncias nocivas para a 
saúde (Control of Substances Hazardous to Health Regulations - COSHH) de 2002 (na sua versão 
alterada). Atualizado pelo comunicado de imprensa oficial de setembro de 2006 e pelo suplemento 
de outubro de 2007. Irlanda - Código de 2010 para a segurança, saúde e bem-estar no trabalho, 
Regulamentos de 2001 relativos aos agentes químicos [2010 Code of Practice for the Safety, Health 
and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001]. Publicado pela Health and Safety 
Authority (Autoridade de saúde e segurança). 
 

Nota: de acordo as Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants (normas de exposição 
para contaminantes transportados pelo ar no local de trabalho) publicadas pela Safe Work Australia. 
TWA - Média ponderada no tempo da concentração de determinada substância no ar quando 
calculada durante um dia útil de oito horas de trabalho, numa semana de trabalho de cinco dias. 
Estas normas de exposição no local de trabalho servem de orientação para o controlo dos perigos 
para a saúde no local de trabalho. Toda a contaminação atmosférica deve ser mantida no nível mais 
baixo possível. Estas normas de exposição no local de trabalho não devem ser utilizadas como pontos 
claros de distinção entre concentrações seguras e concentrações perigosas de produtos químicos. 
Não constituem uma medida da toxicidade relativa.     
 

Controlo biológico: Este produto, tal como fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos 

com limites biológicos específicos da região definidos pelas autoridades reguladoras.  

Métodos de controlo 

BS EN 14042:2003 Identificador do título: Workplace atmospheres. Guide for the application and use 
of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents (Atmosferas no local 
de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a avaliação da exposição a 
agentes químicos e biológicos). 
 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) Trabalhadores 

Via de exposição  

 

Efeitos agudos 

(locais)  

 

Efeitos agudos 

(sistémicos) 

 

Efeitos crónicos 

(locais) 

 

Efeitos crónicos 

(sistémicos) 

Via oral -- -- -- -- 

    Via 

cutânea 

-- -- -- -- 

    Via inalatória 3 mg/m3 -- 1,4 mg/m3 -- 
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Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC) - Ver valores abaixo. 
 
Água doce: 0,0126 mg/l 
Sedimento de água doce: 0,047 mg/kg 
Água do mar: 0,0126 mg/l 
Sedimento de água do mar: 0,047 mg/kg 
Água intermitente: 0,0138 mg/l 
Microrganismos no tratamento de águas residuais: 4,66 mg/l 
Solo (agricultura): 0,0019 mg/kg 

Controlo baseado na gama de exposição: dados não disponíveis 

 
8.2. Controlo da exposição 
 
Controlos de engenharia:    
 
Recomenda-se a disponibilização de um sistema de exaustão local e/ou geral para manter as 
exposições dos trabalhadores a um nível tão baixo quanto possível. Normalmente, a ventilação com 
exaustão local é preferível pois permite controlar as emissões do contaminante na origem, evitando 
a dispersão para a zona de trabalho geral. 
 

Medidas de proteção individual, por exemplo, equipamento de proteção individual (EPI): 

Proteção ocular e facial 

Para o manuseamento normal dos cartuchos, quando utilizados como o trophon em conformidade 
com as instruções do fabricante, não é normalmente necessária proteção ocular. Em caso de 
derrame ou numa situação de manuseamento a granel, deve-se usar óculos de segurança para 
químicos. Se houver risco de salpicos, deve-se usar óculos de segurança herméticos para 
químicos/viseira. 
 

Proteção da pele 

Para o manuseamento normal dos cartuchos, quando utilizados como o trophon em 
conformidade com as instruções do fabricante, não é normalmente necessária proteção 
corporal, com a exceção de luvas. 
Em caso de derrame, manuseamento a granel ou numa situação de contacto direto com o 
produto químico, é necessário usar vestuário de proteção integral. Se houver risco de 
salpicos, deve-se usar bata/botas de PVC ou borracha. 
 

Material da luva  Tempo de rutura  Espessura da luva  Norma da UE  Observações sobre a 

luva 

Borracha 

butílica  

>8 h 0,35 mm EN 374 Requisito 

mínimo 

Neoprene >8 h   0,45 mm -- -- 

Viton    >8 h   0,3 mm -- -- 
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Borracha 

natural  

>8 h   0,5 mm -- -- 

Borracha 

nitrílica 

>8 h   0,1-0,2 mm -- -- 

 

Consultar as instruções do fornecedor relativamente à permeabilidade e ao tempo de rutura que são indicados pelo 

fornecedor das luvas e garantir que as luvas são adequadas à tarefa. Retirar as luvas com cuidado para evitar contaminar a 

pele. 

Proteção respiratória 

Normalmente, não é necessário equipamento de proteção respiratória individual. Contudo, se o 
valor limite de exposição no local de trabalho for ultrapassado, deve ser usado equipamento de 
proteção respiratória. 
 
Utilização em escala industrial/de emergência  
 
Utilizar um aparelho de respiração aprovado pela NIOSH/MSHA ou pela norma europeia EN 136 caso 
os limites de exposição sejam ultrapassados ou se surgir irritação ou outros sintomas. 
Tipo de filtro recomendado: filtro de partículas em conformidade com a EN 143 e filtro para gases e 
vapores inorgânicos Tipo B (cinzento), em conformidade com a EN 14387.  
 
Utilização em pequena escala/laboratório 
Utilizar um aparelho de respiração aprovado pela NIOSH/MSHA ou pela norma europeia EN 
149:2001 caso os limites de exposição sejam ultrapassados ou se surgir irritação ou outros sintomas. 
Semimáscara recomendada: com filtragem de partículas: EN 149:2001. Quando for utilizado 
equipamento de proteção respiratória, deve ser realizado um teste de ajuste. 
 
Controlo da exposição ambiental 
Deve evitar-se que o produto entre nos sistemas de drenagem. Não permitir que o material contamine o 
sistema de águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser informadas se não for possível fazer a 
contenção de derrames significativos. 

 
Só devem ser usadas proteções respiratórias em conformidade com as normas 

nacionais/internacionais. 

Perigos térmicos 

A decomposição do peróxido de hidrogénio é acentuada se exposto ao calor.  

Outras informações. 
 
Normas australianas relativas ao EPI 
Proteção respiratória: AS/NZS 1715 e AS/NZS 1716.  
Luvas: AS/NZS 2161.1.  
Proteção ocular: AS/NZS 1336 e AS/NZS 1337. 
 

Normas europeias relativas ao EPI  

Óculos de proteção (Norma europeia - EN 166) 

Aparelho de respiração autónomo em conformidade com as normas aprovadas pela Austrália, pela 

Europa ou pela MSHA/NIOSH nos EUA (aprovadas ou equivalentes) relativas ao país em questão.  
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Seguir os regulamentos da OSHA relativos aos aparelhos de respiração constantes da norma 29 CFR 
1910.134 ou da norma europeia EN 149. Utilizar um aparelho de respiração aprovado pela 
NIOSH/MSHA ou pela norma europeia EN 149 caso os limites de exposição sejam ultrapassados ou 
se surgir irritação ou outros sintomas.   
Consultar o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual (EPI).    
 
Normas dos EUA relativas ao EPI   
Publicação de referência - Personal Protective Equipment U.S. Department of Labour Occupational 
Safety and Health Administration OSHA 3151-12R 2004  
 
Normas canadianas relativas ao EPI 
CSA Standard Z94.4-02 ς Selection, Care and Use of Respirators (Seleção, manutenção e utilização 
de aparelhos de respiração) 
CSA Standard Z94.3-07 ς Eye and Face Protectors (Protetores oculares e faciais) 
CSA Standard Z94.1 ς Protective Headwear (Proteção para a cabeça) 
CSA Standard Z195-09 ς Protective Footwear (Calçado de proteção) 
CSA Standard Z94.2.02 ς Hearing Protection Devices (Performance Selection, Care and Use) 
[Dispositivos de proteção da audição (seleção de desempenho, manutenção e utilização)] 
 
 

Secção 9. Propriedades físicas e químicas  

 

9.1. Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas 

Aspeto: líquido transparente, incolor.  

Odor: ligeiramente acre  

Limiar olfativo: dados não disponíveis  

pH: 1-4 

Ponto de fusão/ponto de congelação: líquido às condições ambientes 

Ponto de ebulição e intervalo de ebulição: aprox. 108 °C/226,4 oF 760 mmHg (H2O2 35%) 

Ponto de inflamação: não inflama   

Velocidade de evaporação: dados não disponíveis  

Combustibilidade (sólido, gasoso): o produto não é inflamável   

Limites superior/inferior de combustibilidade ou explosividade: não inflamável 

Pressão de vapor: 12 mbar à temperatura ambiente  

Densidade de vapor: 1 (H2O2 50%)  

Densidade relativa: 1,13 em solução aquosa a 35%  

Solubilidade: solúvel em água e em solventes orgânicos polares 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): Log Pow: -1,1  

Temperatura de autoignição: dados não disponíveis  

Temperatura de decomposição: >= 60 °C (140 oF) (temperatura de decomposição autoacelerada 
(TDAA) (> 50%)); < 60 °C (140 o F) (decomposição lenta) (> 50%); l00 °C (212 oF) em embalagem de 25 
kg (TDAA (35%)); 80 °C (176 oF) em volume de 1 m³ (TDAA (35%)).   
Viscosidade:  1,07 mPa.s Temperatura: 20 °C (68 oF) (H2O2 27,5%)   

 

Outros parâmetros físicos/químicos  

Valor de calor específico: dados não disponíveis  
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Concentração de vapor saturado: 500 ppm a 30 °C (86 oF) (35%)   

Libertação de vapores e gases inflamáveis invisíveis: não inflamável 

Dimensão das partículas (média e intervalo): dados não disponíveis   

Distribuição de dimensões: dados não disponíveis   

Forma e proporção: dados não disponíveis 

Cristalinidade: dados não disponíveis 

Pulverulência: dados não disponíveis 

Área de superfície: dados não disponíveis 

Nível de agregação ou aglomeração e dispersibilidade: dados não disponíveis 

Potencial de oxirredução: dados não disponíveis 

Biodurabilidade ou biopersistência: dados não disponíveis 

Revestimento ou química de superfície: dados não disponíveis  

 

9.2. Outras informações 

Não existem outras informações disponíveis 

 

Secção 10. Estabilidade e reatividade 

 

10.1. Reatividade 

Reage com agentes redutores, solventes orgânicos, compostos orgânicos e metais. 

   10.2. Estabilidade química 

Estável em condições normais de armazenamento e manuseamento de temperatura e pressão. 

Contém um estabilizador. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Explosiva a altas temperaturas e em contacto com solventes orgânicos. 

10.4. Condições a evitar 
Materiais orgânicos e choques mecânicos, luz, fontes de ignição, criação de poeiras, calor, materiais 
combustíveis, agentes redutores, materiais alcalinos, oxidantes fortes, ferrugem, poeira, pH > 4,0, 
contaminação, esgotamento dos estabilizantes, falta de ventilação e materiais incompatíveis. 
10.5. Materiais incompatíveis 
Ácidos fortes, bases fortes, sais de metais pesados, agentes redutores e materiais combustíveis 
10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Oxigénio, é possível a libertação de outros produtos de decomposição perigosos, gás de hidrogénio, 
água, calor, vapor. A decomposição ocorre continuamente a uma velocidade lenta quando o 
composto é inibido. 
 

Secção 11. Informação toxicológica 

 

11.1. Informação sobre efeitos toxicológicos 

(a) Toxicidade aguda 

Via oral Categoria 4  

Via cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos 
Via inalatória Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos 
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Para os EUA  

Informação sobre a mistura de produto 
Via oral DL50 Categoria 4 ATE = 300 - 2000 mg/kg. 
Via cutânea DL50 Com base nos dados de ATE, os critérios de classificação não são cumpridos. ATE > 
2000 mg/kg. 
Via inalatória CL50 Com base nos dados de ATE, os critérios de classificação não são cumpridos. ATE 

> 20 mg/l. 

Componente  DL50 Via oral  DL50 Via cutânea CL50 Via inalatória 

Peróxido de 

hidrogénio  

376 mg/kg (ratazana) (90%) 

910 mg/kg (ratazana) (20-

60%) 

1518 mg/kg (ratazana) (sol. 

8-20%) 

1682 mg/kg (ratazana) (sol. 

30%) 

 

>2000 mg/kg 

(coelho) 

CL50 = 2000 mg/m3 

(ratazana) 4 h 

Efeitos sinérgicos toxicológicos - nenhuma informação disponível  
Sensibilização - nenhuma informação disponível 

Carcinogenicidade - o quadro abaixo indica se cada agência enumerou qualquer componente como cancerígeno.  

 

Componente  Número 

CAS  

IARC  NTP  ACGIH  OSHA  México 

Água  7732-18-5 Não 

enumerado  

Não 

enumerado 

Não 

enumerado 

Não 

enumerado 

Não 

enumerado 

Peróxido de 

hidrogénio  

7722-84-1 Não 

enumerado 

Não 

enumerado 

A3 Não 

enumerado 

A3 

 

IARC: (Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro) IARC: (Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro) 
Grupo 1 - Cancerígeno para seres humanos 
Grupo 2A - Provavelmente cancerígeno para seres humanos 
Grupo 2B - Possivelmente cancerígeno para seres humanos 
 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 
A1 - Agente cancerígeno reconhecido para seres humanos 
A2 - Agente cancerígeno suspeito para seres humanos 
A3 - Agente cancerígeno para animais 
ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
 
México - Limites de exposição profissional - agentes cancerígenos México - Limites de exposição profissional - agentes 
cancerígenos 
A1 - Agente cancerígeno confirmado para seres humanos 
A2 - Agente cancerígeno suspeito para seres humanos 
A3 - Agente cancerígeno confirmado para animais 
A4 - Não classificável como agente cancerígeno para seres humanos 
A5 - Não suspeito de ser agente cancerígeno para seres humanos 
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(b) corrosão/irritação cutânea: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
cumpridos 
(c) lesões/irritações oculares graves: categoria 1 
(d) sensibilização respiratória ou cutânea:  
Respiratória Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos 
Cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos 
(e) mutagenicidade em células germinativas: com base nos dados disponíveis, os critérios de 
classificação não são cumpridos 
(f) carcinogenicidade: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
cumpridos 
ά!ƎŜƴǘŜ ŎŀƴŎŜǊƝƎŜƴƻ ŎƻƴŦƛǊƳŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀƴƛƳŀƛǎ ŎƻƳ ǊŜƭŜǾŃƴŎƛŀ ŘŜǎŎƻƴƘŜŎƛŘŀ ǇŀǊŀ ǎŜǊŜǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ό!оύέΦ 
(g) toxicidade reprodutiva: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
cumpridos 
(h) STOT exposição única: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

cumpridos 

(i) STOT exposição repetida: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
cumpridos 
Órgãos-alvo Desconhecidos. 
(j) perigo de aspiração: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 
cumpridos 
 
 
Sintomas e efeitos, tanto agudos como retardados  
 

Informações sobre o início precoce de sintomas associados à exposição 

Dados não disponíveis 

Efeitos retardados e interativos para a saúde decorrentes da exposição 

As evidências disponíveis de ensaios em animais indicam que a exposição repetida ou prolongada a 
este material pode ter efeitos nos pulmões. 
 

Níveis de exposição e efeitos para a saúde 

O peróxido de hidrogénio tem uma toxicidade aguda moderada em caso de exposição oral e por 

inalação e uma toxicidade aguda baixa em caso de exposição cutânea.  O produto químico é 

corrosivo para a pele e os olhos e é um agente irritante das vias respiratórias. 

 

 Secção 12. Informação ecológica 

 

12.1. Toxicidade   

Perigo aquático agudo: não são expectáveis problemas ecológicos se este produto for manuseado e 
utilizado com o devido cuidado e atenção. Quando utilizado devidamente, não são expectáveis 
problemas no funcionamento de estações de tratamento de águas residuais. Tóxico para organismos 
aquáticos. Em concentrações elevadas: efeito tóxico para peixes e plâncton. 
Perigo aquático de longo prazo: nocivo para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos 
de longo prazo no ambiente aquático. 
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Ecotoxicidade:   

 Toxicidade para 

peixes: 

Toxicidade para crustáceos 

e outros invertebrados 

aquáticos: 

Toxicidade para algas e 

outras plantas aquáticas: 

Peróxido 

de 

hidrogénio  

Vairão-de-cabeça-

grande (Pimephales 

promelas), CL50, 96 h, 

16,4 mg/l 

 

Vairão-de-cabeça-

grande (Pimephales 

promelas), NOEC, 96 

h, 5 mg/l 

Crustáceos, pulga do mar 

(Daphnia pulex), EC50, 48 

h, 2,4 mg/l 

 

Crustáceos, pulga do mar 

(Daphnia pulex), NOEC, 48 

h, 1 mg/l 

Algas, várias espécies, EC50, 

entre 72 ς 96 h, entre 3,7 ς 

160 mg/l 

Algas, Nitzchia closterium, 

EC50, entre 72 ς 96, 0,85 

mg/l 

 

Microtox ς Não enumerado  

 

12.2. Persistência e degradabilidade Facilmente biodegradável 

 
Persistência: a persistência é pouco provável, decompõe-se, solúvel em água, com base nas 
informações disponíveis. 
Degradabilidade: não relevante para substâncias inorgânicas. 
Degradação em estação de tratamento de águas residuais: não é expectável uma inibição do 
crescimento bacteriano se devidamente introduzido numa estação de tratamento biológico. Contém 
substâncias reconhecidamente perigosas para o ambiente ou não degradáveis em estações de 
tratamento de águas residuais. 
 
12.3. Potencial de bioacumulação  
A bioacumulação é pouco provável  
Log Pow -1,1  O peróxido de hidrogénio não se acumula nas células de organismos vivos. 

12.4. Mobilidade no solo  
Peróxido de hidrogénio BAIXA (KOC = 14,3). O produto é solúvel em água e pode propagar-se em 
sistemas aquáticos. Altamente móvel no solo  
 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
A substância não é considerada persistente, bioacumulável e tóxica (PBT)/muito persistente 
e muito bioacumulável (mPmB). 
 
12.6. Outros efeitos adversos 
Informação sobre desreguladores endócrinos Este produto não contém nenhum desregulador 
endócrino conhecido ou suspeito 
Poluentes orgânicos persistentes Este produto não contém nenhuma substância conhecida ou 
suspeita 
Potencial de destruição do ozono Este produto não contém nenhuma substância conhecida ou 
suspeita 
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Secção 13. Considerações relativas à eliminação 

 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

As pessoas que realizam atividades de eliminação, reciclagem ou recuperação devem assegurar a 

ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜœńƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭ ŀŘŜǉǳŀŘƻΤ ǾŜǊ ά{ŜŎœńƻ уΦ /ƻƴǘǊƻƭƻ Řŀ ŜȄǇƻǎƛœńƻ Ŝ 

ǇǊƻǘŜœńƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭέ Řŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ C5{Φ 

Se possível, o material e o respetivo recipiente devem ser reciclados. Se não for possível reciclar o 

material ou o recipiente, estes devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais, 

regionais, nacionais e internacionais.    

Contactar uma empresa especializada em eliminação ou a autoridade reguladora local em matéria 

de resíduos para obter aconselhamento. 

Número de resíduo da agência de proteção do ambiente dos EUA (US EPA) D001 

 

 Secção 14. Informações relativas ao transporte 

 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO   

ADR - Classificada como mercadoria perigosa segundo os critérios do Acordo Europeu Relativo ao 

Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

ADG - Classificada como mercadoria perigosa segundo os critérios do código australiano para o 

transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas (Code for the Transport of Dangerous 

Goods by Road & Rail - Código ADG).  

DOT - Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios das Regras e Regulamentos do 

Ministério dos Transportes dos EUA (US Department of Transport Rules and Regulations).  

TDG - Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios dos regulamentos em matéria 

de transporte de mercadorias perigosas do Canadá.  

Classificada como material perigoso pelo regulamento do México relativo ao transporte terrestre de 

materiais e resíduos perigosos. 

 

Número ONU:                                                2014 

Nome correto para expedição:                   PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, SOLUÇÃO AQUOSA com o mínimo 

de 20% e o máximo de 60% de peróxido de hidrogénio 

(estabilizado conforme necessário) 
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Classe de mercadoria perigosa:                  5.1 

Risco(s) subsidiário(s): 

Número de grupo de 

embalagem:                   

8 

II 

Código Hazchem:                                  2P 

Número-guia para resposta em 

caso de emergência:   

31 

 

Precauções especiais para o utilizador: as mercadorias perigosas da classe 5.1 Agentes comburentes 
são incompatíveis numa carga sujeita a sinalização de perigo com qualquer uma das seguintes 
mercadorias: - Classe 1, Classe 2.1, Classe 2.3, Classe 3, Classe 4, Classe 5.2, Classe 7, Classe 8, 
Substâncias e líquidos combustíveis com risco de incêndio. 
Informações adicionais: dados não disponíveis. 

TRANSPORTE MARITIMO  

Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios do Código Marítimo Internacional 

para o Transporte de Mercadorias Perigosas (Código IMDG) para efeitos de transporte marítimo.  Ao 

abrigo do Código IMDG, este material está classificado como poluente marinho (P). 

 

Número ONU:                                              2014 

Nome correto para expedição:                 PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, SOLUÇÃO AQUOSA com o mínimo de 20% 

e o máximo de 60% de peróxido de hidrogénio (estabilizado conforme 

necessário) 

Classe de mercadoria perigosa:   

  Risco(s) subsidiário(s):          

5.1 

8 

Número de grupo de 

embalagem:                 

II 

 

TRANSPORTE AÉREO  

Classificada como mercadoria perigosa nos termos dos critérios dos regulamentos relativos a 

mercadorias perigosas da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) para efeitos de 

transporte aéreo. (Aéreo ς PROIBIDO O FRETE AÉREO) 
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Número ONU:                                              2014 

Nome correto para expedição:                 PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, SOLUÇÃO AQUOSA com o mínimo de 20% 

e o máximo de 60% de peróxido de hidrogénio (estabilizado conforme 

necessário) 

Classe de mercadoria perigosa: 

Risco(s) subsidiário(s):                        

5.1 

8 

Número de grupo de 

embalagem:   

 

  14.5. Perigos para o ambiente  

14.6. Precauções especiais para o 

utilizador 

14.7. Transporte a granel nos 

termos do anexo II da 

MARPOL73/78 e do Código IBC 

                        

II 

 

 

Não foram identificados perigos 

Não são necessárias precauções especiais 

 

Não aplicável, mercadorias embaladas 

 

 

Secção 15. Informação sobre regulamentação  

 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente 

Inventários internacionais X = presente. 

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japão (ENCS), Austrália (AICS), China (IECSC), Coreia (ECL). 

Componente  Número 

CAS 

EINECS  ELINCS  NLP  TSCA  DSL  NDSL  PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL 

Peróxido de 

hidrogénio  

7722-84-1 231-

765-0 

_  X X - X X X X KE-2-

204 

Água 7732-18-5 231-

791-2 

-  X X - X - X X KE-

35400 

Notificação no inventário TSCA ς Ativa/Inativa: ATIVA  

TSCA - Sinalizadores regulamentares da EPA ς nenhuma informação disponível      

Legenda:  

TSCA - Lei relativa ao controlo das substâncias tóxicas (Toxic Substances Control Act), (40 CFR Parte 
710) 
X - presente 
'-' - não presente 
TSCA 12(b) - Avisos de exportação - não aplicável 

Regulamentos nacionais/internacionais 
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EUA - Regulamentos federais (peróxido de hidrogénio) 
 
SARA 313 - Este produto não contém nenhum produto químico sujeito aos requisitos de notificação 
da lei e do título 40 do Código de Regulamentos Federais (Code of Federal Regulations), Parte 372 
SARA 311/312 Categorias de perigo Ver secção 2 para obter mais informações 
CWA (Clean Water Act - lei relativa à água limpa) - este produto não contém nenhuma substância 
regulamentada enquanto poluente nos termos da Clean Water Act (40 CFR 122.21 e 40 CFR 122.42) 
Clean Air Act (lei relativo ao ar limpo) - não aplicável 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Agência para a Segurança e Saúde no 
Trabalho) 
 

CERCLA - Este material, na forma como é fornecido, contém uma ou mais substâncias 
regulamentadas enquanto substâncias 
perigosas nos termos da lei relativa à compensação e responsabilidade em caso de resposta 
ambiental abrangente (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability 
Act - CERCLA) (40 CFR 302). 

Produto químico regulamentado especificamente: nenhuma informação disponível 

Produto químico altamente perigoso: TQ:7500 LB    

California Proposition 65 (Proposta Califórnia 65) Este produto não contém produtos químicos 

constantes da Proposition 65 

Hazardous Substances RQs (Quantidades reportáveis de substâncias perigosas) ς nenhuma 

informação disponível 

CERCLA EHS RQs (Quantidades reportáveis CERCLA EHS) ς 1000 lb (aprox. 450 kg) 

EUA State Right-to-Yƴƻǿ wŜƎǳƭŀǘƛƻƴǎ όǊŜƎǳƭŀƳŜƴǘƻǎ ŜǎǘŀŘǳŀƛǎ ǊŜƭŀǘƛǾƻǎ ŀƻ άŘƛǊŜƛǘƻ ŀ ǎŀōŜǊέύ 
Componente  Massachusetts  Nova Jérsia  Pensilvânia  Illinois  Rhode Island 

Água  - - X - - 

Peróxido de hidrogénio X X X - X 

U.S. Department of Transportation (Ministério dos Transportes dos EUA) 
Quantidade reportável (QR):                  N 
Poluente marinho DOT:                        N 
Poluente marinho grave DOT:                   N 
 
U.S. Department of Homeland Security (Ministério da Segurança Interna) 
Este produto contém os seguintes produtos químicos sob a alçada do DHS: 
Legenda - STQs = Screening Threshold Quantities (quantidades limiares de rastreio), APA = A 

placarded amount (quantidade sujeita a sinalização de perigo A) 

Peróxido de hidrogénio - (DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard - norma antiterrorismo em 

instalações químicas do DHS): STQs para produtos suscetíveis de roubo -400 lbs (aprox. 180 kg) 

(concentração >= 35%)    

Outros regulamentos internacionais 

México - Grau    nenhuma informação disponível 

Peróxido de hidrogénio: Alemanha - Classificação relativa à água (VwVws) - WGK1. Alemanha -TA-

Luft -Classe N/A    



                                                                                                                                                                  

Page 205 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

Consultar igualmente os regulamentos relativos ao controlo de substâncias nocivas para a saúde 

(Control of Substances Hazardous to Health Regulations - COSHH), nas versões alteradas de 2002 e 

2005. 

Este material não está sujeito aos seguintes acordos internacionais: 

- Protocolo de Montreal (substâncias que destroem a camada de ozono) 

- Convenção de Estocolmo (poluentes orgânicos persistentes) 

- Convenção de Roterdão (prévia informação e consentimento) 

- Convenção de Basileia (resíduos perigosos) 

- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL). 
 
Este(s) material/constituinte(s) é(são) abrangido(s) pelos seguintes requisitos na Austrália  

 

- Norma para a classificação uniforme de medicamentos e venenos (Standard for the Uniform 
Scheduling of Medicines and Poisons - SUSMP) criada ao abrigo da lei dos produtos terapêuticos 
de 1989 (Therapeutic Goods Act 1989 - Cwlth) (na sua versão alterada).  Número da 
classificação de venenos S6. 

- Todos os componentes deste produto constam ou estão isentos do inventário australiano das 
substâncias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances - AICS).  
 

Secção 16. Outras informações  

 
Texto integral das frases H referidas nas secções 2 e 3 
H272 Pode agravar incêndios; comburente.    

H302 Nocivo por ingestão.  

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

H318 Provoca lesões oculares graves.   

H332 Nocivo por inalação. 

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.  

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

Legenda 

 

Principais referências bibliográficas e fontes de dados 
Ficha de dados de segurança do fornecedor, ChemAdvisor - LOLI, Merck Index, RTECS 
Classificação e procedimento utilizado para obter a classificação para misturas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]: 
Perigos físicos Com base em dados de ensaios 
Perigos para a saúde Método de cálculo 
Perigos para o ambiente Método de cálculo 
 
Aconselhamento para formação 
Formação de sensibilização para perigos químicos, incluindo rotulagem, Fichas de dados de 
segurança (FDS), equipamento de proteção individual (EPI) e higiene. 
Utilização de equipamento de proteção individual, nomeadamente seleção adequada, 
compatibilidade, limiares de rutura, cuidados, manutenção, ajuste e normas. Primeiros socorros em 
caso de exposição a produtos químicos, incluindo a utilização de lava-olhos e chuveiros de 
segurança. 



Page 206 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

 

 
Esta ficha de dados de segurança cumpre os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 

 

Data de preparação: 2 de junho de 2019  

Motivo da emissão: mudança de formato e reformulação para incluir os requisitos de formato dos 

EUA            
Preparada por ChemVit Consulting Pty Ltd    

Fonte dos dados  

Esta FDS foi preparada em conformidade com o código da Safe Work Australia relativo à preparação 

de ficha de dados de segurança para produtos químicos perigosos, ao abrigo da Work Health and 

Safety Act (lei relativa à higiene e segurança) e dos Work Health and Safety Regulations 

(regulamentos em matéria de higiene e segurança no trabalho). 

Code of Practice: Labelling of workplace hazardous chemicals (Código prático: rotulagem de 

produtos químicos perigosos no local de trabalho) 

ά{ǘŀƴŘŀǊŘ ŦƻǊ ǘƘŜ ¦ƴƛŦƻǊƳ {ŎƘŜŘǳƭƛƴƎ ƻŦ aŜŘƛŎƛƴŜǎ ŀƴŘ tƻƛǎƻƴǎ bƻΦ ноέ όbƻǊƳŀ ƴΦȏ но ǇŀǊŀ ŀ 

classificação uniforme de medicamentos e venenos)  

 

Classificação de perigo 

Australian Inventory of Chemical Substances (Inventário australiano das substâncias químicas - AICS) 

(NICNAS)  

Chemical Assessment Reports (Relatórios de avaliação de produtos químicos) (NICNAS) 

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants (Normas de exposição para 

contaminantes transportados pelo ar)  

Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)  

(Nações Unidas)  

Portal Global para a Informação sobre as Substâncias Químicas (OCDE).  

OCDE significa Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 

Hazardous Chemical Information System (Sistema de informação sobre produtos químicos 

perigosos) 

Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) 

 

Outras referências 

National Road Transport ComƳƛǎǎƛƻƴΣ ά!ǳǎǘǊŀƭƛŀƴ /ƻŘŜ ŦƻǊ ǘƘŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ƻŦ 5ŀƴƎŜǊƻǳǎ DƻƻŘǎ  

ōȅ wƻŀŘ ŀƴŘ wŀƛƭ тΦрέ ό/ƽŘƛƎƻ ŀǳǎǘǊŀƭƛŀƴƻ ǇŀǊŀ ƻ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜ ǊƻŘƻǾƛłǊƛƻ Ŝ ŦŜǊǊƻǾƛłǊƛƻ ŘŜ ƳŜǊŎŀŘƻǊƛŀǎ  

perigosas), 2017.  

[ŜǿƛǎΣ wƛŎƘŀǊŘ WΦ {ǊΦ άIŀǿƭŜȅϥǎ /ƻƴŘŜƴǎŜŘ /ƘŜƳƛŎŀƭ 5ƛŎǘƛƻƴŀǊȅ моǘƘΦ 9ŘΦέ, Rev., John Wiley and Sons, 

Inc., NY, 1997. 

{ǘŀƴŘŀǊŘǎ !ǳǎǘǊŀƭƛŀΣ ά{!!κ{b½ I. тсΥнлмл 5ŀƴƎŜǊƻǳǎ DƻƻŘǎ - Lƴƛǘƛŀƭ 9ƳŜǊƎŜƴŎȅ wŜǎǇƻƴǎŜ DǳƛŘŜέ 

(Mercadorias perigosas - guia de resposta inicial em caso de emergência), Standards 

Australia/Standards New Zealand, 2010.     

 

 

 

 

 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act
http://www.nicnas.gov.au/regulation-and-compliance/aics
http://www.nicnas.gov.au/chemical-information
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/workplace-exposure-standards-airborne-contaminants
file:///C:/Userdata/Downloads/%09http:/www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echemportal.org/
http://hcis.safeworkaustralia.gov.au/
https://echa.europa.eu/
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Principais abreviaturas ou acrónimos utilizados  

 
CAS - Chemical Abstracts Service (Serviço de Resumos 

Químicos)  

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 

8(b) Inventory [Inventário da lei dos EUA relativa ao 

controlo de substâncias tóxicas, secção 8(b)] 

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias 

Químicas Existentes no Mercado/Lista da UE das 

Substâncias Químicas Notificadas 

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-

Domestic Substances List (Lista canadiana de substâncias 

domésticas/não domésticas) 

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical 

Substances (Inventário filipino de produtos químicos e 

substâncias químicas)  

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances 

(Lista japonesa de substâncias químicas existentes e 

novas) 

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances 

(Inventário chinês de substâncias químicas existentes)  

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 

(Inventário australiano das substâncias químicas) 

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 

(Lista coreana de substâncias químicas existentes e 

avaliadas) 

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventário 

neo-zelandês de produtos químicos) 

WEL - Limite de exposição no local de trabalho  

TWA - Média ponderada no tempo 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health (Instituto nacional de segurança e saúde no 

trabalho) 

NOHSC National Occupational Health and Safety 

Commission (Comissão nacional de saúde e segurança no 

trabalho) 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (Conferência Americana de Higienistas 

Industriais Governamentais)  

IARC - Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro 

DNEL - Nível derivado de exposição sem efeitos  

PNEC - Concentrações previsivelmente sem efeitos 

EPR - Equipamento de proteção respiratória  

mPmB - Muito persistente e muito bioacumulável 

ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte 

Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

ICAO/IATA - Organização da Aviação Civil 

Internacional/Associação Internacional do Transporte 

Aéreo 

OMI/IMDG - Organização Marítima Internacional/Código 

Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias 

Perigosas 

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição por Navios 

OCDE - Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económicos  

ATE - Toxicidade aguda estimada 

FBC - Fator de bioconcentração  

COV - Compostos orgânicos voláteis 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health 

(Imediatamente perigoso para a vida e a saúde)  

ONU Organização das Nações Unidas 

STEL Limite de exposição de curto prazo  

TLV Valor limite de limiar 

< Inferior a 

> Superior a 

atm Atmosfera  

cm² Centímetros quadrados  

graus C (°C) Graus Celsius 

g Gramas g/cm³ Gramas por centímetro cúbico  

g/l  Gramas por litro 

ppb Partes por mil milhões  

ppm Partes por milhão  

psi libras por polegada quadrada  
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DL50 - Dose letal mediana 

CL50 - Concentração letal mediana  

CE50 - Concentração efetiva mediana 

NOEC - Concentração sem efeito observável 

POW - Coeficiente de partição octanol:água 

PBT - Persistente, bioacumulável, tóxica 

                                                                                                                                                                                                    
 

Declaração de exoneração de responsabilidade 

Estas informações foram preparadas de boa fé com as melhores informações disponíveis no 

momento da publicação. Baseiam-se no nível atual de investigação e, nessa medida, acreditamos 

serem exatas. Contudo, não é dada, nem está implícita, nenhuma garantia de exatidão e, uma vez 

que as condições de utilização estão fora do nosso controlo, todas as informações relevantes para a 

utilização são oferecidas sem garantia. O fabricante não se responsabiliza por eventuais utilizações 

não autorizadas destas informações nem por eventuais versões modificadas ou alteradas.         

Caso seja uma entidade patronal, é seu dever informar os seus funcionários, e qualquer pessoa que 

possa ser afetada, de eventuais perigos descritos nesta ficha de dados de segurança e de eventuais 

precauções que devam ser tomadas. 

Em qualquer caso, assegure-se de que possui a versão atualizada.  

FIM DA FDS 
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ῶ♆ ṏ˝ ■ᴫ 

Ἓἧ 1. ᾌṇ 

 

♫  ᾌṇ■:  trophon NanoNebulant, trophon Sonex-HL, ̓ ụ ὡἵ                

͖  ᾌṇ Ὕѻ:     ♬ᾏ⇔Ἶ ᶘ:  ̓ ụ ὡἵ, ὡ↔   

                                   Ⱡ  ӥ: N05001 trophon NanoNebulant;  

N05002 trophon Sonex-HL 

Ҽ╢„                                        ╪ụ ὡἵ; ̓ ụ ᶹ 

CAS-No                                            7722-84-1 
EC-No.                                             231-765-0 

REACH ӫᴙḱ            01-2119485845 

 ʉ ̻ ╢וֹ ◌ ở↑ Ḑ ở↑ ♫  ở :    

ἵҶⱠ      

♫Ɑ  ֛ ѡ Ὕ█  ♩ṏ:   

Nanosonics Limited  

14 Mars Road, Lane Cove  

NSW 2066, Australia  

♣  Ḵ : +61 2 8063 1600  

Ẉừ ♆  ḱ        24ᾎʼ - ʃ ᴮ: 1800 039 008, ▀ḙ: 03 9573 3112    

 

љֹםוӢ ┘  :  

Bio Decon  

5 Argus Place, Glenfield  

Auckland 0627, New Zealand 

♣  Ḵ : +64 9 442 4025   

Ẉừ ♆  ḱ        24ᾎʼ - ʃ ᴮ: +800 2436 2255, ▀ḙ: +61 3 9573 3112    

 

  Ḷ╩/͖ ╧ᵏ: ׳┘

Nanosonics Europe GmbH 

Poppenbuetteler Bogen 66 

22399 Hamburg - Germany 

̭„ 
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♣  Ḵ : +49 40 46856885 

Ẉừ ♆  ḱ        24ᾎʼ - ʃ ᴮ: +800 2436 2255, ▀ḙ: +61 3 9573 3112     

╪Ṓ ┘  :  

Japan Third Party Co., LTD 

7-22-17, Nishigotanda, 

Shinagawa-ku, Tokyo 

♣  Ḵ : +81-3-6867-1180   

Ẉừ ♆  ḱ        24ᾎʼ - ʃ ᴮ: +800 2436 2255, ▀ḙ: +61 3 9573 3112   

ḅ̭ ⁴א :  

Nanosonics, Inc 

7205 E. 87th Street 

Indianapolis, Indiana 46256 

♣  Ḵ : 1-844-876-7466   

Ẉừ ♆  ḱ        24- ᾎʼ ʃ ᴮ: +800 2436 2255, ▀ḙ: (+1) 877 715 9305    

 

Ἓἧ 2:  ┘ Ἐ ᾌṇ   

 

2.1. ʉ ֛ וֹ ѡ ᶶ╢ ṧᵃ 

ҵᴛ ḓ ҵ ⇔Ἶ⁄ ̕ ─ ל  ᶹ ӥ(ADG ӥ)╥ ͙ ─ גӻ ⁄ר ᶹᴛ Ṫᵆӊ; ─ ᶹ.  

Ⱡ̑ӇѤ ♬Ṓ⁄ ͙ ┬ גụ‰Ό♣Ṓˠ͙̕(Safe Work Australia)⁄ ӻ ל ⁴ ᶹֿפᴛ 

Ṫᵆӊ; ┬  ᶹֿפ. 

Ḉ̰ ̪ Ṩ ͋  ḓ ͋ ♬╥ ͙ ─ גӻ ⁄ר  ʋ  .ᴛ Ṫᵆӊפֿ

Ϯѻ ─  ʋ ͋ ḙ⇔ פֿ ♬╥ ͙ ─ גӻ ⁄ר  ʋ  .ᴛ Ṫᵆӊפֿ

ᶹֿפ ḓ ᶹ╥ Ṫᵆ, ͙ ḓ ◑⁄ ̕  EU ͋♬(CLP Ṫᵆ - Regulation (EC) No 

1272/2008)ҵ רὡ ҵᴜ Ⱡⱳӊ.  

 

ṕ ᶹֿפ╘ Ḉ̰╥ 2012 OSHA ┬ ᶹֿפ ᾎ͙ר(29 CFR 1910.1200)⁄ ӻג ┬ ᶹֿפᴛ 

ʼלӋѱѻ. 

 

┬ ᶹֿפ ḓ ͙ᶹ╥ ҵᴛ ⇔Ἶ⁄ ̕  ᶊᾎ  ͋ ♬⁄ ӻג ┬ ᶹֿפᴛ Ṫᵆӊ. 

 

ᶶᵖ♅ ┘ Ἐ  

ụ Ἓ   : ̯ Ṫ 2   
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˝˃ ┘ Ἐ 

͕Ἓ ҶἛ - ˿ ̯: ̯ Ṫ 4 

͕Ἓ ҶἛ - ░: ̯ Ṫ 4  

Ṩ ṨᾏἛ/▫͏Ἓ:  ̯ Ṫ 1B 

ᾔ  э ἸỮ/▫͏Ἓ - ̯ Ṫ 1 

♠ ◑͙ ҶἛ(STOT) ς 1  Я (SE): ̯ Ṫ 3(͙ ҵ ▫͏) 

˼ ┘ Ἐ 

Ⱡ̑ӇѤ ▫ᴮ⁄ ͙  ԅ, Ṫᵆ ͙  ╛Ώ תⱴӇּ ╪ר

ᵣἛ ὡỸ ˿ ┬ Ἓ 3(H412) 

2.2. ┘ Ἐ ͖  

 

       Ợ ♫                  ṥᾌἘ              ■͌Ἐ   

ᾍ „:   ─   

 

┘ Ἐ ʃ ̬:  

H272 ◓ᵑ ụᾎ  ὡ ▓ᾋѱѻ. ụ Ⱡ.    

H302 Ừ ᶔ ᴠᾋѱѻ.  

H314 Ṩ╥ ᾔ  Ữ̓ э ἸỮ╙ ▀╖ ѱѻ. 

H318 э⁄ ᾔʻ  ἸỮ╙ ┬ḛ ѱѻ.   

H332 ө╪ᵡᾎᶔ ᴠᾋѱѻ. 

H335 ͙ ▫͏╙ ┬ḛ  ὡ ▓ᾋѱѻ.  

 

₆ḟⱭ  ʃ ̬ 

₆ḟ  

P210 ⁸ᴛṨ  ᶁᵙ ᾕᾎ₡. 

P220 ̋ ⁷Ἓ ʋ ᴛṨפֿ  ᶁᵙ Ṓ̕ ᾕᾎ₡. 

P221 ̋ ⁷Ἓ ʋ ╥ל Ώҵᴜ תּ╪Ἆ ̓פֿ ᾕᾎ₡. 

P260 Ṫֿ⁷͙/ב/ʺᾅ/⁷ᶴ/ּ͙ש/ᾅ ᴆ╪ᵑ ░ χ תּ ᾕᾎ₡. 
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P264 ͕ ⁄Ѥ ͕ Ṩ─ᵑ ΩΩ ˭ ῴ╖ᾕᾎ₡. 

P270 ╪ Ⱡ ╙ Ợ↔  ԅ⁄Ѥ ᵿ˞Ϯ χ ᾎ˞Ϯ ⁷ χ תּ ᾕᾎ₡. 

P271 ᾒΩϮ ͙ʺ ◄ ӇѤ ̐ ⁄Ἄᵣ Ợ↔ ᾕᾎ₡. 

P280 Ṓ  ◑˂/Ṓ ṓ/ṒΌ˿/Όᶔ Ṓ ̯ᵑ ↔ ᾕᾎ₡. 

 

Ҋ╛  

P301+P330+P331 Ừ ╙ ˿ ↕: ░╙ ̯ᾕᾎ₡. ̯ ᵑ ┬ҵ χ תּ ᾕᾎ₡. 

P301+P312 Ừ ╙ ˿ ↕: ɟ ╪ Ό ꜜ ѻᶔ Ҷ͏ᶹ ἡ  ֞ Ѥ ╥Ợ/Ͽ̓ ╥Ợ╥ ֿב ╙ Ḛ╖ᾕᾎ₡.  

P303+P361+P353 Ṩ(֞Ѥ ᵾᵙ ˞Ҍ╘ ˿↕: ₡₀ӈ ᶛӧ ╥ṓ╙ Ḻ˞Ϯ Ⱡ ⁄(ד ᾕᾎ₡. 

Ṩᵑ ʋ ᴛ ῴ˞Ϯ ỹ√ ᾕᾎ₡. 

P363 ₡₀ӈ ╥ṓ╙ ѻᾎ Ợ↔ ͙ ♣⁄ Ἕ ᾕᾎ₡. 

P304+P340 ░ ╙ ˿↕: ▫ᵑ ᾐἐ  ͙̑ʺ ▓Ѥ ̐╖ᴛ ╪ҿᾎ ̆ ὦή͙ Ό  

▫Ἕᴛ ᾏ╙ ҵᴜ ᾕᾎ₡. 

P310 ּסᾎ Ҷ͏ᶹ ἡ  ֞ Ѥ ╥Ợ/Ͽ̓ ╥Ợ╥ ֿב ╙ Ḛ╖ᾕᾎ₡. 

P305+P351+P338 э⁄ ө‡˅╙ ˿↕: ὡ Ṫʼ ᶹᴛ ⱳᾔ ⁴ ̯ᾕᾎ₡.  ᴈּנᵑ Ợ↔ 

˿ ∂Ⱡ˞ʺ ή ̆╪אַ ↕ Ⱡ˞ ᾕᾎ₡. ́ ἶ ̯ᾕᾎ₡. 

P370+P378 ◓ ᾎ: ѻװ╥ ʋ ╙ ╪↔ ⁴ Ṭ╙ Ϛᾕᾎ₡. 

 

ṏ̒  

P403+P233 ͙ʺ ◄ ӇѤ ̐ ⁄ Ṓ̕ ᾕᾎ₡. ↔͙ᵑ ѾѾ  Ḍ ᾕᾎ₡. 

P405 Ṓ̕ᾒ╙ ○͎ᾕᾎ₡. 

2.3. ѽᵖ ṧᵃӄּק Ὸѡ ┘ Ἐ (HNOC) 

Ҁᵙ ṪᵆӇּת ΏѤ ┬ Ἓ╘ ╬ӈ ḕ ′╛.   

͖  ♩ṏ  

ṕ ᶹֿפ╘ ▲ᵆἛ, Ỹᶹ з Ἓ ḓ ҶἛ(PBT)/̆ ▲ᵆἛ ḓ ̆Ỹᶹа Ἓ(vPvB)╪ ▓Ѥ ˦╖ᴛ 

ʼלӇּת Ώᾋѱѻ.  
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Ἓἧ 3. ̬ ἘἘṧ╢ ᶕ  Ḑ ┘ר 

                                 

ᶶֹו 

ᾌṇ♩ṏ 

Ҽ╢„ CAS ḱ  

EC-No 

 CLP ṧᵃ - Regulation (EC) No (w/w%)ר┘

1272/2008 

̓ụ ὡἵ  ╪ụ ὡἵ, 

̓ụ ᶹ, 

̓ụ ⅝ἵ 

7722-84-1 

231-765-0 

34.9 - 37.0  ụ Ἓ   : ̯ Ṫ 2(H272) 

͕Ἓ ҶἛ - ˿ ̯: ̯ Ṫ 4(H302) 

͕Ἓ ҶἛ - ░: ̯ Ṫ 4(H332) 

Ṩ Ữ/э ἸỮ: ̯ Ṫ 1(314) 

STOT ς SE: ̯ Ṫ 3(335) 

ᵣἛ ὡỸ ˿ ┬ Ἓ ̯Ṫ 

3(H412) 

ẋ┬  ἛṪ 

(ᶹ)  

- 7732-18-5 ~100% - 

┬ Ἓ ʊ ̯ ♣ᶷ: ἠἪ 16 ⱳ   

 

 

Ἓἧ 4. ╛͒ Ɑ  

 

4.1. ╛͒ Ɑ  Ἇᶕ 

╪Ḗ ♩ṏ: ּשỮ╪ ́ ἶӉ ˿ ↕ ╥Ợ╥ ֿב ╙ Ḛ╖ᾕᾎ₡.  

 

ἓ  ᾋ: ּסᾎ ᶹ  ▲╙ ᵡᾕѱѻ. Ừ ╙ ˿↕ ̯ ᵑ ┬ҵ  ᵡᾕᾎ₡. ╥ᾏ╪ ′Ѥ תּ

˿↕⁄Ѥ ῷᶴ ˦ ҵ ᵿ╪ּת χ ᾕᾎ₡. ּסᾎ ╥Ợ⁄˭ ֿבᴮᵑ Ḛ╖ᾕᾎ₡. 

 

ъ› ҉ ╖ Ԃ: эΊ  ῷמ Ӯ╙ ּסᾎ ѻװ╥ ᶹᴛ ἵ 15Ṫʼ ̼לᾕᾎ₡.  ᴈּנᵑ 

Ấᾕᾎ₡. ּסᾎ ╥Ợ⁄˭ ֿבᴮᵑ Ḛ╖ᾕᾎ₡. 

ṥ› ҉ ╖ Ԃ: ₡₀ӈ ╥ṓ╙ ּסᾎ Ḻ╖ᾕᾎ₡. ּסᾎ ѻװ╥ ᶹ̓ ẋыᴛ ῴ‡Ͽᾕᾎ₡. 

▫͏╪ ́ ἶӉ ˿ ↕ ╥Ợ╥ ֿב ╙ Ḛ╖ᾕᾎ₡.  
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█ ᾋ: ░ ╙ ˿ ↕, ₡₀ӈ ̐ ⁄Ἄ ּסᾎ Ḻ‡Ϯ ᾐἐ  ̑ ͙ᵑ χ ᾕѱѻ. ▫ʺ ὦ╙ ήּת 

Ώ╙ ˿↕ ╬̑ ╙ ᾕᾎ₡. ╪ ‡ᴎ∂ ˿↕, ụἵᵑ Ⱡ̑ ᾕᾎ₡. ּסᾎ ╥Ợ⁄˭ 

 .₡ᴮᵑ Ḛ╖ᾕᾎבֿ

╛͒ Ɑ ■╢ ■̬ :  ╥ᴮֿב╪ ҉ ʋ ҍ ⁄(ө)פֿ  ῼ̆ ᾅᾅᴛᵑ Ṓ ͙ ─  ₉Ḣ ⱳ ᵑ 

ᶒ ₡₀╥ ụ╙ Ḣּת ҵᴜ ᾕᾎ₡. 

 

4.2. ̫ ⅔שׂ ◌  ͒ Ἐ Ḑ ּ⁴קἘ ּצừ Ḑ ₂  

э⁄ ᾔʻ  ἸỮ╙ ▀╖ ѱѻ. ▫Ἕ  ♬Ṓ₮ ּשỮ⁄ ҍ ἌѤ ἠἪ 11╙ ⱳ ᾕᾎ₡. 

ʸ♅╩ ╢ᴫ Ɑלּ .4.3 ₫ Ὕ ᴫʷ ⅔ ╖ ᾋở ѡ ︠  

︣ ⁄ ӻג ▫⁄˭ ҵ∑╪ Ӈҵᴜ ⱳ ᾕᾎ₡. ▫ᵑ Ό♬ᾎ ̆ ɟ ╙ ӻֽ ˭ ᾕᾎ₡. 

─ ╥ꜙᵡᾕᾎ₡. Ṩ תᴮᵑ Ḛ╖ᾕᾎ₡. ▫ᵑ ▫ ӎּבֿ ╥בᾎ ╥ᴮֿסּ ╪ ▓ᾋѱѻ. 

╥ᴮֿב╪ ҉ Ⱡ ╥ ᾏṊ ♬Ṓ₮ Ἓ⁄ ҍ  ῼ̆ ᾅᾅᴛᵑ Ṓ ͙ ─  ₉Ḣ ⱳ ᵑ 

˭ ᾕᾎ₡. 

Ữ⁄Ѥ ░, cשּ , ᾏҵ╥ ₀ּש, ─◑╥ Ṭ , ἒỢʺ ▓ᾋѱѻ. 

 

Ἓἧ 5. ◐ ᾋ Ҋ  ḟḶ   

 

5.1. ♅♇  ἲ  ◌Ẉ  

 

̓ụ ὡἵʺ Ữ҉װ ̕ ᴐӇ‡ ▓Ѥ ◓ʺ ḛỸ  ˿ ↕, ѻװ╥ ʋ ╙ ╪↔ ⁴ Ṭ╙ Ϛᾕᾎ₡.  

Ṩ♠♥  ἵ  ᵰ  - ┬͙ ᶹ, ּס ˠἛ ᶹֿפ, ╪ụ ἵ(CO2) ֞Ѥ Ṫᵦ╙ Ợ↔  תּ

ᵡᾕᾎ₡.  

̓ụ ὡἵʺ ἵװ ̕ ᴐӇ‡ ▓Ѥ ◓╥ ˿ ♥♠ ⁄˿ ṉל ,↕  ἵ  Ḣḹ╙ Ợ↔ ᾕᾎ₡. 

ḛ ὡר - (ϻ╛ 40% - и╛ 100%).  

ụ  ἶἛ ς ụ Ⱡ. 

͙́♠ ˶⁄ ҍ  Ḋˁҵ ς Ḋˁ   .╛Ώ תּ

Ḣ♣⁄ ҍ  Ḋˁҵ - Ḋˁ  .╛Ώ תּ

 

5.2. ᶶֹוᴘ ╩  ♩ ┘ Ἐ  

 

◓⁄ Я Ӊ ˿↕ ⁷ἵᵑ ʺἶᾎ ѱѻ. ʺ⁸, ˶, ᵡ , ֞Ѥ ₡₀╖ᴛ ╬  ḛ  ὡ 

▓ᾋѱѻ. ▀Ṩ ˿↕, ὡἵ(⁷ᴮ)₮ ḙ╞ ⁴ ḛ ѱѻ. ʺ⁷Ἓ ᶹֿפ(Ϯᶴ, ꜙ╪, ἕ┬, 

♩ ╙(Ӯ םʺ ᾎ  ὡ ▓ᾋѱѻ. ◓ ḛỸ ᾎ ▫͏Ἓ, ҶἛ, ṨᾏἛ ̋ ᾅʺ ỸἛӉ ὡ ▓ᾋѱѻ. 

⁸╪ ̋ ᶔ ↔͙ʺ ḛתּ  ὡ ▓ᾋѱѻ. ┬  ᾎ ◓ ֞ Ѥ ḛ╥ ─ ╪ ▓ᾋѱѻ. 

 



                                                                                                                                                                  

Page 215 of 327 
L00106 8.0 05/2020 

ἲḟ̒╖ ⌐  Ὕ ṏ  ◌Ẉ₫ ד╢ở  - ◓ ᾎ, ▫ʺ  ◑ẋᵑ ↔ ᾕᾎ₡. ̩ ╬ Ṓ  

◑ẋᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡. ֹו∟ө╙ Ό♣  ̯⁵╖ᴛ ҍ ᾎ ᾕᾎ₡. Ṓ  ◑ẋʺ ′Ѥ ́̕▫ 

Ω╥ Ợזө╥ ░╙ Ⱡ ᾕᾎ₡.  

 

Ợ↔ Ѥ ̰ʺ⁄ ᾍ╬ӈ ל, ┬ᴁ, ֞Ѥ Ḉ̰, MSHA/NIOSH(ᾍ╬ ֞Ѥ ╪₮ ҿӮ  ⁄ר͙ (

Ṩ Ѥ ▫ʺ  ◑ẋᵑ ↔ ᾕᾎ₡.      

Ữ ḕז╪ Ṭ‡₡Ѥ ╙ ̆, җ и╘ ּתҍᴛ ╪ҿ ᾕᾎ₡.  

Ṭ╪ ₰♣  Ίֿפ ԅּͥת ↔͙⁄ ʋ ╙ ỌᴎἌ ᾏ ᾕᾎ₡. ╪˦╪ Ṭʺѫ  ˿ ↕, ҉ ◑ἵ⁄Ἄ 

Ḻ‡Ϯ̆ Ṭ╪ ˭ кӎᾕᾎ₡. ʋ ╙ ỌᴎἌ ּ͙שᵑ ˁἵᾎ ˞Ϯ ּ͙ש⇔╙ ᶁᵙ ṒϿᾕᾎ₡. 

Ϯַא⁄ Ợ↔  ὡ ▓ҵᴜ ◓ ֿב ὡᵑ ӏ╖ᴛ i ῷй╖ᾕᾎ₡. 

 

Hazchem Ӣ:   2P 

               

NFPA ˠˆ     3             ʺ⁷Ἓ      0                        ṬΌ♬Ἓ    1                  ᶹᵙ♠ ┬ Ἓ   OX 

HMIS   ˠˆ     3             ʺ⁷Ἓ      0                        ṬΌ♬Ἓ    1                  ᶹᵙ♠ ┬ Ἓ   H 

NFPA/HMIS ӫ͒ ḵᴔ ᵰ↕ ᾔʻ = 4, ᾔʻ = 3, ַאʼ = 2, –ʼ = 1, ἵ = 0 

ὡ ┬ Ἓ: OX = ụ Ⱡ 

Ṓ  = H(ṒΌ˿, ◑˂,   ᵡ. ḢҶᶔ ҍᾐ Ἶ͙ χ ᾅ  ֞ Ѥ SCBA 

͙ᵑ Ợ↔ ‒ ) 

 

ṏ  ḟ  Ӣ ụ Ⱡ: Ṫᵆ 2τ   

 

 

Ἓἧ 6. ш  ở̃ ᾋ Ҋ  ḟḶ  

 

6.1. ̄ ở ╢ד ╩ , ṏ  ◌Ẉ Ḑ Ẉừ ♇  

ἠἪ 8⁄ Ϯ⁸ӈ ̩ ╬ Ṓ  ◑ẋᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡.  

♠♥  ͙Ӈҵᴜ ᾕᾎ₡. ⁸⁄ Я Ӈּת Ώҵᴜ ᾕᾎ₡. ♩ ∟╙ ᶛӎ Ⱡ˞ ᾕᾎ₡. 

₡₀ᾎ  ╪ͥʺ ╙(Ϯᶴ, ꜙ╪, ₫, ͙ᵒ Ӯ)פ⁷Ἓ ᶹֿʺ ⁄̐ בῷֿ᾽ ╪פᵡᾕᾎ₡. ᶹֿ תּ

ʺⱨʺּת χ ᾕᾎ₡. 

ˆ ╪Ϯ ῼᴴḈџ╖ᴛ ӈ ̑ ̯Ϯ ◑ẋᵑ Ợ↔ χ תּ ᾕᾎ₡. 

6.2. ˼ ̒ ᴍ ד╢ ở  
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┬ ṉ ˿╖ᴛל Ӈּת Ώ˭ ᾕᾎ₡. Ⱡ ╪ ˆ, ὡ ֞Ѥ ὡᾎἒ╙ ₡₀ᾎ  ˿↕ ̕ᴐ 

҉̰⁄ ῼᵙᾕᾎ₡. ╥ Ṭ ⅝  ₡₀╙ ͙ ─ ͙ ᵑ╥ל  ∂⁴‒ ѱѻ. 

 

6.3 ṗὂ Ḑ ♩  ḟḶ̐ ʉ  וֹ

ы ╙ i Ѥ ˦ ╪ Ό♣ ѻᶔ ͎ ᴅ˭ ᾕᾎ₡. ὡᴛ, ὡᾎἒ, ֞ Ѥ Ḍ ӈ ₅⁵╖ᴛ ┬░Ӈּת 

Ώ˭ ᾕᾎ₡. ˺ ╪ Ỹ͛ ↔͙Ѥ ּסᾎ ˶ᵙᾎ ᾅג   ῠᴆ͙ ⁄ К╖ᾕᾎ₡. ᶹ╙ 

ỌᴎἌ ּ͙שᵑ ˁ ἵᾎ ˞Ϯ ּ͙ש⇔╙ ᶁᵙ ṒϿᾕᾎ₡.  Ṫ  ‚╥ ʋ ᴛ Ἅ ᾕᾎ₡.  

Ⱡ ╙ ʺ χ תּ ᾕᾎ₡. 

◓Ợ↔╙ ─  ┬ ᶹ╙ ∟ ◑⁄ ѻᾎ Кּת χ ᾕᾎ₡. Ṭ Ἓ, ὡἛ ʋ  .₡ᴛ ẙῷө╪ᾕᾎפֿ

͋ תּ ♬⁄ ӻג ͙ ᾕᾎ₡. 

 

6.4. Ѹᵍ Ἓἧ› Ҋ  Ɑ 

ἠἪ 8̓ 13⁄ Ϯ⁸ӈ Ṓ  ⱳ ᵑ ⱳ ᾕᾎ₡. 

 

Ἓἧ 7. ͒ Ḑ ṏ̒ 

 

7.1. ῶ♆  ͒╖ ⌐ ở ╢ד   

ẋỮ ᾎ Ợ↔  ὡ ▓ҵᴜ ▬‰ ̑ ʼ ͐ ⁄ Ό♣ ỹ√ ḓ э Ἕ♬ ἒẋʺ χ ᴐӇ‡ ▓‡‒ ѱѻ. 

͙ʺ ♠♥  Ӈҵᴜ ᾕᾎ₡. ᾒΩϮ ͙ʺ ◄ ӇѤ ̐ ⁄Ἄᵣ Ợ↔ ᾕᾎ₡. ɒ Ḹ ụ‰ ─Ỹ 

ḓ Ό♣ Ợᴗ⁄ ӻג ͕ ᾕᾎ₡. ⁷ᶴ/ּ͙ש/ᾅ ᴆ╪ᵑ ө╪ᵡᾎּת ᵡᾎ̆ э, Ṩ, ₫⁄ 

Ҍּת Ώҵᴜ ᾕᾎ₡.  

⅝⁄ ӻג ̩ ╬ Ṓ  ◑ẋᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡(ἠἪ 8 ⱳ). ₡₀ӈ ₫╘ ּסᾎ Ḻ‡Ἄ ѻװ╥ ʋ ᴛ 

̯ᾕᾎ₡. ⁸̓ ♩ ∟╖ᴛṨ  ᶁᵙ ԑ‡ּתᾕᾎ₡. ͔⁷ ᾕᾎ₡. ₡₀ᾎ  .₡ᵡᾕᾎ תּ

ʺ⁷Ἓ ᶹֿפ/┬͙ᶹ̓ Ἆ╪ּת Ώҵᴜ ᶛӧ ₉Ḣ ⱳ ᵑ ᾕᾎ₡. ᾽ῷֿב Ⱡ ╙ ѻᾎ 

Ợ↔ ͙ ─ χ תѻᾎ Кּ ⁄͙↔ מ∟  ᾕᾎ₡( Ṫ ╥ ─ ╪ ▓╛).  

 

7.2 ῶ♆  ṏ̒╖ ⌐  Ɑ˝ (   ʉ  ( וֹ

Ṓ̕ ⁄͙↔ ╥מ∟ ᾕᾎ₡.  

↔͙⁄ ♠  ἵ◓: ᾅ ╬ᵙᾅ ̂ , ┬ᵙ, ᴝ.  

↔͙⁄ Ṩ♠  ἵ◓: ҿ, ̯ ᵙ, .       

ụ Ⱡ. ʺ⁷Ἓ ᶹֿ̓פ ♪  ˿↕ ◓ʺ ḛỸ  ὡ ▓ᾋѱѻ. ♩ ∟̓ ⁸∟⁄Ἄ 

ᶁᵙ ᾕᾎ₡.  
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↔͙ᵑ Ḍ ӈ Ữ ᴛ ӎּת ᵡᾕᾎ₡. ͙ʺ ◄ ӇѤ ̐⁄ Ṓ̕ ᾕᾎ₡. Ἄѥ  ̐⁄ 

Ṓ̕ ᾕᾎ₡. ẕ╖ᴛṨ  Ṓ ᾕᾎ₡. ₡₀Ӈּת Ώ˭ Ṓ ᾕᾎ₡.  

╛ᾏ, ╛ᴮὡ, ̋  Ợᴮ⁄Ἄ ᶁᵙ ᾕᾎ₡. ̋ ⁷Ἓ ʋ ᶁᵙ ╙פֿ ᾕᾎ₡.  

7.3. ⸗ ở↑ ↑Ҳ   

ἵҶⱠ  

 

Ἓἧ 8. Ь  ♫ Ḑ ̄ ╩ ṏ ̬  

 

8.1. ♫ ᵭˉṆὝ 

̬Ἐ Ἐṧ  ₂̭ 

  Ӣםוљֹ/ד

⁴׳┘  ῳ╪םӢ ḅ̭ 

̓ụ ὡἵ TWA: 1ppm 8ᾎʼ 

TWA: 1.4mg/m3 8ᾎʼ 

STEL: 2ppm 15Ṫ 

STEL: 2.8mg/m3 15Ṫ 

TWA 5▀ 

75ppm(NIOSH)  

 

Ⱡ̑ӈ 

ҥ╪ ʺ 

′╛ 

TWA: 1ppm 8ᾎʼ 

TWA: 1.5mg/m3 8ᾎʼ 

STEL: 3mg/m3 15Ṫ 

STEL: 2ppm 15Ṫ 

(ACGIH TLV) 

TWA: 1ppm 

 

(OSHA PEL) 

TWA:  1.4mg/m3   

TWA:  1ppm 

 

NIOSH IDLH  

IDLH: 75PPM 

TWA:  1.4mg/m3   

TWA:  1ppm 
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̬Ἐ Ἐṧ  ẁᵖ ᾋ ₠  דḻ  דẈῳײ ᵖₓד 

TWAEV 

 ḯ ᶇᾋ ד    

 

̓ụ ὡἵ  

(7722-84-1) 

TWA: 1ppm TWA: 1ppm 

TWA: 

1.4mg/m3 

TWA: 1ppm TWA: 1ppm 

TWA: 

1.4mg/m3 

ᶊᾎ : TWA 

1ppm 

ᶊᾎ : TWA 

1.5mg/m3 

ᶊᾎ : STEL 2ppm 

ᶊᾎ : STEL 

3mg/m3   

 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ḉ̰ ♬Ṩ ͙ ̕ụ‰Ό♣─Ỹ 

҅҉▫ ╥) 

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Ḉ̰ ụ‰Ό♣Ṓˠ ) 

NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health (Ḉ̰ ̰ ᵞ 

─ ╬♠ʻסּ ⁄ˆΌ♣─Ỹ⁷̯ἵ) Immediately Dangerous to Life or Health (Ỹᶘ/ˠ‰וֹ ) 

 

: ₂̭ - EH40/2005. ɣ ˆ⁄ ┬  ʋ ̕ פֿ ᵙ⁄ ̕  ͋ (COSHH, Control of Substances 

Hazardous to Health Regulations) 2002(ὡ♬ṕ)⁄ Ợ↔ӇѤ ▬‰◑ Я  ҵ(WEL) . 2006Ц 

9∩ ̑ ᾏ …ᴝ Ṓҵ₮ 2007Ц 10∩ ּשṒᵑ  ̝ ᾐӊ. ῳ╪םӢ - 2010 ֹו◑ Ͽ Ό♣, Ṓˠ ḓ 

ṓּתᵑ ─ )ר ‰▬  – ) ͋ ♬ 2001 (2010 Code of Practice for the Safety, Health and 

Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001). ụ‰Ό♣Ṓˠ (Health and Safety 

Authority) ḛʼ. 

 

̑ ụ‰Ό♣Ṓˠ͙̕⁄ ӻᵐ ל :̆ Я ◑‰▬ ╥פ₡₀ᶹֿ אַ ͙  ͙  Safe Work Australia)ר

Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants). TWA - ᴴ 8ᾎʼ ͐ ᶴ ͙  ▀5 ,ר

͐ᶴᴛ ́ ụ ╙ ԅ ♬ ʋ ̋ ᾎʼ ╥פֿ ̑ ͌ אַ  .зҵ אַ ͙

 

╪ ▬‰◑ Я ┬ ụ‰ Ṓˠ ╘ר͙  ╬▫╥ ̕ᵙ⁄ Ợ↔ӇѤ ҵ░ѱѻ. ᶛӧ ҍ͙ ₡₀ 

ὡ ʺ ▬‰╪ ʺѫ  ♬ҵᴛ ϻ╘ ὡר╖ᴛ ┬ּתӇ‡‒ ѱѻ. ╪ ▬‰◑ Я  ╙ר͙ 

ᶹֿפ╥ Ό♣  зҵ₮ ─  зҵᵑ ᶘ  ̯Ṫ Ѥ ↔ҵᴛ Ợ↔Ӈ‡ἌѤ Ό Ӌѱѻ. ╪ 

     .Ữҍ♠ ҶἛ╥ ♬ ὡѾ╪ ῷѷѱѻ ╘ר͙

 

ỵᶶ ♅ ʾᾋ:  ṕ Ⱡ ╘ ͕̑ ᾎ ҉ ּ⁵ת╥ ͋Ⱡ ҉̰⁄Ἄ ♬ Ѥ Ỹᶹ ♠ ́ᵑ ּתѳ 

┬ ᶹֿפ╙ ┬   .Ώᾋѱѻ תּ▓ ̆
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ʾᾋ ḟḶ 

BS EN 14042:2003 Ⱡᶜ ᾏṊ▫: ▬‰◑ ˿.  – /ỸᶹἛ – ⁄ ҍ  Я ╥ ʺᵑ ─  

♥ ╥ ♠↔ ḓ Ợ↔⁄ ̕  ΌϿἌ. 

 

Ҳ ᶱ₂ Ὕכ(DNEL) ▬‰▫ 

Ь  ˼ ᴘ  

 

ѻ͖ʹ 

₂ (̭ἲ)  

 

ѻ͖ʹ ₂  

(♆ᾍ) 

 

◌͖ʹ ₂  

(̭ἲ) 

 

◌͖ʹ ₂  

(♆ᾍ) 

˿̯ -- -- -- -- 

Ṩ -- -- -- -- 

     ░ 3mg/m3 -- 1.4 mg/m3 -- 

 

₆ ᶱ₂ дҲ(PNEC) - ῷמ╥ ˃  ⱳ. 

 

҂Ὕ: 0.0126 mg/L 

҂Ὕ ♆ᶶ: 0.047 mg/kg 

Ὕ: 0.0126 mg/L 

Ὕ ♆ᶶ: 0.047 mg/kg 

ᶶ ́  ḟᵃ: 0.0138 mg/L 

Ὕ ᵖ◌╢ ḅỵᶶ: 4.66 mg/L 

‗(д): 0.0019 mg/kg 

ᶶֹו ӫ͒, Ҋ ♩ṏ(Control banding): Ⱡ̑ӈ ▫ᴮ ′╛ 

 

8.2. Ь  ♫ 

 

    :♫ Ѯ„ᵝקּ‾

 

Я ∟וֹ ╙ ʺѫ   ἵ ͙ ─  ̰ἵ Ḥ͙ ֞Ѥ ♣  Ḥ͙ ᾎᾅ ╙ ̯ẋ  ˦╙ 

̾◑ ѱѻ. ₡₀ ʋ Ḥ ╥פֿ ╙ ∟ ♠╖ᴛ Ⱡ  ὡ ▓‡Ἄ ₡₀ ʋ ̑ ‰▬ ḙ▀ ╪פֿ ʼ╖ᴛ 

ụӇѤ ˦ ╙ i ╙ ὡ ▓╖ḃᴛ ▀ḙ♠╖ᴛ ̰ ἵ Ḥ͙ ᾎᾅ ╪ ἐ Ӌѱѻ. 

 

 

ˉ╩ ṏ  Ὕѻ(₆: ̄ ╩ ṏ  ◌Ẉ) (PPE): 
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ъ Ḑ …̰ ṏ  

ᵙּתᵑ ▀ḙ♠╬ Ḣᾏ╖ᴛ ͕ תּ ╥ⱠⱳỢ סּ ,↕˿  ⁄ ӻג trophon̓ Ζ Ợ↔  

˿↕⁄Ѥ Ṓ  э Ṓ  ◑ẋʺ ⅝ Ώᾋѱѻ. ủ תּ ˞Ϯ ҍװ╖ᴛ ͕  ˿↕⁄Ѥ 

ᶹֿפ⁄ ˸Ӵ ὡ ▓Ѥ ̆͒╙ ↔ ‒ ѱѻ. Ⱡ ╪  ─ ╪ ▓╙ ˿↕, Ͽ Ἓ 

̆͒/Όᶔ ᾒӥᵑ ↔ ‒ ѱѻ. 

 

ṥ ṏ  

ᵙּתᵑ ▀ḙ♠╬ Ḣᾏ╖ᴛ ͕ תּ ╥ⱠⱳỢ סּ ,↕˿  ⁄ ӻג trophon̓ Ζ Ợ↔  

˿↕⁄Ѥ Ṓ  ◑˂╙ ⱠΩ ̆Ѥ ᾐ  Ṓ  ◑ẋʺ ⅝  .Ώᾋѱѻ תּ

ủ ˞Ϯ ҍװ╖ᴛ ͕ ˞Ϯ ᶹֿפ⁄ ♪  ˿↕⁄Ѥ Ṓ ṓ╙ ↔ ‒ ѱѻ. 

Ⱡ ╪  ─ ╪ ▓╙ ˿ ↕, PVC ֞ Ѥ ̆ ᶴ ἵ◓╥   ᵡ/Ṩ ᵑ ↔ ‒ ѱѻ. 

 

◌ʿ ἲ◐  ̐ᾋʹ  ◌ʿ ӋΓ  EU ͖  ʿ Ẉ̃◌  כ

ṥ  ̃ ṥ  > 8ᾋʹ 0.35mm WHC 374 ἲ ⅔˝ 

Иₓ ᴅ > 8ᾋʹ   0.45mm -- -- 

Ḓ╧     > 8ᾋʹ   0.3mm -- -- 

⁴̃ᶱ  > 8ᾋʹ   0.5mm -- -- 

Ѯ ᵙ ̃ ᶱ > 8ᾋʹ   0.1-0.2mm -- -- 

 

◑˂ ̑ ͕‰ ╥ ΌϿἌᵑ  ̓Ἓ ḓ ̓ᾎʼ⁄ ̕  Ͽ↔╙ ♩ˤ ⁴ ◑˂╪ ▬‰⁄ ♠  תּ

╬ ᾕᾎ₡. ◑˂╙ Ḻ╙ ԅ Ṩʺ ₡₀Ӈּת Ώҵᴜ ל╥ ᾕᾎ₡. 

͖ ṏ  

▀ḙ♠╖ᴛ ̩ ╬↔ ͙ Ṓ  ◑ẋѤ ⅝ ͎ .Ώᾋѱѻ תּ Ϯ ▬‰◑ Яױ  ҵᵑ ̓  

˿↕ ͙ Ṓ  ◑ẋᵑ ↔ ᾕᾎ₡. 

 

ở ♆  ͈ ᶘ/Ẉừ ↑Ҳ  

 

Я  ́ᵑ ̓ ˞Ϯ ▫͏ ֞Ѥ ͙ Ữ╪ Ϯשּ  ϳ ˿↕ NIOSH/MSHA ֞Ѥ ┬ᴁ ר EN 

136⁄Ἄ ᾍ╬  ͙ᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡. 

̾◑  ┬ : EN 143 ʃ ͙ ʺᾅ⁄ Ṩ Ѥ Ḉᵞ▫ ₮ EN14387⁄ Ṩ Ѥ Type B Grey 

   ͙שּ

ἲ͈ᶘ/ᾏ ᾏ ↑Ҳ 
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Я  ́ᵑ ̓ ˞Ϯ ▫͏ ֞Ѥ ͙ Ữ╪ Ϯשּ  ϳ ˿↕ NIOSH/MSHA ֞Ѥ ┬ᴁ ר EN 

149:2001⁄Ἄ ᾍ╬  ͙ᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡. 

̾◑  χ ᾅ : Ḉᵞ▫ ᵠ: EN149:2001. RPEŋ Ợ↔  ˿ ↕, ̳ ◑ ̯ ♠ Ἓ ᾅ ᵑ 

ὡ ‒ ѱѻ. 

 

˼ Ь  ♫ 

Ⱡ ╪ ὡᾎἒ⁄ ┬░Ӈּת Ώҵᴜ ‒ ѱѻ. ᶹֿתּ ╪פ ὡ ᾎᾅ ╙ ₡₀ᾎ  תּ

Ώҵᴜ ᾕᾎ₡. Ữ҉װ╥ ┬ ╙ Ṛὅ  ὡ ′Ѥ ˿  .ῼᴎ‒ ѱѻ ⁄̰҉ ⁵תּ ,↕

 

̰Ⱡ/̰ʺ ר⁄ Ṩ Ѥ  Ṓ  ◑ẋᵣ╙ Ợ↔ ᾕᾎ₡. 

⁵♅ ┘ Ἐ 

̓ụ ὡἵѤ ⁸⁄ Я Ӊ ˿ ↕ Ṫ ʺ җ ḛ ︡ѱѻ.  

͙  ♬Ṓ 

 

PPE⁄ ̕  ר ל 

 Ṓ  ◑ẋ: AS/NZS 1715 ḓ AS/NZS 1716.  

◑˂: AS/NZS 2161.1.  

э Ṓ  ◑ẋ: AS/NZS 1336 ḓ AS/NZS 1337 

 

PPE⁄ ̕  ┬ᴁ ר  

̆͒(┬ᴁ ר - EN 166) 

Ợ↔ Ѥ ̰ʺ⁄ ᾍ╬ӈ ל, ┬ᴁ, ֞Ѥ Ḉ̰, MSHA/NIOSH(ᾍ╬ ֞Ѥ ╪₮ ҿӮ  ⁄ר͙ (

Ṩ Ѥ ▫ʺ  ◑ẋ.  

29 CFR 1910.134 ֞Ѥ ┬ᴁ ר EN 149╥ OSHA ͙ ͋♬⁄ ӻᵎᾕᾎ₡. Я  ́ᵑ 

̓ ˞Ϯ ▫͏ ֞ Ѥ ͙ Ữ╪ Ϯשּ  ϳ ˿ ↕ NIOSH/MSHA ֞Ѥ ┬ᴁ ר EN 149⁄Ἄ ᾍ╬  

͙ᵑ Ợ↔ ᾕᾎ₡.   

'ˌ╬ Ṓ  ◑ẋ(PPE) ς Regulations (EU) 2016/425'ŋ ⱳ ᾕᾎ₡.    

 

PPE⁄ ̕  Ḉ̰ ר   

ⱳ ̓ ᶹ - ̩ ╬ Ṓ  ◑ẋ Ḉ̰ ЯҿṨ ụ‰Ό♣Ṓˠ (OSHA) 3151-12R 2004  

 

PPE⁄ ̕  Ϯѻ ר 

CSA Standard Z94.4-02 ς ͙╥ ἐ , ̕ ᵙ ḓ Ợ↔ 

CSA Standard Z94.3-07 ς э ḓ ̳ Ṓ ̯ 

CSA Standard Z94.1 ς ᵾᵙ Ṓ  ◑̯ 

CSA Standard Z195-09 ς ḛ Ṓ  ◑̯ 

CSA Standard Z94.2.02 ς ᴏ Ṓ  ◑ (Ἓѫ ἐ , ̕ ᵙ ḓ Ợ↔) 




